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Obcrbannfiihrcr K- W, HEINRICH HARTMANN 

KRIEGSEINSATZ DER WERKARBEIT 

lm Winterhalbjahr 1941/42 wurdc dcr vctstarkie Eirwatz der Werkarbek 
nach dem Beispiel des Gebieces Sachscn (16) in der Form eines ,,Wc*trustens 
zum Kricgswinierhilfswerk" reiehseinhcitlich durchgefiihtf. Gleithzettig wurdc 
die Werkarbeic erstmaltg allgemem els Pflichtdiensi in den Dienstplan dcr 
MiiLcr-Jugcnd aufgenommen und damit das Ergebnis des eigenen Tuns, des 
,ncn Bildcns und Gestagens in unser Arbeitsprogramm einbezogen, ^ Allc 
Jupgen und Madcl haben begonnen, ihre handwerkliche Begabung auszubilden, 
inii allc haben das Gluck empfunden^ einc saubcre Holzarbeit, cin Spickcug 
oder Klcidungsscuck xu schaffen und damic viclen Familien helfen zu kdnnen. 
Die abichlicficndcn Bcrichxc dcr Gebietc bewciscn. dafi der Aktton cin vollcr 
Erfolg bcscln<fdcn war. Jedcr Jungc und jedes Made! dcr Hider-Jugcnd hat 
durch eigene ArbeitsleUiung dazu beigctragen. Not zu Undern, drtngende 
BcdLirfnisve def Heimei und Front zu erfuHen und Frcude zu bereicen. Das 
Gcsamtcrgcbilis bctrSgf rund ewci Millioncn Gcgcnstandc, die wcsenclich 
besser und sorgfaltigcr ausgefiihrt waren als in fruhercn Jahren, obwohl er&t- 
malig kaum neuci Rohmateria! zur Vcrfugung stand, sondcrn al!e Arbeiten 
aus unbranchbarem Abfallmaterial geschaffen werden mufiten. 
Dcr Reich^jiigcndfiihrcr hat auf Grund dieses Erfolges die Werkarbeit dcr 
Hitler-Jugcnd zu eincm ganzjahrigen Kiegscinsatz aufgerufen und in ihr drci 
Aufgaben gcstcllt: 

L Die Hitlcr-Jugend wird den Mangel an gutcm Spictzcug, dcr infolgc der 
Umstcllung der SpicSzeugfirmen auf Rusttmgsbedarf cntstanden ist^ voll- 
Ntandig ausglcichcn und so vicl Spielzeug hcrsteltcn, dafi 7-uni Wcih- 
nachtsfest 1942 allc Soldatcnkindcr beschenke werden kcinncn und dar- 
iiber hinaus auch noch ein freicr Verkauf auf Weihnachtsmarkten zu- 
gunsten des Kriegswintcrhilfswcrks moglicb ist. Ihr wcrdct mit diescm 
F-insatz iiberatl und alien Frcudc bringen, Freude am Weihnachtsetnkauf, 
Frcudc am Bcschenken, Freude am Spiclcn — Euch selbst aber das ganzc 
Jahr hindurch die Freude an Eurcr eigenen Hande Werk, 

.1 Die Madel vcrden die im Rahmcn dcr Wollsammlung durch gef iih run 
Nah- und Strickarbeiten fiir die laufenden Bcdurfnisse der kampfenden 
Front und die gc*tcigerten Anspriichc des kommenden Winters fort- 
setzen.r Auch die Anfertigung von Kinderklcidungsstucken fur kinder- 
reiche Familien und fur die Soldacenkindcr gcbort zu diescm Tei! der 
Werkarbeii. 

I, Wo es sich als notwendig crweist, werden Emhciten dcr Hitler-Jugcnd 
auf Grund ein« Erlasscs des Reichsmtnisters fiir Bewaffnung und 
Munition in ihren Wcrkstundcn die Durchfvihrung einfachcr Heim- und 
Hilfsarbeiten fiir die Rustungsindustrie iibernehmenr 

Der Sondcrdruck der Reichsjugendfuhmng, der Euch hiermit ubergeben wird, 
niihalt die organ isatorisch en Anweisungen und cine Ftille vorbildltchcr 



Arbeitsunterlagcn, nach dcnen im ganzcn Reich erstmalig serienmaSig gcar- 
beitet werden soil, um cine moglichst grofte Anzahl bestcr Arbeiten siehcr- 
zustcllcn. Ihr wcrdct aus den cinzelnen Anwetsungen und Erlasscn erschen, 
daB Euch die vorbifdliche Lcistung im Wcttrusten zum Kriegswimerhilfswerk 
fur diescn Einsatz cine wcit groSere Uncemutzung aller SteHen gewonnen hat. 
Erscmalig weisen die Erlasse darauf hm, daS neben dem Abfallmaterial auch 
Raume und Fachkrafte zur Verfiigung gestellt werden solicit. Der Erla.fi des 
Reich serziehungsm misters und des Reiehdnncnministers iibcr die Zurver- 
fugungstellung yon Werkraumen dcr Sdiulcn und die Mitarbcit der Wcrk- 
lchrer und Kunsterzieher bci dcr fadhlichcn Lcitung der Werkstundcn, der fur 
das crste Wettriisten zum Kriegswinterhilfswcrk 1941/42 geschaffen wurde, ist 
auf den Kriegscinsatz dcr Wcrkarbut erweitert worden. Nach dem so erfolg- 
reichen Einsatz der Jugcnd in den Bctrieben fiir das letztjahrige Wectriistcn, 
schafft eine Anordnung der DAK nunmehr die Vorbedingung ftir cine 
erweiterte Spielzcugherstellung in den Bctrieben. 

Auftcr in den Etnheiten der Hitlcr-Jugcnd wird dieser Kriegscinsatz dcr 
Hitler- Jugend auch in cincm Spiclzcugwerk der KLV ai in den Lagcrn des 
Landdicnstes, in den Jugcnd wohnheimen (Lehrlingsheimen), den Jugend- 
crholungshcirncn und Jugcnd hcimstatten durchgefiihrr. 

Da das Industrie! t hcrgestelhc Spielzeug, das in den Jahren vor dem Krxeg 
den Spiclzcugmarkt beherrschte., in vielcn Fallen meht den Anforderungen 
entspraeh, die von seiten cincr verantwortlichcn Jugendcrziehung an das Spiel- 
zcug gestellt werden mussen, ist versucht worden, in dicscm Sonderdruck klar 
her.au sz arbeiten, welehe Bedingungen eln Spielzeug erfullcn mufi, um em wirk- 
lich hochwertiges Erziehungsmittel zu sein. Die Reich sjugendfiih rung bear- 
bcitct aufierdem ein Giitezeiehen „ Spielzeug der Hitler- Jugcnd", das alien 
den Spielzcugen vcrliehen werden soil, welche sowohl in ihrer handwerk- 
lichcn Verarbeitung ah auch in ihrer kunstlerischcn Gescaltung hoehwertigc 
Erzeugnissc sind. 

Die Wcrkarbcit wurde ats Pftichtdienst in den SommerdienstpJan cmgebaut, 
Ihr Antcil am Winterdienstplan wird im Rahmen des Kriegscinsatzes dcr 
Hitler- Jugcnd noch wcscntlieh groficr sein, so dafi die Akcion in den Monatcn 
vor Wcihnachtcn in einem zweitcn Wettrusten ihren Hohepunkt errcicht. 
Trotzdem werden diese Dicnststunden nicht ausreichen, um die gestelken Auf- 
gaben zu erfullen. Sic konncn nur dazu dicnen* die Arbeiten zu verteilen, zu 
beginncn und zu iiberwachcru Es kann fiir jeden Jungcn und jedes Madel 
keinc schoncrc Freizcitbeschaftigung geben als diescn Einsatz, Hicr erleben 
wir alle immcr wiedcr das Cluck, ein kleines vollkommencs Werk untcr 
unseren Handen cntstehen zu sehen und damit zugleich cine Aufgabe im 
grofien Daseinskampf unsercs Volkes zu erfiillen. 

Es komnit nun alles auf Deincn Einsat£ an! Fiihre Deine Einheit so a dafi sic 
noch mehr und noch besscre Arbeiten schafft als im vorigen Jahr. Nehmt 
daher dicsc Aufgaben iiber die Dienstsiundcn hinaus auch in Eurc Freizeit. 
Ihr crfiilh damit Eure schonsce Kriegsaufgabc^ indem Ihr mit dcr Freude, die 
Ihr alien Bcschcnktcn brings zugleich Eure strahlende Zuvcrsicht in das ganze 
Volk tragt! 



L ALLGEMEINE ANWEISUNGEN 

EINSATZ 

Im Rahmen des Kriegscinsatzes der Werkarbeic soil jedes Madel und jedcr 
Jungc cingesctzt werden. Es darf kcincn emzigen geben, dcr an diesem gro^cn 
Werk nicht mithilft. 
Am Kriegscinsatz der Werkarhcu nchmen daher teil: 

1. die Hittaf-Jugend in alien ihren Einhetccii einschlicfilidi Jugendwohn- 
hcime und Sehulen 

2. die Jungen und Madel in den KLV--Lagem, 

3. die Jugcnd in den Bccriebcn, 

4. die Landdiensclagcr, 

5. die jugenderholungshcimc, Jugendheimstattcn und Horte der NS,-Volks> 
wohlfahrt. ^ 

PLANUNG 

h::- Kr^--,L'iiv;,Ac:/ dtT W'crkarbcii ^ t-rpi! i.-!- i.-r :.V i.!.-il:eittn und jeden ein- 
zelnen Jungen und jedes cinzclnc Madel zur aktiven Muarbeit und zu ciner 
hrauchbarcn und guten Lcistung. Der Einsatz crfordcrt daher eine genaue 
Plaiiung t die nach den folgenden RichtHnien durchzufuhrcn ist; 

1. Die Organisation der praktischen Arbeit licgt in den Handen des Fuhrcrs 
der Gcfolgschaft. Dieser lege in Zusammcitarbeit mit der Gruppenfuhrcrin 
des BDM. t dem Fahnleinfiihrer und der Jungmadetgruppenfuhrcrin den Plan 
tiir die Durchfuhrung des Kriegscinsatzes der Werkarbcii fest, 

Er flihrt die entsprcchenden Verhandlungea durch odcr beauftragt damit eincn 
Fiihrer odcr eine Fiihrenn. 

2. Dcr Fuhrer der Gefolgschaft bespricht rnic deni zustaitdigcn Ortsgruppen- 
leiier und dem Ortsbeauftragtcn fur das TOW. die Durchfuhrung des Kricgs- 
einsatzes dcr Wcrkarbeii. 

Dabei ist darauf hinzuweisen, daft infolgc der angespamrten Wirtschaftsla^e 
Jem Kriegscinsatz der Wcrkarbeit der Hiller- Jugcnd eine besonderc Bedeutung 
1 iikommt. Dun;h die Umsiellung der Spiel zeugindus trie auf Rustungs- 
produkiion isc damit zu rechnen, daS so gut wic gar kein Spielzeug auf den 
Markt kprnmen wird. Fiir die Vcrsorggng unscrer Soldatcn mufi der grciftte 
Teil dcr Testilindustrie cingesctzt werden, sodafi der Einsatz dcr FJitlet- 
|ui;cnd mehr noch als in den vergangenen jahren notwendig isc. SchlidSUch 
lollen im Rahmen des Kriegscinsatzes der Wcrkarbeit Heimarbcticn fiir die 
Ruvtungsindustrie ausgefiihrt werden t um hicr cine Kntlastung zu erreichen 
und sornit den Riistungsarbeicer fiir andcre Arbeiten frci/.umachen. 
I , ist zu vereinbaren, dafi Bestande an Spinnstoffen der Hitler- Jugend zur 
Vcrftigung gcstelli werden, da die Einhcitcn allein nicht geniigend Material 
aufbringen konncn. 

Die Ortsgruppenleiter und Ortsbeauftragtcn fur das WHW. sind zu bitten, 
die Hitler- Jugend in ihren Aufgaben zu unccrstiitzen und ihr bci den Vcr- 



handlungcn mit den Schulen und Betricbcn wcgen dcr Zurverfugungstellung 
von Wcrkraumcn und Werkzeugcn, Wcrk material und Fachkraftcn hehilflich 
zu seta. Bci den Verhaudiungen tst auf den Erlaft des jugendfiihrers des 
Deutschcn Rcichcs vom 18. Juni 1942 (sichc Seite 21) und des Reichsbeauf- 
tragtcn fur das WHW, vom 29, Juli 1942 (siche Seite 23) Bczug zu iwhitten.' 

3. Dcr Fiihrer dcr Gcfolgschaft bespricht mic den Leitern (Dircktoren, 
Rcktorcn usw.) der Schulen die Zurvcrfiigungstellung von Wcrkraumen 
umcr Hinwcis auf den Erlafi des Rcichsministers fur Wisscnschaft, Erziehung 
und Volkshildung vom 5- Mai 1942 (Scire 21 und 22) und des Retchsministers 
J.-; Innern vom 14. Mai 1942 (Scitc 21). Ft bittet die Schulleitcr, auch ihrer- 
scits die Lchrcr, insbewnderc die Zeithenlehrer, Wcrktchrcr, Gewerbelehrer 
und technischen Lchrcrinncn aufzufordern, sieh der Hitler-Jugcnd als Fach- 
kraftc zur Durchfuhrung des Kricgseinsatzes der Werkarbeii zur Verffigung 
zu stellen. Der Fuhrcr der Gcfotgsehafc iafit sich die einzelnen Namcn nennen 
und trite nach dicscr Bcsprcchung personlich an die Lehrer heran bzw. bcauf- 
tragi einen Fuhrcr odcr cine Fuhrcr in nut der pcrsonlichcn Filhlungnahmc- 

4. Dcr Fiihrer der Gefolgschaft bcauftragt den OrtsjugendwaUcr und im 
Einvcrnchmen mil dcr Gruppcnfuhrcrin des BDM. die Ortsjugcndr.efc- 
rentin der DAF,, die Vcrbindung mic den. Bccricbsfuhrern und den Ober- 
mcistcrn bzw. Lehrtingswartcn der Innungcn aufzunchrnen, urn mit diesen 
die Zurverfugungstellung von Werkrjiumcn und Werkzeugen, Wcrkrnatena- 
licn, A bf alien und Fachkraftcn zu vereinbaren. Bei diesen Bespreehungen ist 
auf die Erlasse des Rcichsstandes des Deutschcn Handwerks und dcr cinzelncn 
Each- und Winschaftsgruppen ww. (sichc Scitc 29 Iff,) hinzuweisen. 

Die Omjugendwalier treten ihrerseks auch noch an die Letter der Berufssehulen 
heran und vcrhandcln laut Punkt 3. 

Sofcrn aus durcb den Krieg bedingten Griindcn vcreinzelt keine Ortsjugend- 
walter bzw. Grisjugendrefereminncn der DAF, vorhanden sind, isc die Vcr- 
bindung unmittelbar mil dem zustandtgen Grtsobmann der DAF- aufzu- 
nehmen. 

5. Der Oris jugend waiter meldet dem Fiihrer der Gefolgschafc die tndustric!- 
]cn und handwerklichen Betricbe des Gefolgschafcsbercichs, nach dem er iibcr 
die Betricbsjugcndwattcr^ - jugend waiter in nen und Lehrlingswartc der 
Innungcn mil den Bctriehsfuhrcrn und Meistcrn die unter 4. aufgeftihrten 
Verhaudiungen durchgefuhrt hat. 

F.s wird nunmehr folgender Plan festgelcgt; 

a) Einsatz der Fachkraftc, 

b) Belcgung der zur Verfiigung gesielhen Wcrkraumc* 

c) Abholung dcr zur Verfugung gestellten Verkstoffe und Wcrkzeuge, 

d) Abholung dcr laufend anfallenden Abfal!e. 

Es ist ein Abholdierm zu schaffen, durcb den — jc nach Vcreinbarung mrt 
den Betriebifuhrern oder Meisiern — alle 8 odcr 14 Tage oder in langeren 
Ab^candcn die Mate rial abfallc abgekolt werdcti. 
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6. Der Fiihrer der Gcfolgschaft regck im FJnvernehmcn mtt der Gruppen- 
iiihrcrin des BDM. und mil dem Ortsjugcndwaltcr und der OrtsjuRend- 
refcrcntin deir DAF. den Einsatz der Jugend in den Betricbcn im Rahmen des 
Krieg5cinsar/.es der Werkarbeit nach den unter „Einsatz der Jugend in den 
Bi-cncben" (siehc Scitc 7) gegebenen Richtlinicn und auf Orund 6cs Rund- 
schreibens 17/42 .des Gescbafufiihrers der Deutschcn Arbeitsfront (siehe 
Scitc 24) und des Rundschrcibens 43/42 des Jugendanues der Deutschcn 
Arbcitsfront (siehe Seiie 25). 

7. Der Gefolgsehafisfuhrer mcldct dem Bannfiihrer die in seinem Bcrcich 
liegenden Jugenderholungsheime^ Jugendheimstattcn und Horre dcr NSV., 
damit sich dicscr mic den Leitern derselben in Vcrbindung seixt und die 
Zusammenarbeit im Rahmen des Kriegseinsaizes dcr Wcrkarbcit vcreinbart. 

8. Die Werkarbeit in den Landdienstlagern wird in den fUr die Werkarbeit 
vorgeschenen Stunden im Rahmen ^s Dienstplanes durchgefuhrt, 

9. Fur die Kindcrlandverschickungsfager gclten die besonderen Anordnungcn 
dcr Dienstsiellc Kl.V.: Rundsehreiben 2/42 KLV. vom 15. April 1942 
(sichc Scite 18). 

DIE DURCHFtiHRUNG DES KRIEGSE1NSATZES DER WERKARBElT 
UER HITLER-JUGEND 

Im Wintcrhalbjahr 1942 stehen nath dem umstehenden Winterdienstplan 
die angegebenen Nachmittagc bzw, Abcndc zur Verfiigung. 

I1NSATZ DER JUGEND IN DEN BETRIEBEN 

Zwischen dem Fiihrer der Gcfolgschaft und dem Orcsjugcndwalter bzw. der 
Ort^jugendrcfcrentin^der DAF, isc der Einsau dcr Jugend in den Betricbcn 
im Rahmen des Kricgseinsarfces dcr Wcrkarbcit nach den folgendcn Richi- 
linicn zu regeln: 

Dcr GcschafisfLihrer der Deutschcn Arbeitsfroni hac durch Rundsehreiben 

Nr. 17/42 vom 20. juni 1942 (s. S. 24) die Dienststellen dcr DAF. angewie'sen, 

Kriegscinsatz der Werkarbcic dcr Httler-Jugend ihrcrscits starkstens zu 

untcrstutztD. Unter Hinwcis auf dieses Schrciben und das Rundsehreiben 

4 \ ^2 des Jugcndamtes dcr Dcuiscben Arbcitsfront (s. S- 25) ist mix den 

hi :ricbsfuhrem zu vereinbaren, dafi die Jugend in den Betricbcn an ihren 

beit&tellen Spielxeuge im Rahmen des Kriegscinsatzcs dcr Werkarbeit her- 

illen und dazu Wcrkzcuge und Maschincn wic auch Abfallmateria] aus den 

ieben verwenden kann. 

Arbcitcn sind so ausKuw'ihlcn, daG sic dem Leistungsstand der jugend- 
iL-n cntsprcchcn. So soUen z. B« Einzelteile gcdrcchsclt odcr Spielzeugticrc 
mvt, an der Bandsage ausgesagt wcrden oder in den Druckcrcicn werden 
Bilderbiichcr oder die cntsprcchcndcn Plane zu Spielen gedruckt. 

-.chen dem Gefolgsehafisfuhrer und dem Ortsjugcndwaltcr wird vcr- 

mil dafi die maschinell hergesicllten Einzelteile zur Bcarbcitung an die 

folgschafcen, die Fahnlcin, die Jungmadel- und Madelgruppen weiter- 

cben werden. Falls von diesen Einzclteilen mehr hergestdk werden als 
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fenig b«rb«itet werden konncn, meldci dcr Gctolgschal'isfuhrer dies dem 
BannfUW, und dieser nimmt die Vertcilun R im Bannbereich vor bzw. 
meldet an d*s Gebici weker, dafi scb Bann ausretchend vcrsorgt ist. 
f-s darf keines falls geschchen, daft die Herstcllung solcher Kinzckcile gcsioppt 
wkd, wcil die Aufnabmefahigkcit des Bannes gesattigt ist. 
£s soil damit nicht ausgeschbssen wk, daS die Jugend in den Iktrieben web 
Spicbeuge bis ium LetiWn Arbcitsgang fcrtigstelk ( damit gerade hjec one 
schcmacischc Sericnbbrikation, die dem einz-clnen die Freude an der Gcsami- 
irbeic nicht gibt, vermieden wird. Es kann auch dureh ZusunmenarbeiC dcr 
Jungcn und Made! in den fietricben die Spiekeugfcrtigitellung ermoglicht 
werden, z. B, so, daft die Jungcn Puppcnkopfe, Korper, Armc und Beine 
drechscln und die Puppe im Kohbau fertigscellen und die Madel dann diese 
Puppen anzichen u. a, 

HNANZ1ERUNG DES KRIEGSEINSATZES DER WliRKARBElI' 
Zur Bcsehaffung von Wcrkr.eugen und Werkmatcrialien erhatr*fn die Banne 
die Bereehtigung, aus den ihncn xur Verfugung stehenden Mi^eln monathch 
bis zur Hdhe von 200. RM zu vcrwenden. Hierfiir konncn auch die Gut- 

haben der uiuercn Einheiten herangezogen werden. 

|-al!s cine zeotrale Beschaffung des Materials dureh den Bann nicht moglich 
ist, kdnnen die unteren Einheiten crmachtigt werden, den Emkauf fur ihrcn 
eigencn Bedarf selbst vorzunchmen; hierfiir ist cin Hochstbciraj von 10 RM 
pro Monat vorgeschen. Die verauslagten Bctrage sind yon den Lmhcsten 
bcim Bann abzurechnen. Wenn in den Bannen die Arbeit im Rahmen des 
Kriegseinsaczcs der Werkarbeit in besonders starkem Mafie durchgeftthrt wird 
und'sich daduven besonders hoii. Anfordenmgen dwrch Matmal und *lt>- 
, cus .bc«haffung ergeben, ist der Verwakungsleiter des Gebieies ermacht.gt, 
im Rahmen seiner Ausgabegenehmiguns eine Erhohung des obenerwahnten 
Betrages vor/.unehmen, Alle Aufwendungen sind bei den Bannen uber das 
KontO 22 „Werkarbeu — Spiclzeugaktion" zu verbuchen. 

WI-RKMATERIAL 

Den Kriegsumstanden entsprechend steht fur die Durchfuhrung des Kricgs- 
einsatzes der Wcrkarbeit /.umcist kein neues Werkmaicrial tat Verfugung. 
h ist daher von vornheretn vorgesehen, dafi die angegebenen Arbetten wett- 
S ehend aus Abfallmaterial hergcstellt werden konncn. Die Einheiten miissen 
enuprechend den un<cr PLANUNG 2., 4., 5., 6, gegebencn Anwcisungcn 
werkmatcrialien aller Art sclbsc beschaffen. Hierunwr sind msbesonderc 
verstchen: ' Farbcn, Laeke, Klcister, neben: Holz, Pappe, Papier, 



,u..-r 



IM 



I ullteilen (wie Schrauben, Nagel, Oscn, Haken, Federn «$«.)• 

Daruber htnaus wird die Beschaffung von Werkmatcrialien durch Zcntral- 
nnkauf dcr Reichsjugcndfiihrung und cntsprechende Verteilung an die 
< lebietc untcrstiitzt werden, Diese Materialien werden von Fall /.u Fall zum 
Vcrtand gclangen. 
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Zur Vercinfachung dcr Spiclzeugherstellung und urn zu gcwahrldsten, daft 
dnwandfreie Spielzcuge erstellt werdcn, sollcn Einzcltcilc allcr Art maschindl 
hergcsteHt werdcn, Hierzu ist aft crstcr Stdle die Jugcnd in den Bctrieben 
hcranzuzichen. Es soil damit crrdcht werdcn, dafi die fachlich vorgeschuken 
Jugcndlichcn auch Arbckcn ausfiihren, die ihren Lcistungen entsprccbcn, dafl 
z. B. der Mctallarbeiter aicht Laubsagearbeiten, der Holzdrechsler niche An- 
streicharbeken ausfiihrt. 

Die Gefoigschaftsfuhrer konnen diese Einzdteile im Rahmen der ihnca zur 
Verfugung stehenden Mittcl (s. Fiaanzicrung des Kricgscinsat7.es der Wcrk- 
arbeit, Seite 9) aucb an handwerkliche odcr Endustridlc Untcrnehmen in 
ihrem Standort vergeben. 

M A TERI ALBESCH AFFUNG 

H o I z : Die angefiibrten Spielzcuge konnen zumeist aus Abfallmatemlicn 
hcrgcstelit werdcn. Sowck erreichbar, kann jedoch auch Hoi?, in Brettern 
oder Lcisten zur Verwcndung gdangen. Zur Bearbeitung sind Holzer in den 
nachfolgcnden Abmcssungca am besten geeignet 

Ldsten (Vierkant) Brcttcr Rundstabc 

20X80 2 mm 6 ram 

20X60 5 mm 7 mm 

20X55 7 mm 10 mm 

20X20 * 10 mm 15 mm 

15X55 12 mm 20 mm 

15X50 20 mm 25 mm 

15X45 30 mm 

12X60 40 mm 

12X50 
12X40 
12X30 
50X45 
40X40 
30X45 
30X30 
30X15 
25X25 

Fur die Spielzcuge besonders geeignet sind: Linden-, Pappel-, Ahorn-, Birkcn-, 
Fichtcn- t Tannen- odcr Kicfernholz. 

Pappe, Karton und Papier: 

Pappe kann in den vcrschiedensten Abmessungcn und Starken verwendct 
werdcn. An trster Stelle kommc die graue Buchbindcrpappe oder die braunc 
Strohpappe in Fragc. Die weifie Holzpappc ist nichi so fest und widcrstands- 
fahig und bricht leicht. Sic ist jedoch leicbter zu sebneiden und kann zu 
Bildcrbuchern, Spiclen, K-artons und Schachtcln gut verwendet werdcn. Es 
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empfiehtr sicb, die Pappen beim Buchbindcr mil diwr Pappschere sebneiden 
zu lassen odcr sclbst zu sebneiden, weil hierdurcb cine Menge Arbcitszcit 
und Arbcitskraft ' erspart mtd. Zudem ist das Pappen sebneiden — ins- 

besondere fur ungciibie Ha'ndc — cine sebr anstrengende Tacigkdt. Ent- 
sprechead cmpfiehlt es sich, Karton fur Spiele odcr Papier zum Uberzichcn' 
von Hohlwurfdn, Bildcrbucbcrn usw. maschindl beschneiden zu lassen. 

LEITUNG DER WERKABENDE BZW* -NACHMITTAGE 

Die Werkabcnde bzw, -nachmiuage werdcn vom Scharfiihrer, Jungzugfuhrer 
bzw. von der Madelscbarfiihrerin und Jungmadclscharfuhrerin gcleket; es 
solicit jedoch niche mehr als 15 Jungen oder Made] gleichzckig arbeitcn. In 
Dorfera und Stadtrandsicdlungen kann die Arbeit vom Kamcradsehafts- 
fiihrer, Jungenschaftsfuhrer bzw, von der Madclschafurahrcrin oder Jung- 
madetschaftsfuhrerin durchgefuhrt werdcn. 

Die in diescm Heft gegebenen Arbeksanlckungen sind so gehalten, daB der 
grofite Teil der Spielzcuge auch von den Jungen und Madcla angefcrtigt 
werdcn kann, die nicht ubcr atlzu grofie Arbekscrfahrungen verfugen. Trotx- 
dem 1st es im Intcresse guter Arbckcn dringend notwendig, daft jeder Em- 
heiKaf5h«C bzw, jedc Einhcitcnfuhrcrin sicb fur die Durchfuhrung dcr 
Wcrkarfaeit cine Fachkraft sicberi, Dazu sind in crsier time solchc Jungen 
und Madd geeignet, die eincn handwcrkKchen Bcruf erlernen. Weltcrhm 
smd gecignei: Gesdlen, Meistcr, vor allem Lchrgesdlen und sonstigc Aus- 
bildungspersoncn, Kunstcrzicher, Werk- und Zeicbenlehrer, Jur^lebrer und 
fuii-lehrcrinnen, aber auch Vaicr, die sich zur Verfugung sidlcn. 
Venn ein fachlicher Lcitcr bzw. eine fachlicbe Lcitcrin zur Durchfiihrung 
der Wcrknachmitcagc und -abendc zur Verfugung stehen, 1st ihncn die 
I .c-.tung zu ubertragen. Der Einhchcnfuhrer bzw. die Emheuenruhrerin ubt 
dann ledigtich die Dicnstaufsichx aus. 

Die Werknachmiitage und -abendc sind sorgfaltig vorzubcreucn f damit die 
zur Verfugung stehendc Zeit auch voll ausgenuf/t werdcn kann. Schwiengcrc 
und leichtere Arbeitcn sind cemprechend Leistung und Geschick der Jungen 

[ Madd zu verteilcn. j\ 
Die Wcrkrcfereniinnen der Gebiete fiihrcn beschlcunigt Werkiebrgangc, 

, bencndsehulungen und Scbulungen von langerer Dauer fur die Bcauf- 

itcn fur die Werkarbeit in den Bannen und fur die vcrscbicdcncn Fach- 

■ t tc durch. 

I KKRAUM- UND WERKZEUGORDNUNG 

In den .Werkriiumca ist peiniichsie Ordnung zu haltcn. Wenn die Belcgung 

umscbichtig erfoigc, ist jewcils der Wcrknacbmittag odcr -abend eine Viertel- 

nde Iriihcr zu beenden. Dcr Wcrkraum ist sorgfaltig aufzuraumen, zu 

I i hrcn, und alle Wcrkzeuge sind ordnungsgcmali aufzubewahrcn. Die Werk- 

;c sind von Fiihrcr zu Fiihrcr zu ubergeben. Die Obcrgabc mufi in der 
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Vicrtclstunde zwischcn den Werkscunden, also jcwrils vor Beginn des ncucn 
Werknaehmittags odcr -abends durchgefUhrt werden, 

Dem nachfolgendcn Ftthrcr bzw, dcr Fuhrcrin wtrd an Hand der aufzustcllcn- 
den Wcrkzcuglistcn das Werkzeug vollstandig tibergeben, ¥.$ ist dabei zu 
mclden, wenn "Werkzcuge beschadigt wurden odcr verlorengegangen sind. 
Falls es sich hicrbct urn gelichcnc Wcrkzcugc handelr,, mull sofort dcm Ver- 
Iciher Berieht erstattet werden, Es ist gegeben en falls Ersatz auf Kostcn dcr 
Ein licit zu leisten. 

Werkzeuge soilen nur von denjenigen Jungen odcr Madeln vorgcrichccc odcr 
instand gesetzt werden, die auf Grand ciner fachlichcn Ausbildung dazu in 
der Lagc sind. Das gilt insbesondere audi fur das Schleifen odcr Abzichen 
von Werkzcugen, Hobciciscn dtirfen nur von eincm Fachmann gcschliffen 
und einges telle werden. 

WERKZEUG 

1. Zur Durehfuhrung des Kriegscinsatzes der Werkarbeit sind die den Ein- 
heiten gehorenden Wcrkzcugc zu verwenden. 

2. Dariibcr hinaus soil dcr Einhcitcnfuhrer bzw. die Einhcitcnfuhrenn jeden 
Jungcn und jedes Madel auffordern, die in den Haushatten bcfindlichcn 
Wcrkzcugc zu den Werkabenden bzw. -nachmittagen mitzubringen. 

3. Allc auf Grand dcr Anwetsungen dcr Wirtschafis- und Faehgruppen und 
des Reichsstandcs des Dcutschcn Handwcrks von den Bciricben an die 
Hitler-Jugcnd abgegebenen Wcrkzcugc musscn zur Werkarbeit eingesctzt 
werden. Sic sind gegebenen falls von fachlich vorgebitdcten Kameraden 
vorzuricliien und in brauehbaren Zustand 583 vcrsetzen. Sic sind in den 
Einheiten zu invemarisieren, 

4. Die Hitlcr-Jugcnd beschafft dutch Zentraleinkauf nach den bestehenden 
Mogltchkcitcn Wcrkzeuge fur die Durehf Lib rung des Rriegscinsatzcs dcr 
"Wcrka rbci t . Dicsc we rden cnt sprechend d cr Ba n n/.ah! den G eh i etcn 
lautend zugetedt. Sic sind von den Wcrkrcfcrencinncn dcr Gcbictc den 
Einheiten zur Inventatistcrung und Vcrwendung im Rah men dcr Wcrk- 
arbcic zuzuleuen. 



ARBEITSUNTERLAGEN FOR DIE WERKARBEIT 

Die in dicscm Sondcrhcft gegebenen reichseinheitlichcn Arbcitsanwewungen 
zur Spictzcughcrstellung sind fur allc Gebictc vcrbmdlich, Sie cnthaitcn die 
wesentlichsten Spiclzcugc und sind in ihrcr Viclfak ausreichend. Dariibcr 
hinaus soilen diesc Anwcisungcn durch die demnaehst neu erschcinenden 
Werkblattcr der Hitlcr-Jugcnd crganzt werden. 

Die Relchsjugendfuhrung bar durch Zcncralcinkauf einc grofte Anzahl gutcr 
Wcrkbtichcr, sowcit sic zur Zcit noeh crhaltlieh sind, siehergestellt. Diese 
werden den Gcbictcn zur Verfugung gestellt und sollen durch die Wcrk- 
referentififfiso an die Einheiten vertcilt werden. Di&Se Wcrkbiicher sind in 
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itcn Einheiten zu invcntarisieren und sollen den crsten Bestand cincr Werk- 
hlichcrci bilden. Sic dienen der Unterstutzung des Kriegseinsatzes der Wcrk- 
ir-bcit, sind aber dariiber hinaus fur den Aufbau und planmafiigen Ausbau 
dcr Werkarbeit in den Einheiten zu verwenden. 

Hi gelangcn folgcndc Biicher zum Vcrsand: 
Spannagel; fr Modcllbogcn fur leichte Holzarbeiten^. 
Arbeiter: ^Volkstumlichcs Basteln". 
1 ..'i;;eri „Spielzeug am Wegesrand" + 
,,Spiclzeug aus Wald und Wicsc", 

i spiitcrer Zeit folgcn nach: 

Die Bucher des Vcrlages Sicglc, Stuttgart, aus der Rcihc 
„Waehsen und Rcifen". 

LAGERUNG UND VERWENDUNG DER SPIELZEUGE 

Die jewcils fcrtiggestellten Spiclxeugc sind durch die Geldverwalwr bzw. Geld- 
vcrwaltcrinnen der Gcfolgschaften, Fahnlein und BDM.- und JM.-Gruppen 
?u inventarisieren und in geeigncien Raumcn unter VcrschiuB aufzubewahrcn. 
fttigenfals sind Lagcrraume dafur zu mieten. Die Mietung ein<ts solchen 
fcaumes mufi vom Verwakungskiter bzw.der Vcrwaltungslciccrin des Bannes 
•L-aommcn werden. Gcmictcte Raumc sind auf ein Mindestmafi zu 

... hrinken und jewcils fur HJ, t DJ., BDM. und JM. gemcinsam voreusehen. 
Dcr Grldverwalter bzw. die Geldvcrwalterin mcldec monaclich bis xum 5r den 
lic%cand bzw. den Zugang von Spiebeugen an die Bannc. 
I lie Uannc geben dicsc Mcldung an die Gcbictc weiter bis zum 10 r de$ gleichen 

ms. Die Gebicte melden dcm Kulturamt dcr Rcichsjugendfuhrung^ 
I I luptabteilung Bildcndc Kunst, jewcils bis zum 15. des gleichen Monats. 
I tit Meldung an SpieSzeugen hat jewcils unter dcr in den vorlicgenden An- 
nsungen festgclegtcn Nummcr in Form des nachfolgcnd abgedruckten 
Mrldcplanes zu erfolgen. Ein Durchschlag bzw. eine Durchschrift des Meldc- 
planes blcibc jewcils bei den Akten der meldcnden Einhcit und ist als Unter- 
Itgti fur die wcitere Verwcndung der Spielzcugc aufzuheben. 

I'RIJSIESTSETZUNG UND AUS2F.ICHNUNG 

Die Preise fiir die Spiclzeuge werden reichseinheitlich fescgelegt. Die Preis- 
liite wird denVerwaltungsleitern bzw. Vcrwaltungsleitcrinnen noch gesonderc 

kanntgegeben. Dcr Gcldvcrwaker bzw 4 die Geldvcrwalterin hat nach 
i ik.unugabc die Spielzcuge enj^prcchend auszuzeichnen und den Wert des 
Spielzeugs in den Meldeplan, dcr gleichzeitig als Inventarliste gilt, ein- 
Miiragcn, Mit den Spiekeugen werden zu Wcihnachten die Kinder allcr 
ioldatcn beschenkt, so dafi jedes Soldatenkind durch die HJ. ein Spielzeug 

halt, Dariiber hinaus werden die Spiclzeuge durch die HJ, itn Rahmen 






h, Mnktcn oder Aussccllungen verkaufr. 
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AUSSTELLUNGEN 

Sarntliche hergestclken Spielzeuge werdcn in emer Ausstellung am ersten 

Sonntag im December zusammengefaflt und der Otfentliehkeit zuganglich 

gemacht* 

Die Werkarbcitcn werdcn hicrbci dem Ortsbeauftragcen fur das Kriegs- 

WHW, ubergeben. Nach Abschlufi dieser Ausstellung werden zusammen 

mit den Ortsbeauftragtcn die Spielxeuge herausgezogen, die fur die Bc- 

schenkung dcr Soldatenkinder verwendet werdcn solicit. 

Allc ubrigen Arbetten werdcn auk den Weihnaehtsmarkten der Hitler-Jugend 

in Zusantmenarbcit mit den Bcauftragten fiir das WHW, zum Verkauf 

gcbracht. Der Gesamtcrlos aus dicscm Vcrkauf wird dem Wintcrhilfswerk 

des dcutschen Volkes zugefuhrt. Es geken dafur die folgcndcn Bestimmungcn, 

Ausstellung der Arbeltcn 

Alle Arbcitcn der tunheiten sollen am Sonntag, dem 6, December 1942, so in 
Ausstellungen zusammengcfaftt werden* wie das unter den ortlichcn Ver- 
haltnissen moglieh ist- 

Der Fiihrer der Gcfolgsehafc sorgt dafur,, daG bis Anfang December allc im 
Rahrnen des Kriegseinsatzes dcr Werkarbcit hergestellten Arbeiien abgeliefcrt 
werdcn und fur die Ausstellung- £ur Yerfiigung stehen. Der Fiihrer der 
Gefolgschaft fordcrt die Arbcitcn an: 

1, von den Lagcrmannschaftsfghrcrn und Lagcrmadekehaftsfiihrcrjnnen der 
KLV.-Lager, 

2, von den Bccriebsjugcndwakcrn und -waltcrinnen untcr Hinwcis auf die 
Anordnung des Jugcndamtes der Dcutschen Arbeitsfront (siehe Seitc 25), 

3, von den Fiihrer n und Fiihrerinnen dcr Landdtensilager, . 

4- iibcr den Bann fiihrer von den Leitern dcr Jugendcrholungsheime, Jugcnd- 
heirnstatten und Horte der NS.-Vplkswphlfahrt. 

Wenn getondcrct Ausstellungcn der Gcbiete zusatzlich durchgefuhrt werdcn 
soilen, gcben die Gebietsfuhrungen da*.u ihre gesonderten Anweisungen, Sic 
unterrichtcn davon gleichzckig die Reiehsjugendfuhrung r Kulturamt, Haupt~ 
abteilung Bildendc Kunst^ durch cinen Abzug dicscr Bestimmungen. 
Diese Meldung hat bis spatcstens zum 3 1. Oktobcr zu crfolgen. 
Es ist dabci grundsatzlieh davon abzusehen, Spielzcug und andcre Werk- 
arbcitcn aus den versehiedenen Bannen zus-ammenzuzichen, sondern diese 
Gcbictsausstellung mufi im wescntHchcn durch die liinheiten am Standort 
dcr Gebictsftihrung bescrictcn werdcn. 

Wenn keine geeigncten Ausstdlungsraume zur Verfugang scehen^ geniigc die 
Auslagc in einer Reihc grofier Schaufcnster. Es mufi hierbei deutlich erkenn- 
bar scin f da& c& sich um Arbcitcn der Hitler-Jugend tm Rahmen des Knegs- 
cinsatzes dcr Werkarbcit dcr Hklcr-Jugend handclc. 

Die Ausstellungcn sollen mil cincr kurzen Fcicrstundc eroffnet werdcn, bet 
der der /uscar.dagc HJ.-Fuhrcr und der Hohekstrager der Panel bzw* dcr 
iustandigc Ortsbcauftragtc fur das ¥H¥. sprcchen. 
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Ausgcstaltung und Wcrbung wird in Zusammcnarbcit von HJ.> DJ. T BDM. 
und JM. durchgefuhrt. Von den Sccllcnlekcrn und Stellenleiterinnen K, 
werden die StcUcnlcitcr und Stellenlciicrinncn Pr. herange^ogen. Fiir die 
Eroffnung dcr Ausstellung gilt ciwa folgcndes Rahmen program m: 

j. Fanfaren, 

2. Musik (Spicleinhcit und Chor). 

3. Redner (Kreisleicer, Bcauftragter fiir das WHf, Bannfuhrer usw.). 

4. Gcmcinsamcs Lied: Vorwarts, vorwans r 

5. Besichtigung dcr Ausstellung. 

Da der Kricgscinsat* der Werkarbcit der Hitlcr-Jugcnd cine Gemcinschafts- 
Icistung der Hitler-Jugend isi, sind allc Ausstellungen und Ausst^llungs- 
croffnungen von der Hidcr-Jugend gemeinsam durchzufuhren. Mit der 
Ausstellung der Arbcitcn kann auch tin Elternabend verbunden werden s dcr 
in scincm Programm auf Weihnachten und das Kriegs-WH^. abgcstimmt 
icin mufi. 

OBERGABE DER ARBEITEN 

I he Qbergabe der Werkarbcitcn an den ortlichcn Bcauftragten fiir das Kricgs- 
W'HW. hat in einfachcrn und beschcidenem Rahmen J £U erfolgcn, da die 
I luler-Jugend fiir ihrcn Einsatx keinc besondere offiziclle Anerkennung 
t.irdern will- Nach Abschlufi der Ausstellung werden in Zusamrnenarbeit mit 
den Kustandig«n Beaufcragten des WHW, die SpitlMugc und Werkarbcitcn 
hrrausgezogen, die fur die Beschcnkung dcr Soldacenkindcr benotigt werden. 
Is iind iherbei besonders zu beriicksichtigen die Kinder in Familicnpflcge- 
i.llciv in Unisiedlungslagern, KLV.-Lagern, in Jugenderholungsheimen, in 
lii^cndhcimstatten und Horten dcr NSV. 

I i we Arbcitcn sind von den Invcntarlisten der Geldverwalter abzuschreiben. 

I lierauf werden die Invcntarlisten dem zustandigen Bcauftragten des WHW, 

t'^cben, der nunmchr die gesamte finan^iclle Regelung beim Verkauf 

: r Arbetten auf den Wcihnachtsmarktcn der Hitlcr-Jugcnd iibcrnimmt. 

Arbciten werden auf den Wcihnachtsmarktcn in der Zeit vom 19. bis 

.' i. De/.ember verkauft. Alle Werkarbcitcn, die in dcr Zeit vom Abschlufi 

Ausstellungcn bis zum Weihnachtsmarkt noch hergcstclk wcrdcn» werden 

n I land cincr gesonderten Listc dem zustandigen Bcauftragten des WHW. 

gebeflj damit ut beim Weihnachtsmarkt xum Vcrkauf gelangen konnen. 

, U I IHNACHTSMARKT DER HITLER-JUGEND" 

i'ii dm Vcrkauf des Spiclzeugcs sind Weihnachtsmarktc dcr Hitler-Jugend 

rtchen. Sie sollen nur in den Standorten durchgefuhrt werdcn, in denen 

1 i M^rkt auch ein wirklichcr Erfolg zu werden verspricht. Es soil jedoch 

'i m ftrdfiercn Standorten immer nur ean Weihnaehtsmarkt stattfinden. 

( cihnachtsraarkt soil wenigstens 20 Vcrkaufsstande haben^ in denen 

Jugcnd-Fuhrcr und BDM.-Fuhrcrinncn die angefertigten Gegenstandc 
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verkaufen. Fur cntsprechendc Ausgestaltung (Fahnenschmudk usw.) ist zu 

sorgen. Spielmannsfcugc, Fanfarcn* Musikfciigc und Spielscharcn usw. sind 

dafur cinzusctzcn. 

Fur jcdcn Vcrkaufsstand ist cine Liste anzufertigen, auf der die Anzahl der 

in den Standen vorhandenen Spielzcuge l&it den entsprechenden Preisen 

vermcrkt wird. Das Geld der Kaufer wird soforc in cine Sammelbuchse des 

WHf. gesteckr. Die gesamte Abrechnung des Inhales der Sammclbuchsen 

erfolgt am gleichen Abend. 

Der Gesamtvcrkchr mit den Geldern wird von den Beauftragtcn fur das 

Kriegs-WHW. durchgefiihrt. Sic sind v crane wortlich fiir die ordnungsmaftigc 

Zahlung der Gelder in die Bilichsen, fiir die ausreichendc Beschaffung der 

Buchsen und gegebenenfails fur dcrcn mehrmalige Leerung und fiir die 

Abrechnung. 

Der Gesamtbetrag des Weihnachismarktcs kommt zu dem Sammclergcbnis 

der Hitler-Jugcnd wahrend der Reichsstra&cnsammlung hinzu. 

Das Sammclergebnis der Markte ist getrennt yon denn Ergebnis der Siraficn- 

sammlung der Reiehsjugendfuhrung auf dem Dienstwegc zu meld en. 

Wo em Wcihnachtsmarkt ntcht durchzufuhren ist, kann der Verkauf in 

cinzclncn Buden oder in eincr Ausstellung oder in Laden nach den gleichen 

angefuhrten Riehtlinien statttinden. 

Urn zu vcrmciden, daft die Spielzeuge von cinzelncn Personen aufgekauft 

werden, mu(£ iiir cine emsprcchende Verkaufslenkung gesorgt werden. Dieses 

kann so geschehen,, dafi, der Anzahl der erscelltcn Spielzeuge entsprcehend, 

Bczugscheine ausgegeben werden, mit denen die einzclnen Familien jc nach 

Kinderzahl bedacht werden. Wenn so viele Spielzeuge hergcstcllt wurden, 

dafi tatsachlich allc Kinder cines Standortcs mit cinem solchen bedacht 

werden konntn, konnen diesc Braugschcine bci der Verteilung der Lebcns- 

mittelkartcn der letzten Brzugsperiode mit ausgegeben werden. Die Regclung 

hac in den cinzelnen Fallen in Zusarnmenarbeir mit dem Ortsgruppcnleitcr 

zu crfolgen. 

GttTEZEICHEN „SPIELZEUG DER HITLER-JUGEND M 

Es ist cin Giiiezekhen „Spielzcug der Hitler-Jugcnd" in Vorbcrcitung, welches 
auf beste Spielzeuge verliehen werden soil. Das Giitczcichen darf nur durch 
die Reiehsjugendfuhrung, Kulturamt, Hauptabtcilung Bildende Kunsc> ver- 
liehen werden. Vorschtagc der Gebiete bzw. Anforderungen zum Gtkezeiehen 
sind an die angegebene Stcile zu richten. 
Ausfuhrungsbcstimmungen werden gesondcrt bekanntgegeben. 

WEIHNACHTSSCHMUCK 

Es ist von vorahcrcin vorzuschen, dafi bcim Verkauf der Spielzcugc auf 
Markten oder in Aussiellungen auch Wcihnachtsschmuck bereitzuhalten ist. 
Die in diesem Heft gegebenen Anregungen in Fotos odcr Zeichnungcn 
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hringen einen cinfachen, schlichtcn Schmuek, der auf alle kumtlichen Wir- 
kuugen wte Silbcrglanz, vorgctauschten Schnee aui Watte oder Flicter ver- 
atehtet. Als Grundmatcrial sind durchweg Nacurmaterialien verwendet 
warden, wic Stroh oder ftste und Holxstiickc bzw. Papier. Damii ist es 
moghch, daft dicser ^eihnachtsschmuck, der keinerlei niche erhahlsche 
M.uerialien vorsiehc, in grofien Mcngen sorgfalug und sauber — insbesonderc 
von den Madeln — hergcstcllt werden kann. Wir wollen auf diese Weise 
versuchen, auch beim Weihnachisschmuck cine klare, saubcre Ausrichtung 
/u schafftn. Es ist dabei zu beachten, daii der Schmuck aus Naturmaceriali.cn 
des WaWes zumeist in einem kleincn Dorf des Erxgebirges entstanden isc 
und nicht onbedinge fiir die GrofJstadt verwendet werden mu£. Es ware 
laloch irrig, wenn man dieses ganz ausschliefien woUtc, wcil ja mir dem 
WcihnachtsbaUEtt selbst in die Styben der Stadtc die Nacurlichkeit des Waldes 

• irachi wird. Auch der Wcihnachtsschmuck aus Stroh soli nicht nur in 
landlichen Gegcnden verwendet werden, da da5 Stroh mil seinem femen 
^oldeirfn Glanz in dicser Verarbeicung cin aulkrordentlich geeignctes und 
. dies Material darstcllt. 

Wc^cn der Empfindliehkeit des Wcihnachtsschmuckcs muli dicser immer in 
kletnen Schachtelchen oder Kartons icum Verkauf gelangcn odcr zum Gc- 
■■ihenk gemacht werden. Diese Kastchen oder Schachtelchen sollen sorgfahijj 
. hmuckt werden und den ganzen Zauber der Weihnachts/eit aus sich 
heraus spiegdri- 
I -alien auch in diesem Zusammenhang Schmuckpapiere fiir Weihnachten 

■ Iruckt werden mit Linol- odcr Stcmpcldruck. Wir iragen hierdurch da^u 
die Fesilichkeit des Weihnachtseinkaufes zu vergrbficrn und den Zauber 
dei Weihnachisgeschcnkes xu erhohen. 



Wcr sidh an den fur das Krkgs-WHW hergestellten 
i regenstanden bereidiert oder soldie Sachen sonst ihrer 
Vtrwcndurig entzieht, wird nach der Verordnung gegen 
Volksschadlmge vom 5. 9. 1939 mit Zuehthaus oder mit 
dem Tode bestraft. 
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II. ANORDNUNGEN UND ERLASSE 

DER BEAUFTRAGTE DES FOHRERS FOR DIE INSPECTION DER 

HITLER -JUGEND UND REICHSLEITER FUR DIE jUGEND- 

ERZIEHUNG DER NSDAP. 

Dienststelle Kindcrlandverschickung 

Berlin, 15. April 1942 Rundschr. 2/42 KLV. 

ANORDNUNG DER REICHSJUGENDFOHRUNG 

Spielzeugwerk der KLV. 

Im Rahmcn ihres Einsatzes wird die erweitertc Kinderlandversehiekung in 
ihren KLV.-Lagern wahrend des Kricgcs in starkster Weisc die Herstellung 
von Spielzeug ubcrnehmen. 

1. Zweck 

Die Spielzeugindustrie ist resdos in die kriegswichtigc Produktion ein- 
geschaltet, so dafi der Spielzcughandel nach Verkauf der Bestande keine 
Ware mchr zur Verfiigung hat. Spielzeug isc aber fiir die Erziehung und 
Beschaftigung der Klein kinder aufecrOfdenriich wichiig. Diesem Umstande 
Rcchnung tragend, setzt sich die Jugend in den KLV.-Lagern ein, urn mil 
alien K r3ftcn data Teii der cntstehenden Liicke zu ftillen. Dabet wcrden 
alle Erfahrungen, die in der Hitler-Jugend bei der Werkarbeit gesammelt 
wurden, benutzt, urn formsehoncs, praktisches und moglichst unvcrwust- 
lichcs Spielzeug herzustcllen. Um moglichst viel zu schaffen, konnen abcr 
dahcr nur solchc Werksachen gefertigt wcrden, die durchschmttliche Jungen 
und Madcl von 10 bis 14 Jahren bearbeitcn konnen. Sonderarbciten, die ein 
groftes Mchr an Arbc'uszek. und Schuhing verlangen (Modelle jeder Arc, 
technisches Spielzeug usw.) bleiben aus dem glckhen Grunde unberiick- 
sichtigt. 

2. Werkschule KLV. 

Lagerleiter(innen), Lchrer(inncn), Lagermannschatcsfuhrer und Lagermadel- 
schafwfiihrerinncn wcrden die Moglichkeic erhalten, auf der tmt dem 
Monat Mara 1942 einsetzenden Werkscbule KLV. in Prag, Villa Maria, 
Kopernikusstr. 12, in Kurzlehrgangen das notwendigc Rustzcug zu erwerben, 
um ihren jugendlichen die notwendigc Anleitung zu geben. 
Die Wcrkschule KLV. stent unter Leicung eines von der Dienststelle KLV. 
Einvcrnebmen mit dem Kulturamt cingesctzten Sehulfuhrers, der nach 
der Dienststelle KLV. in Zusammenarbeit mit dem Kulturamt gc- 



im 



o 



en von 
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>;ebencn Richtlinien die Schulung durchfiihri. Die Schulc glicdert sich in 
cine Abteilung fur Lagerlciter, Lehrer und Lagcrmannschaften und in cine 
Abccilung fiir Lagerleiterinnen, Lehrerinnen und Lagermadclsehafts- 
tuhrerinnen. Die Funning der weiblichen Teilnehmer licgt in der Hand der 
utn der Dienststelle KLV. im Einvernehmen mit dem Kulturamt bestimmten 
Madclschulfiihrerin, die gleichzcitig Stellvcrtrcter des Sehuliiihrcrs ist. Die 
Kinberufung der Teilnehmer erfolgt durcb die Dienststelle KLV„ Haupi- 
.ibteilung II. Die den Gebieten auferlegccn Zahlen sind in jedem Falle ver- 
bindlich. Bei LagcrmarmschaftsfUhrern sind in crster Linie jene zu be- 
riicksichtigen, die linger als 3 Monacc der KLV. zur Verfiigung stehen. Auch 
bei den ubrigen sind jene zu bevorzugen, die wenigstens noch 3 Monace nach 
dem Bcsuch der Reiehswerkschule ihren Dienst in den KLV.-Lagern fuhren. 

i. Material (KLV.) 

.i) Werkzeug. Die Gebiecc stattcn alle augenblicklich belegten KLV.-Lager 
mit dem insgesarnt zur Verfiigung stehenden \Cerkzeug aus. (Das "Wcrk- 
ixug zuriickgefuhrier Lager ist in andcren /.u inventarisieren,) Dariiber 
Kinaus sind wcitere Sendungen zu erwarten. Ortliche Mdglichkeiten, Werk- 
uug zu kaufen, wcrden umgehend dem JJeauftragten des Reiehskas^en- 

• • -rv j Iters in der Dienststelle KLV gemcldet, 

Daruber hmaus soil errcicht werden, dafi alle Teilnehmer der Reiehswerk- 
ichulc cinen vorschril'tsmalJigen Werkzeugschrank geliefert bekommen. 

pi fit)]/.. Die Gebiete erhalten das fiir die Fertigung der bescimmten Spiel- 
;c notwendigc Formholz geliefert und sorgen fur die Weiterlcitung an 

•be KLV.-Lager. Dicse sind im Bcsitt der Werkhefte ( f> Unser Lager", 

I I. 1 1 Ha 1941), die im Laufe dieses Jahres noch erweitert wcrden, 

h hicr erhalten die Vcrwaltungcn der Gebiete Anweisung, ctwa an- 

i illende Mdglichkeiten an Holzbes chaff ung dem Beauftragtcn des Reichs- 
tnwalcers in der Dienststelle KLV. zu melden. 

Mctall. Fiir die Herstellung des Spietzeugs sind Muster crarbeitct, die ein 

descmafi an Metallteilen vorsehen. Dagegen wcrden die nicht zu um- 

nden Anichalfungcn von Schrauben, Hakcn, Nageln und Oscn usw. 

is der Dienststelle KLV. in der Reichsjugendfubrung vorgenommen und 

1 icbieten zugctcilt. 

ben und Obcrflacbenbchandlung. h'arben sollcn bei der Herstellung 

L'l/.eugs moglichst sparsam verwandt wcrden. Bei alien Spielzeugen 

jedoch moglichst ein farbloser Lackubcrzug angefertigt werden, um die 

• bbarkeit der einzclnen Gegcnstande zu gewahrleisten. Anschaffung 

lurch die Dienststelle KLV. Wo ortliche Besehaffungsmoglichkeiten 

trhatiden sind^ haben dies die Gcbietsbeauftragccn der Dienststelle KLV. zu 

li ii, 
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4. Ausftihrung in den Lagern 

Nach Obcrsendung des unter Punkt 3 gcnanntcn Materials an die Lager wkd 
hier umgehcnd mit der Fcrtigung dcs Spielzeugs nach den Richchnien dcs 
Heftes 8a/41 JUnta Lager", den Biiehcrn ..Spielzcug — sclbstgemacht , den 
^erkblattern der Hitler-Jugcnd und den demnachst zur Ausgabc kommenden 
umfassenden Arbeitsanwci«yngen des Kulcuramtes begonnen. Lagerlciter(]n) 
sowie Ugcrmannschaftsfuhrer/Lagcrmadelschafufiibrcrinnen sorgen fur die 
Aufnahme der notwendigen Werkstunden in den Wochcn- und Tagcsplan. 
Die bisher durchgefuhrtcn Zcichenunterrichtssiundcn sowie die Werkstunden 
innerhalb des Hitler-Jugend-Dienstes werden zugunsten des Spielzcugwerkcs 
verwandt. Fur das Spielzcug miissen wochentlich drcimal ma Stunden an- 
gesctzt und durchgefiihn warden. Im Sommer ist der Wcrkunterncht mog- 
lichst im Frcien durchzufuhrcn, 

Drei Viertel des im Lager hcrgestelltcn Spielzeugcs sind nach Fertigstellung 
gut vcrpackt an die DietKutclie des Gebictsbeauftragten dcs Aufnahmegebict.es 
laufend zu senden. Der Rest sol! von den Jungen und Madcln als Ennnc- 
rung bzw. als Gcschcnke fur daheimgcbliebcnc Gesclvwister oder aia Ge- 
schenk des Lagers fur die ortlichcn Einwohncr benutzt werden. Darubcr 
hinaus soil in jedem Lager ein Muster von jedem Spielzcug an gccignctcr 
Stelle aufbcwahrt werden, urn besuchenden Eltcro, Fremdcn oder Fartet- 
dienststelicn einen Beleg dcs Arbcitswerkcs zu geben. 

Die tibersandten Formholzcr usw. sollen in den Lagern ausschlieJSlich zu den 
vorbestimmten Zweeken (Muster n) verwandt werden, die in den An- 
weisungen fcstgelcgt sind. Darnber hinaus ist es den Lagern Uberlasscn, aus 
selbsibeschafftem Material naeh eigencn Plancn und Idccn neue Spiclzeugc zu 
werken. Auch hierbei neben Formschonhrit die praktischc Haltbarkeit im 
Auge behaken, Anfcrtigung von -Z. B, Laubsagcwandbildcrn, Laubsagetisch- 
lampen und kitsch igen Bildnisscn ist vcrboten. Die Kosten fiir die ortlichcn 
Anschaffungcn der Lager (Hok Leim, Farben, Lacke) sind nichi aus der 
Lagcrkassc EU bestrciten, sondern durch Rcchnungsvorlage bom Leitcr der 
Verwaliung des Gebictcs zuriickzufordcrn. Hierbei darf der Bctrag vent 
monatlich 5,— RM je 10 Lager.teilnehmer nicht iibcrschritten werden (z. B. 
ein Lager mit 56 jungen darf orcHche Materialanschaffungen nur bis zur 
Hohc von 25, — RM je Monat vornehmen). 

5. Verwendung dcs gewerktcn Spielzeugcs durch die 
A u f nahmegebicte 

Das von den Lagern den Gcbicten iibersandtc Spielzcug wird in den Kammern 
der Gcbiete sachgemafi gclagcrt und erfaftt. Die Lager kennzcichnen jedes 
hergcstcllte Stuck mit der Klebemarke H Sp«lzeugwfrrk der Kinderland- 
versehickungslager". Die Markcn gchen ihncn zu. 

Die Gebictsbeauftragten melden jeweils am l.Januar, 1. April, l.Juli und 
1 Oktober jeden Jahrcs die Zahl des cingcgangenen Spielzeugs der Dienst- 
stclle KLV., Hauptabteilung IL Ober die Verwendung crgcht gesonderter 
Bcfehl. 
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DER JUGENDFOHRER DES DEUTSCHEN REICHES 

Amtliches Nachrichtcnblatt 

;\ r ,9 Berlin, am 18. Juni 1942 

Kricgseinsatz der Werkarbcit der Hitler-Jugcnd 
i ,1. d. JI-dDtR. vom 20. Mai 1942 — IV J 3460 — ) 

Per Reicbsministcr fur Wisstnschafi, Erzichung und Volksbildung und der 
Rcichsministcr des Inncrn haben zum Kricgseinsatz der Wcrkarbeit der 
I litlcr-Jugcnd folgendc Runderlassc herausgegeben: 

1. Mit RundeHatS vom S.Mai 1942 — E la Nr. 6 — 12/42 (a) - hat der 
Rcichsministcr fiir Wisscnschafi, Krziehung und Volksbildung iiber den 
Kricgseinsatz der "Werkarbcit der Hitler-Jugcnd folgcndes angcordnct: 
„l)cr Jugendfuhrer des Dcurschcn Reiches hat angeordnet, dafJ im Zuge der 
Ausnchtung der gesamten Arbeit der Hitler-Jugcnd auf kriegswichtige Auf- 
K,iben und Bcdtirfnisse in Fortsetzung des t Wcttrustcns der Httlcr-Jugend 
/urn Kriegswintcrhilfswerk* die Werkabcndc und Werknachmittage in den 
Dienst'der laufenden Anfcrtigung von Spielsachen fur Soldatenkinder und 
die Durchfiihrung von Heimarbeitcn fur die Riistungsindustric gestclh 
werden. 

Ich habe kcine Einwcndungen dagegen zu erheben, daft aueh auf diescn 
Kricgseinsatz der Wcrkarbcit der Hitler-Jugcnd mein Erlaft vom 10. Oktobcr 
1941 _ E la 744 — Dcutseh. Wiss. Ereiehg, Volksbildg. S. 393 — unter 
len dort bestimmten Vorausscuungen Anwcndung findet, soweit die in- 
■chen cingetrctene Erschwcrung der Personal- und Raumverhaknissc in 
der Schulc dies gestattet." 

die 

Unterrichtsvcrwaltungen der Lander — auficr Preuften — , 

Hcrren Rcichsstatth alter in den Reich sgauen, 

Herrcn Rcgierungsprasidcntcn in den Rcichsgaucn Danzig- Wcstpreuftcn, 

Warth eland und im Sudctcngau, 
nachgeordneten Bchorden dcr.preuftischcn Schulverwaltung. 

Diewr Rundcrlal? isi abgedruckt im RMinABl. S. 169. 

Mit Runderlaft vom H.Mai 1942 — Va 315 11/42 — 1749 — hat der 

. iiMiiinistcr des Innern fiir die Benutzung von Werkraumen gemeind- 
her Schulcn durch die Hitler-Jugcnd bestimmt: 

Im Anschlufi an den RdErl. vom ll.Dezembcr 1941 — (MBliV S- 2205} 

i be ich den Gemeindcn und Gemcindcvcrbanden von nachstchendem RdErl. 

I. RMfWEuV vom 5. Mai 1942 uber den Kricgseinsatz der Werkarbeit der 

I Inlcr-Jugend auszugsweisc mil dem Ersuchcn Rcnntnis, fiir die Wcrkraumc 

rmcindlicher Schulen nach den gleichen Grundsat^Jjn zu verfahren, Etwa 

dlendc zusatxhcht Kosten fur die Benutzung der Raume (z. B. Belcuch- 

■ ubcruimmt der JFdDtR. Die Abrechnung erfolgt zwtschen den Ge- 

tulen (GV) und den Verwahungsleitern der Banne der Hitler-Jugcnd," 
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A a die 

Gemcindcaufsichtsbchorden, Gemcinden und Gemeindeverbandc 

— MBliV S, 1013 — 

{Es folgt der unccr Ziffcr 1 abgedruckee RundcrlaiJ als Anlage.) 

An die 

Fiihrcr und Madeliijhrcrinneu dcr Gebiete und Banne, 
nachgeordncten &ia at lichen Diensutcllcn 

— A,N.S, S3 — . 



DER REICHSMIMISTER FOR WISSENSCHAFT, ERZIEHUNG 

UND VGLKSB11DUNG 

E i n s a t a der Hitler-Jugend im Wintcrhilfs- 

wcrk 19 4 1/42 

Runderlafi des Reichsministeriums fur Wissenschaft, Erzicbung 
und Volksbiidung vom 10. Qkcober 1941 
— E H 744 E II, E 111, £ IV — . 

(1) Untcr dcr Parole „Wettrustcn der Hitler- J ugend fur das WimerhilfsJ 
wcrk des Dcutsehen Volkes 1941/42" fiihrt die Hitler-Jugend in den Monatcn 
Oktobcr bis December 1941 eine Gemeinschaftsleiscung durch* die sich in 
den Dicnsc des Kriegswinwrhilfswerkes stellc. Im Rahmcn von Wcrkhcim- 
naehmiittagen und Werkhdmabenden soil die Verkarbeit der Hitler-Jugend 
*ur HcmeNung von einfachen GebrauchvgegenstSndcn, Spielzeug und Ge- 
schenken fiir die vom VHW P becrcuceit Familicn eingesetz.1 werden. Die 
Werkarbeusgemeirischaftcn werden grundsaifcllch von den Emheitsfiihrcrn dcr 
Hitler-Jugend odcr fur die Werkarbeit besondcrs ausgebddeter Angchorigcfl 
der Hider-Jugcnd geleitct. Daneberi sollen jedocb audi geeignete Fachkrafte, 
wie Tischlerlchrlinge, Tisdilergesellen und Handwerksmcistcr, zur Miiarbeit 
gewonncn werden. Sofern ein faehlicher Leiter zur Verfugung steht, 1st ihm 
die Durchfuhrung der Wcrkarbck&gemeinsdiaft &u ijbercragen, 

(2) Ich habe nichts dagegen einzuwenden, daft sieh auf Bitten des xu- 
scandigen Bannfiihrers auch die Kunsterziehcr, Zeichen- und Werklehrcr dcr 
Schulen, soweit es ihre unterrichtKchc Tacigkeit ^ulafit, freiwillig fiir die 
Leitung dcrartiger Werkarbeitsgemcinschafcen zur Verfugung stellen. 

(3) Die Werkheimnadirtmtagc bzw, Werkheirnabcndc finden,, soweit moglicbj 
in den Wcrkraumen der Hcime und FuhrerschuSbautcn der Hitler-Jugend 
Man. Die ortlichcn Einhektn dcr Hitler-Jugend sind jedoch angewicscn, dar- 
fiber hinaus auch andere gceignetc ArbcicsmogHchkciten in Wcrkstatten von 
Handwcrkcrn, Lehrlingswcrkstatten der Becriebe usw, zu besehaffen. Soweit 
nach Lage der ortlichen Ycrhahnisse andere fiir dicsen Zweck geeignete 
Kaumlichkeitcii nicht vorhanden sind* habe ich keine Bedcnken dagegen, dafi 
nach Mafigabc dcr allgememen Vorschriftcn iiber die Oberlassung von SdiuU 
riiurnen fiir Zwccke der Hitler-Jugend auch die "Werkunterrichtsraume der 
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n'ur dicse Aufgabe zur Verfugung gcstcllt werden,, sofern dadurch 

Morung oder Einschriinkung des sonscsgen Schuluntcrrichts dntritt und 

kirbeit der Sehule selbst kcinerlei Beeimraehtigung erfahrt. Werk- 

.inschaftcn, die in Schulraumen tatig werden, sind dcr veraiu- 

he ' Leitung cines Lehrers zu untcrstellen. 

Umenrichtsverwattungcn dcr Lander (aufier PreuGen), 

die llerren Reiehsstatthalter in den Reichsgauen, 

die Herrcn Regicrungspraddcmen in den Reichsgauen Danzig- West- 
prfutfen, Wartheland, Sudctengau und die nachgeordncten Behorden dcr 
Preufiischen Schulverwaltung. 



1*1 K RFICHSBEAUFTRAGTE FOR DAS WINTERHILFSWERK 
DES DEUTSCHEN VOLKES 
ZeJWk* Berlin, den 29. Juli 1942. 

A n a lie Gaubeauftragtcn fur das f Hf, 

Kricgswinterhilfswerk 1942/45 — Spiclzcugbexchaffung 
fiir das Weihnacbtsfct 1942. Kriegseiiisau der Werk- 
arbeit der Hirier-Jugcnd, 

orphrige Erfolg des Wcttriistens fiir das Kriegswintcrhilfswerk hat den 

tit^cndftihrer veranlafit, die Werkarbdt zu einem allgcmeinen Kriegs- 

-•u crweitern. Die Hitler-Jugend (HJ.> DJ„ BDM. t JM.) wird im 

i Umfange wahrend des Sommcr- und Wintcrhalbjahre? an den 

ffVliriro.ibcnden und -nachmittagen Spiclzeuge und Tcxtilarbeiten an- 

, die einen Ausgleich fiir die Einschriinkung der Spielwarcnherstellung 

i der Rustungsprodukcion schaffen sollen. 

hsjusendfiihrung bcabsichtigt,, durch den erhohten Einsatz dcr Werk- 

ril il.Ls Aufkom-men an Spicl/.cugen so itu steigern f daS niche nur die vom 

betrcucen Kinder^ sondcrn samtliche Kinder von Soldaten bctreut 

k&nnen. 

Mafigabe des vorhandenen Spielzeuges sind im Rubmcn der ublichcn 

Li h^bctreuung au&er den Kindcrn von WHW.-Betreuten in crstcr 

Kinder von Soldaten zu erfasscn, deren wirtschaftlichc Verhahnissc 

landere Bctrcuung gcrechtfentgt crschcincn lassen. Darubcr hinaus 

ig bares Spiclzcug kann an die Mutter dcr ubrigen Soldatcnkinder 

1 1 werden. 

i Durchfuhrung dicscr Betreuung noch vorhandene Spielzcug wird 

i lit' Hitler-Jugend wahrend dcr 4- Reichsstrafiensammlung am 19, und 

I '. /ember 1942 auf Weihnachumarkten der Hitler-Jugend £um Vcrkauf 

• .i. ii. Die angebotenen Spielzeuge werden mil Festprcisen vcrschen. Der 

lit minds Sammelbiichse zu vereinnahmen. Die Bcauftragten fiir das 

sind fiir die finanziclle Durchfuhrung diescr Wcshnachtsmiirkte der 

rerantwortlicb und ubcrnehmen die Abrccbnung dcr Gelder, Der Ge- 
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samterlos Hicfit dcm Winterhilfswerk des Deuischen Voikcs zu. Die Reiehs- 
jugendfiihrung hat ihre nachgeordnetcn Dienststellcn bereits- encsprcchend 
unteirichcet- Abschrift der Anordnungen fiige ich im Auszug als Anlagc bet. 
Die zustandigen Stellcn dcs Handwerks, des Handels und dcr Industrie haben 
sieh nach Vereinbarung nut der RcichsjugendFtihrung bereit erklart, der 
Hitler-Jugend Wcrkniatcrial, Arbeitsraume und Lchrkrafte zur Verfugung 
£U stcllen. 

Dcm Sinne der Aktion entsprechend sollen im atlgemeincn Abfallc und im 
Herscellungsprozeft nicht rnchr verwendbare Materialicn vcrwendet werden. 
Ich bitte Sie, mit den zustandigen Dienststellen del Hitlcr-Jugend sofort Vcr- 
bindung aufzunehmen und diese Arbeiten weitcstgehend zu untersciitzen. A us 
den fur die Spiel aieugbeschaffung frcigegchcncn Betragen konncn den Einhekcn 
Mind zur Materiatbcschaffung und zur Deckung cntstandener Unkoscen auf 
Anfordcrung zur Verfiigung gesreilt werden, Ich verweise in dicscm Zu- 
sammenhange auf das Schrciben vom 13. Februar 1942 — WHWJlI.Sti/Wk. 
— und auf die Anordnung zur Durchfuhrung dcs Krlegswinterhilfswerkes 
1942/43 vom U. Juli 1942. 

DER GESCHAFT5F0HRER DER DEUTSCHE!* ARBEITSFRONT 

Rundschreibcn N r, 17/42 

Beer.: 5pielaeugw*rk dcr Hitlcr-jugend. 20.6.1942 

In den vcrgangenen Jahrcn, besonders aber im vcrgangenen Kricgswintcr 
hax die Hitlcr-jugcnd in ihren samdichen Einhciten grofie Mengen von Spiel- 
zeugen fur die Soldatenkinder hcrgestellt. 

!m Rahmen de* Kriegscinsatzes der Hitler-Jugend soil nunmehr die Her- 
stellung von Spidzcugen in nodm siarkercm MaSc durehgefuhrt werden. Alle 
Jungcn und Madcl sollen das ganzc Jahr hindurch in ihren Dicnst- und Werk- 
stunden so viel Spielzeug hcrstellen, dafi 2U Wcihnachten alle Soldaten- 
kitider beschenkt werden konnen* Daruber hinaus soHen die Spiclzcuge auch 
auf Wcihnachumarkccn und groftcn AusfteLlungcn verkauft werden, so dafi 
diesmal alle Kinder mit ausreichendem SpieJzcug vcrsehen werden konncn. 
Dies soil crreicht werden, obwohl die Spiel/eugfirmen ihrc Arbeit immcr 
mchr auf die Bclangc dcr Rustung umscellen inufitcn. Der Reiehsjugendfuhrer 
Im dahcr die Parole /.urn „Kriegseinsatz dcr Werkarbeit" gegeben, der reichs- 
cinheitlich im gesamten Rcichsgebiet durehzutuhren ist. Das Spielzeugwerk 
der Hitlcr-Jugend soil besonders untersuim werden durch etnen frciwilligen 
Einsatz der Jugcnd in den Bctrieben. 

Bei dcm erzieherischen Wert dcs Spiclzeuges fiir unscrc Jugcnd hat diese 
Aktion besonderc Bcdcutung- Sie ist aber nur durch/.ufuhren^ wenn alle 
Dicnststcllen durch ihre Mitarbcit belfert. Im Rahmen der Planung dieser 
Aktion ist vorgesehen, cin unscrem Zeitgeschehcn cntsprcchendes Spielzcug 
bcrxustcllen. 
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Ich bittc alle Dienststellen der DcutscKcn Arbeicsfront, diese Aktion der 
Hitler-Jugend zu unierstiitzen, insbesondcre den Wiinsehea der Hider-Jugend 
mUlt Bcreitstellung von Material und "W'crkzeugen und vor allem aber audi 
,.m Fachkriiften und Werkraumen zu cntsprechen. 
Nahere Auifiihrungen hicriiber wird das Jugendamt dcr DAF, vcroffentlichen. 

Hell Hitler! 

gcz- Marrcnbach. 

V e r t e i Li t i Leiter der Xmter, — Lcitcr der Fachiimter. — Gauobmannct- 



DIE DEUTSCHE ARBEITSFRONT 

Zcntralbiiro / Jugendamt 

Berriebsjugendwalter und Beeriebsjugtnd- 

walterinnen dcr DAR 

B c t r i f f t : „Kriegeinsatz der Werkarbeit. — Spiel zcugwerk der 

Hitlcr-Jugend." 

In dirn vcrgangenen Jahrcn, besonders aber im vcrgangenen Kriegswinter, 

it die Hitlcr-Jugend in ihrcn samilichcn Einhescen durch den Emsacz der 

i -rkarbeit im Wcttriisten fur das Kriegswintcrhilfswerk grofie Mengcn von 

^.Urauchsgegenstandcn und Spielxcugcn fiir die Soldatenkinder hergestdlt. In 

dicscm Jahr soil nun der Einsatz gan/. erhcblich mstarkt werden. Der 

sjugendfiihrer -hat dahcr die Parole gegeben zum Kriegscinsatz der Wcrk- 

-rli, Alle Jungen und Madel in dcr Hitler-Jugend sollen die notwendige 

I an Spiclzcugen herstelkn. Erstnialig in diesem Jahr soil auch die Jugcnd 

den Becrieben vcrstarkt fiir dieses Spiclzeugwcrk eingesetzt werden. 

Geschaftsfuhrer der Dcutschen Arbcicrfront hat in seincm Rund- 
iben 17/42 die DiensKtcllen der DAF, aufgefordcrt, 4ie$e Aktion der 
; Jugcnd starkstens zu uiuerstiitzen und den freiwilligcn Einsatz der 
end in den Beiriebcn zu fordern, 

iktriebsjugendwaker und BetriebsjugendwaUerinnen ergehen folgende 
. iisungen: 
rrager der Aktion ist die Hitlcr-Jugend. Die Akuon wird reichseinheit- 
durchgefuhrt untcr der Parole „Kriegseinsatz der Werkarbeit. — Spicl- 
frcrk der Hitler-Jugend." 

Reichsjugendfuhrung veroffcntlicht demnachst cine Broschurc, die 
misatorischen AbUuf der Aktion festlegt. Diese BroschUrc enthalt 
' i. h racb Modellbogen und Muster des hcrzustcllenden Spiclzeugs. 
[i, I imatt der Jugend in den Betricbcn im Rahmen des Spielzeugwerkes 
lb L September 1942 erfolgen. 

Zeit vom 15. bis 31. August 1942 sollen in den Betrieben Jugend- 
ippelle durchgefuhrt werden, auf denen die Jugendlichen durch die 
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Bctriebijugendwalter und Betriebsjugcndwalterinncn liber den Sinn und die' 

Bedeutung der Aktion unterrichtct werden sollen- Fur die Durchfiihrung, 

dieses Jugendbetriebsappcllcs ist die umseitig veroffentlichte Untcrlagc zui 
benutzen. 

4. Der Einsatz der Jugend in den Beirieben hat sich grunekatzlich aufierhalb ! 
der Arbcitszcit zu Yollziehen und ist frciwillig. 

5. Die Betriebsjugendwalter und Betriebsjugendwalterinncn haben vom Bc- 
triebsfuhrer die Genehmigung cinzuholen, Abfallmatcrial zur Hcrstellung des 
Spiebeugs zu vcrwcnd.cn. Gleichfalts muS die Erlaubnis eingehok wcrdenj 
daft die Spiel zeuge an den Werkbanken bzw. an den Maschincn des Betriebcs 
und mit den vorhandencn Wcrkzeugcn hergestelh werden dtfrfen. 
Die Wiraehafcsgruppcn dcr Organisation der gcwcrblichen Wirtschaft haben 
ihre Mitglicdsfirmen unterrichtcr iibcr die Durchfiihrung dieses Spiclxeug- 
wcrkes und haben dabei zuglcich die Berriebe aufgefordert, Material, Wcrk- 
raume und Werkzcugc fur diese Aktion zur Vcrfugung zu stetlen. 

6. Die Wcrkstunden der Jugcnd im Bctricb werden grundsatzlich von demj 
Bctricbsjugend waiter bzw. von dcr Beiriebsjugendwalterln gcleitet. Die Sptel- 
zeugrichtsatze dcr Reiehsjugendfuhrung sind so zusammengestellt, daft ent-l 
sprechend dcr handwerklichen Begabung und Chung die dafur in Frage 
kommenden Spielzeugc zusammengestellt sind, Trotzdem ist cs im Interessc 
guter Arbettcn notwendig, dafi sich jeder Betriebsjugendwalter und jede Be- 
triehsjugcndwalterin fiir die Durehfiihrung dicker Werkstunden cJne Fachkraft 
sichcrt. Wenn ein fachlicher Lcitcr fiir diese Wcrkstundcn zur Verfugung 
stcht, ist ihm die Durehfiihrung dieser Wcrkstundcn zu iibertragen. Der 
Betriebsjugendwalter und die Betriebsjugcndwalterin iiben dann lediglieh die 
Dienstaufsicht aus. 

7. Die Arbeiten durch die Jugendlichen sind so auszuwahlen, daft sie dem 
Leistungsstand dcr Jugendlichen entsprcchen. So sollen 2. B, Einzcltcilc ge- 
drechsclt werden. Es konnen Spidzeugtiere usw. an der Bandsage ausgesagt 
werden ©der in den Druckcrcien Bilderbiicher oder die entspreehenden Plane 

Spielen gedruckt werden. Es ist zwischen den Betricbsjugendwaltcrn und j 
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den zustandigen Dicnststellen der Hiilcr-Jugcnd zu vereinbaren, daft die 
maschinell hergcstclltcn Einseclwile zur wcitercn Bcarbeitung an die Gefolg- 
sehaften, Fahnlcin, Gruppen und Jungmadetgruppcn weitergegeben werden.. 
Falls von diesen Einzcttcilcn in den Betrieben mchr hcrgestelii werden, aid 
vom Standort fcrtig bearbcitct werden konnen, melden die Standortfiihrer ] 
der Hider- Jugcnd die Zahl der Einzelteilc dem zustandigen Bannfiihrer und| 
dieser nimmt die Vcrteilung im Bannhereieh vor bzw. meldei an das Gehict; 
weiter, falls sein Barm ausreichend versorgc ist. 
Es soil damit jedoch nicht ausgesch lessen sein, dafl die Jugend in den Be-1 
trtcben auch Spielzeuge bis zum ietztcn Arbeitsgang fertigstcllt, damit geradc 
hier eine schematische Serienfabrikation, die dem einzelnen die Frcudc anj 
dcr Gcsamtarbeit nichx gibt P vcrrnicden w r ird, Es kann beispiclsweisc auch 
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lurch die Zusammenarbeit dcr Jungen und Madel in den Betrieben die Spiel- 
ugfertigStieLfalftg ermoglicbt werden, z. B. iO„ daft die Jungen Puppeitkopfe, 

* iirper^ Arme und Bcinc drechscln und die Pup pen im Rohbau fercigsrcHen, 

die Madel dann die^e Puppen anzichen. 

Die Spielzeuge werden in der £eic vom 19. bis 23. Dezembcr 1942 auf 
V ^ihnachtsmarkten und Weihnaehtsausstellungen von der Httler- Jugend zurn 

l.-njt ausgestellt. 

Eui crfolgreicbcn Sicherstellung dieser Aktion ist dafur Sarge zu trapen, daft 

• jesamtc Spielzeug, das durch den Einsaty. dcr jugend in den Betrieben 

itcftt wird, an die DienstsieHen dcr Hitler- Jugend abgelicfcrt wird. Eine 

. iScrung dieser Spielzeuge unter den Gefolgsehaft^mitgiicdern eines Be- 

ist untersagt. 

* S« fern die F.inheiten der HicSer- Jugend und des BDM. fiir ihrcn F.insatz 
Kl Ate notwendigen Werkraume in Heimen, Schulen usw. haheii, soil durch 

lugenddicnsisrelteri der Deutschen Arbeitsfront und durch die Betricbs- 

rndwaher und Betricbsjugcndwalterinnen versucht werden, diesen glcich- 

dic MogHchkcic 7u geben, in den Betrieben die*c Werkarbcit m Icisten- 

i i in solchcn Fallen dafiir Vorsorgc */u treffen, daft die Emheicsfuhrcr 

fiihrcrinnen, dem Betriebsjugendwalter und der Betriebsjugendwaltenn 

i ii ordnungsgemaftes Hinierlasscn dcr Raume und Wcrkzeuge vcrant- 

Blich sind. 

Nach Ablieferung des im Bctricb hergestellteo Spieteeugs an die xu- 

igc Dicnststelle der Hitler-Jugend isc ein Bericht iibcr den crfolgccn Ein- 

.in die Krcisjugendabtcilung dcr DAF r ahzugeben. In diesem Bericht 

.ndcrs die Zahl des hcrgestellten Spiel?.eugs genannt werden und dabet 

L'h die Mitreilung gemaeht werden, in wieviel frciwilligen Arbcits- 

diescS Spielzeug hcrgcstellt wurde. 

nrb>jugendwalter und Betricbsjugendwalterinnen! Von eurem Einsatz wird 

keidcnd mit abhangen, inwieweit die Kinder unsercr Soldaten und 

mit gutem Spielzeug belicfert werden konnen. Die Jugend in den 

i wird sich fur die VerWirklicliung dcr Parole de* Reichsjugend- 

i rt-stlos einsetv.en. 



UN FERLAGE FOR DIE JL3GENDBETRIFBSAPPELLE 

k.imeradinncn, Hebe Kameraden! 

rtflic Tell Familicnvater isnsetes Volkes stelit heute an dcr Front. .Bei 

./lichen hcldischen Einsarz gilt ihre besondere personlichc Sorgc ihrcn 

mid ihrcn Kindern. Der Staat hat untcr dcr Fiihrung Adolf Hitlers 

I i ufn dem kampfenden Sotdaten an der Front dies? Sorgen zu 

Die Familien unserer Soldaten in dcr Heimat haben ihr gates Aus- 

und die Einsthrankungcn, die jeder Krteg dem einseken Volks- 
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genosseii aufcrlcgt, sind auf cm Mindestmafi bcschrankt. Die Jungs ten unsercs 
Volkes, unscrc Kleinkindcr, werden noch nicht wie wir so unmittclbar vora 
Kricg und seincn Umscandcn crfaSs, Das 1st auch gut so. Sic sollcn auch 
trotv. des Krieges cine nioglichst uneingeschrankte und schone Kindheit 
verlcbcn konncn. 

So wie turn erwachsenen deutschen Menschen die Arbeit gchiirt, so gch5rt 
xurn Kind das Spielcit. Es isc beutc jedoch nicht immer icicht, diesen Kindcrn 
das noewendigc Spielzeug kaufen zu konncn. Die Becriebe, die in Fricdens- 
zeiten Spielzcuge hergestellt haben, mulken ihrc Arbeit auf dringendere Auf- 
gaben umstellen. Dadurch konntc auch nicht mehr genligcnd Spielzeug in 
den I lands! kommen, u:id sel-r ofi h;it >:■■ fin von dcr Vnmt kommender 
1'nmilienvatcr bedauert, seincn Kindcrn nicht Spielzeug mitbringen zu konncn. 
Aus diesem Umstand heraus hat es die Hitler- Jugend als cine Ehrcnpfhcht 
angeschen, sich urn die Kinder der Soldatcn besonders zu kummcrn, und hat 
in den letzten Jahren, besonders aber im vergangenen Kricgswinter, groSe 
Mengen von Gebrauehsgegcnstanden fur die Soldatcn und Spielzeug fur die 
Soldatenkindcr hergestellt. Gbwohl dazu nur Abfallstoffe aus Eiscn, Hols, 
Papier usw. verwandt wurden, war cs erstaunlich, welche guten, brauehbaren 
und zuglcich schoncn Spielzcuge hergestellt werden konnten. Das in den 
Vorjahren Errcichte soil nun jedoch besonders gesceigert werden. Dcr Reichs- 
jugendfiihrer hat daher die Parole zum „Kriegscinsat7. dcr Werkarbeit" 
gegeben und es jedem jungen und jedem Madcl zur Pfliclu gemache, sich 
am Spiclzeugwcrk der Hitler- jugend zu bcteiligen. Wir wissen bereits heutc, 
dafi dieser Aufruf des Reichsjugcndfiihrers cin emsiges Schaffcn bei alien | 
Jungen und Madeln auslosen wird, und daft am Ende dieses Jahres auf be- 
sonders durcbgefiihrten Wcihnachtsmarkten eine grofle Mengc an Spielzeugcn 
bcreitgestellt werden kann. Dieses Schaffcn unserer Jungen und Madel wiirdc 
jedoch nur unvollkommcn scin, wenn zuglcich nicht dabei die Jugendbchen 
in den Bctrieben sich mit fiir diese schSne Aufgabc fluuftzen wiirden, Wir 
haben in unseren Betriebcn alle notwendigen Voraussetzungen, urn gutes 
Spielzeug hcrstellen zu konnen. Bci uns in den Betriebcn stehen die Ma- 
schinen, wir verfiigen iiber beste Wcrkzeuge und liberal] stehen unsere Abfall-j 
stoffc z.ur Verfiigung, aus denen gutes Spielzeug hergestellt werden kann. 
Wenn wir hier in der Heimac unscrc Aufgabc W erfiillcn haben, dann gill 
unsere besondere Sorge den Soldatcn an der Front. Wir hclfen diesen Kame-j 
raden zuglcich abcr auch, wenn wir una Hirer Kinder annchmen. Wir wollen 
uns deswegen in den bevorscehenden Monaccn in freiwilligcr EinsatzbereitJ 
schaft fur das Spielzeug we rk der Hitler-Jugcnd mit einsctzen. Wir wollen 
einen Tcil unserer Frcizcit fiir diese Aufgabc zur Verfiigung s telle n. Kann es 
fiir uns cine schoncrc Aufgabe gcben, als am Ende dieses jahres odcr selbst 
am Weihnachtsfcste das Gefiihl zu haben, daS wir mic dafUr gesorgt haben, 
dalS die Kinder unserer Soldatcn, die darauf verzichtcn miissen, mit lhrem 
Vatcr gemeinsam das Weihnachtsfesi verlcbcn zu konncn, eine Freudc haben? 
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DER REICHSHANDWERKSMEISTER 
Nachrich cendien st des Handwerks 

holgc 9—27. Man 1942 

Holz- und Textilabfallc fiir die Spiel zeuglicrstellung der Hj. 
Tgk-Nr, 10 024. — 121 

An die 

t. Reichsinnungsverbande des Beklel dungs handwerks (R1V. des Damen- 
schneider-, Herrcnschneider-, Kurschner-, Hut- und Handschuhmacher-, 
Puizmacher-, Waschcschncider-, Weber- und Stickerhandwerks)j 

2. Reichsinnungsverbande des hol/.vcrarbeitendcn Handwerks (RIV. des 
Bottchcr- und Weinkufcr-, Drcchslcr-, Korbmacher-, Stcllmacher- und 
Karossericbauer-, Bildhaucr- und Steinmccz-, Tischler- und Zimmer- 
handwerks) zur Durchfuhrung; 

}, Herren Landcshandwerksmeistcr, 
Handwerkskammcrn v.ur Kcnntnis. 

lictr.: Abgabe von Matcrialabfallcn fur die Wcrkarbcit dcr HJ. 

I unsere Rundschrcibcn vom 23. Oknbtt 1940, 2235/110, vom 4, August 
»41, 31 R 251 718/23, vom 20. Oktober 1941, 41 R 252 208/23.) 
ion im Vorjahre haben die Werksrattcn .tiler Handwcrkszweige, die Wcrk- 
toffe vcrarbeitcn, dercn Abfa'lle fiir die Hcrstellung von Spielzeug gecignct 
ind, fiir sie unbrauchbare Restc an die Hitlcr-Jugend weitergegeben. In den 
i'. Ktelkursea der HJ. wurde daraus Spielzeug fiir die Soldatenkindcr an- 
fertigt. Die Mengen des so eutstandenen Spiclzcugs waren bereits rccht 
icblich. 
In /ukunft wird die gewcrbsmaftigc Herstellung von Spielzeug fast ganz ein- 
. .idle scin. Dal? aber Spielen mit gutcm Spielzeug fiir die Kinder seincn 
Sum hai, wcifi jeder Handwcrker. Urn so wiehtiger ist cs, die Arbeit der HJ. 
cr zu unterstiitzen, da sic allcin in cincr Zeit, in der alle Kr'iftc der 
iwjchsencn wichtigcren Aufgabcn dicnen miissen, noch Spielzeug fiir unsere 
linder beschaffen kann. Ihrc Arbeit, die sich in jedcr Wcise bcwa'hrt hat, 
rd jetzt auf das ganzc Jahr ausgedehnt. Sie dient gkichzcitig dazu, in dcr 
Lid Versta'ndnis und Liebc fur handwerkliche Arbeitsvorgsingc zti wceken. 
■■re Sorge mufl cs scin, dabei weitcrhin nach besten KrSften zu hclfen. 
bitten Sie deshalb, zu vcranlasscn, dall laufend die Abtallc von Holz und 
n aus den Ihncn angcschlosscncn Werkstattcn dcr HJ. zukommen. 
betten bewahrs hat cs sich in dcr Praxis, wenn die ortlichen Dienststcllen 
MJ. sich unmittclbar von den Innungcn die Anschriften beschafften und 
Fiir die Abholung der Abfallc aus den Wcrkstaiten sorgten. 
bitten Sie, lhre Kreishandwerkcrschaften und Innungcn in diesem Sinnc 
,mirrrichtcn. Die Reichsjugendfuhrung wird ihre Dienststcllen. anweisen, 

29 



wic bishcr intc den Krcishandwerkerschaften, Laradcshandwerksmeistern und 
Jnnungtn in Flihlung zu bleiben bzw. sic starker als bishcr aufzunchmen. 

Rcichsstand des Deutschen Handworks 
gex. Schramm, M. d. R. gez. Dr, Schulcr 



Reichsharidwcrk^meistcr 



Generalsekretar 



Nachrichtendienu des Handwtrks 



Berlin NW 7, den 2, April 1942 



Folge 10 — 9. April 1942 

Materialabfalle fur Weikarbek der HJ. 
Tgb-Nr. 42 R 10 044, — 121 

An die 
L Rdchsinnungsverbande dc^ Bekleidungshandwerks (RIV de* Damen- 
schncider- 1 Hcrrenschndder-, Kurschner-, Hut- und Handsehuhmacher-, 
Putzrnaclicr-, Waseheschncidcr-, Weber- und Srickerhandwerks. 

2. Reich*innun£sverbande des holzverarbcucndcn Handwcrks (RIV des 
Botccher- und Wcinkiifcr-, Drechsler-, Korbroacher-, Stirllmachcr- und 
Ka rower i eba uer- v Bi Id h au er- u nd Stei n mc CB- , T i schl c r- und Zi m m cr - 
handwcrks) zur Durchtuhrung* 

3, Her re n LandcVhandwerksrnciscer, 
Handwtrkskammern *zur Kciiiitiiis. 

Betr.t Abgabe von Matcrialabfallcn fur die Werkarbeit der HJ. 
(VgL unscre Rundschreihen vom 23, Oktobcr 1940, 2235/110, vom 
4 r August 1941, 41 R 251 7)8/23, vom 20. Oktobtr 1941, 41 R 252 20S/23, 
vom 27. Mam 1942, 10024/121.) 

In unserem Rundschrcibcn 10 024/121 vom 27. Marz 1942 haten wir darum, 
fur Bcrcitstellung aller cncbchrlichcn Abfalle an Hblz und Textilien fiir die 
Spielzeughcrstcllung in der Wcrkarbeic der HJ. Sorge zu tragen, "Wir teilen 
da*u noch erganzend mit, daft die Abholun» der Abfa!le» durch die die 
Han dw erks- Werk statten arbc icsma (Jig sclhst vexstS ndlich n ieht m ithel astec 
werden durfen, durch die KreisjugendabtciUingcn der DAF, organbierc 
wird, Dicsc werden sich mic den Innungen baw, Krcishandwerkcrschaftcn 
in Verbindun^ setzen. 

Sowek es sich zur £eit ermoglichen und mic dem kriegswichiigcn Eimatz 
allcr Handwcrks-Wcrkstattcn in Einklang bringen lafit, bictct die Rcichs- 
jugendtuhrung darum, daft WerkrSume und Werky.euge zur Vcrfugung 
gestellt werden, sowie dafS Mcistcr Oder Gescllen im Rahmen des Werk- 
untemchts ciivigc Anleicung in der werkgercehcen Spiclzcugherstcllung 
gehen moehten. 

Die HJ. will auch vcrsuchen, Werkzeuge, seibn veraltcte, soweit sic noch 
irgend brauchbar sind» zu kaufen, 

Es wird von den ortlichcn Gcgcbenheken abhangen, wic weit es moglich 
seiri wird, d'tczen Wunschen nachzukommen. Kreivhandwcrksmeister b*w. 
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i 'hrrmcister werden gewissenhaft entscheiden mussen, ob bci diesem — an 
ich aueh durchaus wiehitgen — Einsalz Knegsnotwendigkcuen nicht xu 
hi/, kommen. Sic werden dabei freiltch such bedenken, dafi das Arbcitcn 

in richtigen Werksiatten, der Umgang mit Werkwug und die Unterweisung 
lurch die Handwerker sctbst in manebcm Jungen und Madel die Lust za 

eincm handwerklichen Beruf weeken konncn und werden sich schon deshalb 

,;. -.iirii WlH-lmi Fur J:u IJ !:i:u; d--r: lij. e:r.-cl^c:l. 

Reichsscand des Deutschen Handwerks 
ge?.. Schramm, M. d. R. g«36. Dr- Schulcr 

Reichshandwerksmeiscer Gencralsekrecar 

DIE WIRTSCHAFTSGRUPPEN DER ORGANISATION DER 
GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT 

Micteilungsdicnsc der Wirtschaftsgruppe 
der holxverarbcicenden Industrie 

I \t i r. ; Abgabe von Holz- u nd Hol/abf alien , Zu r verf u gu ngstcl lung von 
\X'trkv:cugen und leerstchenden "Werkraumen fiir das Spielzeugwcrk der HJ, 

I { rr Erfolg der Spietaeughcrstellung in der Hitlcr-Jugend hat die Rcichs- 
in-endfuhrung veranlaftc, ihren Einhelten diesmal cine gan^jahrigc Aufgabe 
tur Herstellung von Spiel .waren. zu stcllcn. 

Wic bisher, diirfen auch in diescm Jahr nur Abfallscoffe verwendet werden 
Hal/, und Hokabfalie — y die sonst nicht mehr zm Verwcrtung kommen 
iincn. Die Rcichsjugendfiihrung bittcc urn diesc Abt'allstoffcj ferncr-um 

Iccrsccheiide Werkraume und um Uberlassung von altered aber noch ge- 

I I r .iu chsf ahigen Werkzcugen r 

In Anbecracht dessen,, dafi die gesamte Spielwarenindustrie fast ausschliefihch 

ftich den Rustungsbelangen unterstcllen mufkc, haSten wir es fur noiwendig* 

. L j i- Reichsjugendfuhrung in ihrem Vorhabcn, den Spieliteugmarkt mit aus- 

L'hcndcm Spielzcug durch ihre Einheiten z\a versorgen, weitgehendst zu 

terstiitzen. 

h bitec alle Mitgliedsfirmcn, die Abgabe von verfiigbarem Material, Wcrk- 
mmen und Wt-rkzeugen zu gewahrcn. Die Rekhsjugendflihnmg wird shre 
liucrglicdcrungcn iibcr die Ortswahungen der DAF, anwelsen, sich mit den 
in Trage komrnenden Betricben in Verbtndung zu sctzen. 
19, April 1942, gcz. Dr. Kuhn. 

Mitceilungcn der Wirtschaftsgruppe 
Eiscn-f Stahl- und Blechwaren-Industrie 

i«i.jl/eugwerk der Hider-jugend, 

In unscrcm Mitteilungsblatx; Heft 42 vom 17. Oktobcr 1941 S. 1643 batten 
bereits die Bccriebe der Eisen-^ Stahl- und Blcchwarcn-Industrie auf das 
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Spielzeugwerk der Hiclcr-Jugend aufmerksam gcmacht und hatten gcbcten, 
diese Bcstrebungcn wekgchend zu untcr-stlit7.cn. In dicscm Jahrc soil im 
Rah men des Kricgscinsatzes der Hitler- Jugend dit= HcrsteHung von Spiclzcug 
noch in verstSrktcm Umfange durchgeiiihrt wcrden, 

Wir bitten a!lc Bctriebe, das Spiclzeugwcrk der Hitler-Jugend durch Zw> 
vcrfugungstellung von Ahfallscoffen, Vcrkzcugen und ctwa freiscchenden 
Raumen zu fordern und auf dicsc ^eise mitzuhclfcn, dafi die Kinder der 
Soldaten doch ausreichend mit Spielzeug beschenkt wcrden konncn, obwohl 
die Spiclwaremnduscrie fur anderc vordrmgliche Aufgabcn eingesetzt ist. 



MUteilungcn der Wirtschaftsgruppc 

E i s -e n -, Stahl- und Blcchwaren-Industric 

Heft 42 vom 17. Oktober 1941 
(Auizug) 

01/54 Miucilungcn des Leiters und der Gcschaftsfiihrung* — Einsatx dcr 
Wcrkarbcic im Kriegswinccrhilfswerk. 

Die Deutsche Arbeitsfronc, Fachamt Eiscn und Meiall, bitccc uns, urn 
Aufnahme dcr nachfolgcndcn Ausfiihrung, die wir den Mitgliedcrn £Uf 
Bcachtung cmpfehlen: 

Weuriistcn der Hiiler-Jugcnd fur das Kriegs-WHW. 1941/42. 
Nach den Worten des FLihrers soil das Knegs-WHW. mithclfen, die deucsche 
Gcmcinsehaft barter denn je zu maehen, urn eine Gcincinsehaft fur den 
Rampf, den Sieg und den Fricden herzustelilen. Ah Gcmcinschaftsleistung ! 
des gajizen deutschen Volkes sehenkt ihm auch die Hitler-Jugend scic jahren 
in den Wintcrmonaten ihrc ganze Kraft an den Sammeltagen und vor alicm 
beim Einsaiz ihrcr Werkarbeit zur HcrsteHung von emfaehem Gebrauchs- 
gerai, Spiclzcug und Geschenken fur die betreuten Familicn, 
Dieser Einsaiz steht in diesem Jahr crssmalig im gesamtcn Reiehsgcbict 
unter der Parole „Wettrusten fur das Kricgs-WHW. 1941/42", also dent 
Gedanken des Wettbewerbs um den besten Kinsatz fur das Kriegs-WHW. 
Die Lcitung dcr Wcrkheimahcndc bzw. -nachminage licgt in der Hand von 
FachkrSften (Werkrcfcrcuiinncn des RDM,, Tischlcrgcscllen der HJ,, Hand- 
werksmcistern, Wcrk- und Zcichenlchrcrn, die sich freiwillig zur Verfugung 
gesceUt haben). Neben den Wcrkraumcn in den Neubautcn der HJ.-Hcime 
wcrden iibcrall die Werkraume dcr Schulen, teiiweisc auch der Lchrwcrk- 
siaucn zur Verfugung gesicllt wcrden. Fur die Werkzeugbcschaffung wcrden 
voraussichtlich wicder Mittcl des Reichsbcauftragicn fur das Kricgs-WHW, 
zur Verfugung stehen. Die benotigcen Eiscnkontrollnummem sollcn aus dem 
Koniingcnt des Rekhsschaczmemcrs crccilc wcrden. Als Unterlage fur die 
Arbcu steht neben den „WcrkblSttcrn der Hitler-Jugend" und eincr Reihe 
von atlgemein eingcfubitcn Wcrkbuchern ein Sondcrdruck der Reichsjugcftd- 
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tug zur Verfiigung, in dem cine Fiille von prakmchen Gcbrauchsgegen- 

I inden und Spiclzcug in Werkzeichnung und Werktext crlautert wird. 

I ediglich die Beschaffung des Werk materials ist unter den Kriegsunmandcn 

onders schwierig. A Herding* konncn die in Aussitht genommenen 

rbciten wcitgehendst aus Abfallmatcrial hcrgestellc wcrden, das von jedem 

hndorl der Hitler-Jugend von den ortlichcn Bctricbcn sclbst beschafft 

irerden soil, Um dicsc Beschaffung zu erleichicrn, hat die Rcichsjugcndfiih- 

hing die Verbindung zu den Fachamtcrn dcr 1>AF. 3 dem Reiehshandwcrks- 

n cuter und den in Frage kommenden Wirtschaftsgrup-pen aufgenommen. 

ic Rtihc diescr Stellen hat bereits ihrc nachgeordneten Diensiscellcn bzw. 

Mit-Micdsfirmcn angewiesen, die Hitler-Jugend bei diescr Akdon fur das 

» i ii'j^-WHW. wcitgehend dureh Zurverfugungstcllung von Abfallmacerial 

uncerscutzen. Auf Grund ihrcr vorbildlicbcn Hilfc ist zu crwartcn, daft 

dai Wettriisten fur das Kricgs-WHW. 1941/42 im gleichen Umfang durch- 

grlnhrt wird wie bisher. 

Njchrichtendienst dcr Wirtschaftsgruppc Metall- 
warcn und vcrwandte Tndustriezwcigc 

Hcrr.: Spielz-eugwerk der Hitler-Jugend 

ii liattcn in unscrtn Nachrichten Nr, 20/717 und 23/844 aus 1941 auf den 

ii/ der Hiricr-Jugcnd-Wcrkarbdt im Knegiwiiiterhilfswcrk hingewiesen 

nd unsere Mitgliedsfirmcn angercgt, die Hitler-Jugend bd ihrcr Werkarbcit 

HcrsteHung von Spielwarcn dureh die Zurverfiigungsccllung von Holz- 

»n«l MctallabfaHen aller Arc zu untcrstutzen. Die Lei stung der Hitler-Jugend 

I. t HcrsteHung von Spielwarcn fiir das letztc Wcibnachtsfest isc in wciten 

ucn bekanntgeworden- Es wird nunmchr gcplant, dies>c Arbeic im ncucn 

,ius7_ubauen, um moglichst alien Soldatcnkindern zu Weihnachten ein 

Ipielzcug geben zu konncn 4 Die Spiclzcugc sollen auf Weihnachtsmarktcn 

• ;roftcn Ausscellungcn verkauft werden. 

Pie bisher, wcrden auch in diesem Jahrc bei den Arbeiten, die bercits in den 

crmonaten begonncn wcrden sollcn, nur Abfalktoffe verwendet, die 

nirgends mchr gebraucht wcrden konncn. Da die Beschaffung dieses 

materials unter den Kricgsumstandcn bc-sonders schwierig m t bittct die 

hsjugendfiibrung, die Hitler-Jugend durch ZurvcrfiigungstcHung von 

iiii.iicrial zu unterscutzen, 

wurden uns frcuen^ wenn unsere Mitglicdsfirmen diescr Bittc soweic 

gltch entgegenkommen wurden und ihrc ortlichcn Hj.-Einhcitcn bei 

i.iffung ihrcs Wcrkmaterials for die HcrsteHung von Spiclzcugen 

i t/cn, das sowoh] den Familienpf lcgescellcn der Kindcrlandvcr- 

ckungslager, den Umsaedlungslagcrn, Soldatcnkindcr- und Tageskindcr- 

i. dcr NSV. zugute kommc. , 
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Nachrichtendienst dcr Wirtschaftsgruppc M e t a 1 1 
warcn und verwandte Industriczweigc 

Nr. 20 vom 15. September 1941 
717. Vcrschicdcnc Werkstoffc. — Holz. 

Abgabc von Holzabfiillcn fur die Wcrkhilfe der Hitlcr-Jugend. 
Die Reichsjugendfuhrung wird auch in dicsem Jahr im Rahmen des WHW. 
die Hitlcr-Jugend cinsctzen, urn in Form dcr tatigen Werkhilfe Spiel warcn 
fiir Kinder zu Geschenkzwcckcn herstellcn zu lassen. Im Hinblick auf die 
Rohstofflagc ist es heutc besonders schwicrig, die crforderliehe Menge an Holz 
zu beschaffen; dagegen eignen sich fur diese Zwccke besonders Holzabfa'lle 
allcr Arc, aus denen die bascclndc Hand des Hitlerjungcn kteine Gcgcnstande 
herstellen kann, die zur Bcrcicherung des Weihnachtsgabcntisehes unserer 
kleinstcn Volksgenosscn beitragen. 

Wir bitten unsere Mitgliedcr, die Holz vcrarbeiten, die Reichsjugcndfiihrung 
in ihrcn Bestrebungen nach besten Kraftcn zu untcrstutzen, indem sic dcr 
HJ. jedc nur moglichc Hilfc durch Abgabc von vcrfiigbaren Holzabf alien 
gewahren. 

Die Reichsjugcndfiihrung wird ihrc Gebiccsfuhrungen und Obergaufiihrungen 
rie die Bannfuhrungcn und UntergaufLihrungen anweisen, FUblung nut 
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den hicr in Bctracht kommenden Retricbcn aufzunehmen. 

Nr. 23 vom 27. Oktober 1941 

Einsatz dcr H J.- Werkarbeit im Kriegs-WHW. 

Wir hatten in unscren Nachrichtcn Nr, 20 unter laufendc Nr. 717 angeregt, 
HolzabfiiHc allcr Art fur die Werkarbeit der Hitlcr-Jugend im Rahmen des 
WHW. zur Vcrfiigung zu stelien, damk von den Mitgliedern dcr Hitler- 
Jugend durcb tatige Werkhiifc Spielwaren fiir Kinder hcrgcstcllt wcrden 
konnen, 

Dicsc Auffordcrung gilt ebcnfalls fiir die Zurverfugungstcllung von Metall- 
abfallcn allcr Art, aus denen durch Werkarbeit die Hcrstellung von ein- 
fachem Gcbrauchsgerac, Spiclzeug und Gcschenken noch moglich ist. 
Unter der Parole „Wectrusien fiir das Kricgswinterhilfswcrk 1941/42'' hat 
die Hitlcr-Jugend ihre Wcrkheimnachmittage und Heimabendc zum Einsatz 
fur das Kriegs-WHW. zur Verfugung gestellt. Die von den Einheiten hcr- 
gcstelken Wcrkarbeitcn werden in Zusammenarbcit mit der NSV. von deaj 
Abordnungen der Jungcn und Made! person lich an die Em pf anger vertcilt. 
Dafcei wcrden in erster Ltnic die Familicnpf]cgcstcllen dcr Kinderland- 
verschickung, die Kindcrlandversehickungslagcr, Umsicdlungslager, Soldatcn- 
kindcr- und Tagcskinderstatccn der NSV. beschenkt. Die Beschaffung des 
Wcrkmaterials ist unter den Kriegsumstandcn besonders schwierig. Urn diesej 
Beschaffung zu crlcichtern> bittet die Rcichsjugendfuhrung, die Hitlcr-Jugend 
durch die Zurverfugungstcllung von Abfallmaierial zu uniersttitzen. 
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Vir wiiwlen uns freuen, wenn unsere Mitglicdsfirmen dicser Bittc soweit 
vie moglich cntgegenkommen wurden und ihre ortlichen Hj.-Einbeiten bci 
dcr Beschaffung ih res Wcrkmaterials unterstiitzen. 

Nachrichtendienst Nr. 15 dcr Wir tsch a ftsgruppe 
Werkstoffvcrfeinerung 

vom 16. April 1942 

I eil T: Mitteilungen des Leiters und der Geschaftsfuhrung der Wirtschafts- 

ippc Werkstoffverfeincrung. 
Hrtr.; Spiel /.cugwerk dcr Hitler-Jugend. 

In den vcrgangencn Jahren, besonders aber im Ictzten Knegswinter, hat die 

Ilinler-Jugcnd in ihrcn samtliehen Einheiten durch den Einsatz der Werk- 

, b«t im Wcttriisten fur das Kriegs-WHW. groGe Mcngcn von Gebrauchs- 

:n^anden fur die Soldatcn und Spiekeuge — auf jeden Bann cntfallcn 

,,,-hschnittlich 4000 und *nehr Spiclzeugc - fur die Sold aten kinder aus 

Vbfall und sonst wertlosem Ma renal heroes cellt. 

im Rahmen des Krlcgseinwtzcs der Hitlcr-Jugend soil nun die Hcrstellung 
, 5pi*I«ugea noch in vcrstiirktem Mafic durchgefiihrt werden. Die 
Unclisju^cndfuhrung bcabsichtigt, auf Grund der im Vorjahr gewonncricn 
1 1-i.ihruniicn das ..Spiclzcugwerk dcr Hitlcr-Jugend" ins Lebcn zu ruicn, 
welches cine standige Einrichtung wcrden wird und msbesondere fur das 
I HW. arbcitcn soil. Die hierfiir erforderlichen Ricbilinien dcr Reichs- 
,^,-ndlUhrung komme'n bis Ende d. M. in Form cincs Buches heraus. 
S, Jinn in den Sommcrmonacen soil mit dcr Spiclzeugherstcllung begonnen 
■ crd«n. In den Wintcrmonaten soil dann die Hcrstellung dcr Spielzcuge 
ihren Hohcpunkt erreichen. . 

Unter Bezugnahmc auf unscren Aufruf in unscrcm Nachnehtcndienst 
Nf 42/41 vom 18. Oktober 1941 — Tcil I Seite 97 — machen wir auch 
Keute unsere Mitglicdsfirmen auf die groEe Bedeutung dicser Werkarbeit 
Hitlcr-Ju«end autmcrksam. Wir richten die Bittc an Sic, alles cntbehr- 
Muerial (Hoi/, Papier, P.ppe usw.), unter Umstandcn auch Werkraumc 
icgcbenenfalls Werkzcugc, die durch die Hitler-Jugend kauflich uber- 
lommen werden konnen, t'iir dicsen Zwcck zur Verfugung zu stellen. 

\ i, w u g aus d e m N a c h r i c h t e n d i e n s t d e r W i r t s e h a i t s - 
t;ruppe Verkstoffverfeinerung N r. 4 2 / 4 I 



vom IS. Oktober 194 1 

Itz der Werkarbeit im Kriegs-WHW. 
ttrustwi dcr Hitlcr-Jugend fiir das Kriegs-WHW. 1941/42. 

i , Hitlcr-Jugend bcreitct sich ganz besonders in dicscm jahr auf einen 
Scinsarz der Werkarbeit zur Anfertigung von Spicbcug und klcmercn 

,„chsgcgenstanden fiir die Volksweihnacht dcr von dcr NSV. betrcutcn 
■ ll.^cnos'ien vor. 
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Von handwerklicher $«te au5 J st bcrcits friiher bcsondcrc Vorsorge getroffen 
worden dafiii\ dafi diescr Fertigung die notwendige Untcrstutzung und vor 
alien Dingcn die Abfalle aus den handwerkliehen Betricbcn zur Vcrfiigung 
gestcllt wcrden. 

Eine gleiehe Handhabung diirftc auch in induscriellen Betricbcn in groGcrcm 
Umfange moglich Kin, zumal hier umfangreiche Lehrcinrichtungen zur 
Vcrfugung stehen. 

Bci dcr grofien Bedcutung diescr Werkarbeit dcr deutschen Hitler-Jugend 
cntsprcchcn wjr gcrn dcr Bittc dcr Deutschen Ai;beitsfronr, allfc unsere Mit- 
glicdsfirmen auf dieses Hilfswcrk aufmerksam zu machen. 



Rundschrfibcn an die W i r t $ c h a f 1 5 g r u p p e 
Bcklcidungsindustrie 

vom 13. April 194? 

Rundschreiben Nr. 106. 

An die Fachgruppen, Fachuntcrgruppcn. 
Fachabtcilungen. 

j mil n 

3. Abgabe von Materialabfallcn fur das Spielzeugwcrk dcr HJ. 

Uiucr Bezugnahme auf unscr Rundschreiben Nr. 379 vom 30. September 1941 
bitten wir, auch in dxesem Jahre die HJ. durch die Abgabe von Material- 
abfallcn untcrstutzen zu wollcn. Es handelt sich in diescm Jahre niche nur 
um einen Einsatz dcr HJ. fiir das Winterhilfswerk, cs soil viclmchr wahrend 
des ganzen Jahrcs in den Werkstundcn an der Spielzeugherstcllung gcarhcitct 
wcrden, um zum Weihnachtsfest moglichst alle Soldatenkindcr beschenken zu 
konnen. Die HJ, hat es skh zur Aufgabe gemacht, den durch die Umstellung 
dcr Spielzeugwarenindustrie auf die Riisuingsbclange hedingten Mangel an 
SpSelzeug weitgehendst durch emeu Einsatz im Spiclxeugwcrk der HJ, aus- 
zuglciehen. 

Heit Hitler! 



Wirtschaftsgruppe Bekleidungsindustric gez. Jung. 



Die Wirtschaftsgruppe Papierverarheitung, die Wirt$chafisgrupp2 Druck, 
die Wirtschaftsgruppc der Papier-, Pappc-, Zcllstoff- und Holzstofferacugung 
und der Reichsinnungsverband dies Buchbindcrhandwcrks begruSen die Aktion 
der Hitler-Jugcnd zur Herstellung von Spielzeug hesonders und haben In, 
ihrcn Mittctlung^diensten folgenden Erlafi bekanntgegebcnr 
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Nachrichtendiensi dcr Wirtschaftsgruppc 
Papiervcrarbeitung 

trir.: Abgabe der Reste von Papier, Pappc, Lcdcr, Ersamtoffen usw. 

vcrfugungstellung von Wcrkzcugen und Iccrstehendcn Werkraumen fiir 
dfls Spielzeugwerk der Huler-Jugcnd. 

Irifolg in der Splelzcugherstdlung, den die Hhler-Jugend mit ihrcm 

Hilfswcrk im Vorjahre erreichen konnte, hat die Reichsjugendfiihrung ver- 

inla&t, den HJ^Einheiten eine ganzjahrigc Aufgabe fiir die Dauer de$ 

ifgcs in Bczug auf die Herstellung von Spiclwaren zu stclten- wit bishcr, 

rrdeo auch in der demnachst anlaufcndcn Aktion nur Abfallstoffe vcr- 

1 ult, z. B. Rcite von Papier f Pappc, Lcdcr, Ersatzstoffen usw-, die betricb- 

uicht mehr verwendet werden konnen. 

Reichsjugendfuhrung bittet, dicse Abfalhtoffc, altere, aber noch gc- 

kuchsfihige Werkzeuge und lecrstchendc Werkraume zur Durchfiihrung 

er Aktion zur Verfiigung zu stellcn. 

3n \nbctracht dessert dafi die gesamtc Spielwarenindustrie fast ausschliefilich 

1 1 die Riistungsproduktion eingebaut werden mufite, bctrachtcn wir cs als 

i i-llichi, die Reichsjugendfohrunj; in ihrcm Vorhaben weitgehendst zu 

sciitzetij damit dcr Spiel/cugmarkt durch die Einhciten dcr Hitler- 

[ugend au&rcichcnd vcrsorgt wcrden kann. 

Wir bitten alle Mitglicdsfirmen urn die Abgabe alien vcrfugbaren Materials 

1 um Obcrlassung alteren, fiir diese Zweck-e gccignctcn Werkzeuges und 

• 1 Iccrstchcndcn Werkraumen- Die Rcichsjugcndfuhriing wird ihre Unter- 

ederungen ubcr die Ortswahungen dcr DAF. anweisen^ sich mit den 

llrtiicbctt in .• Vcrbindung ZU seczen. 

Dic ReichsarbeiisgemeinschaftHolz e, V. 

ch mit dem nachstchend auszugsweise wiedergegebenen Schrcibcn vom 

Mine 1942 an die Wirtschaftsgruppc Hobverarbeitendc Industrie, die 

tt iriichafcsgruppe Sageindustrie und den Rcichsstand des deutschen Hand- 

mit den angeschlosscnen Reichsinnungsverbanden dcr Drechslcr, 

1 hlcr, Karosserie- und Wagcnbauer, Bottcher, Kiifcr und Zimmercr ge- 

1 idt und um Unterstutzung des Kriegseinsatzcs dcr Werkarbeit der Hitler- 

piul gebctcn: 

isti.iT/ung dcr Hitlcr-jugend 

beztehen uns auf den itn August 1941 in dcr obigen Angelegcnhcit mit 

Kcichsstand d« Deutschen Handwcrks gefuhrten SchriftwcchscK in 

tdcrheit auf dessen Rundschrcibcn vom 4. August 1941, Tgb,-Nr. 41 

151 23, und konnen Ihncn hcutc zu unserer grofien Gcnugtumig mitteilcn, 

mcli Mitteilungen dcr Rcichsjugcndfuhrung das Ergcbnis, obwohl wenig 
1 w.ir, es vorzubcreitcn, tin durchaus befriedigendes gewesen ist. Dank 
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dcm VerstSrtdms emer grofien Anzahl der Ihnen aiigcschlossenen Umerneh- 
mungen is^dic HiHer- Jugcnd in dcr Lagc gewcscn fc die NSV. in wescnttkh 
hohercm Malic mat Spiclxeug zu versorgen, als das in den vergangenen fahren 
nnigHeh war, und wir sind beauftragt, Ihnen ftir die verscandnisvolle Hilfe- 
leistung den Dank dcr Reichsjugcndfuhrung zum Ausdruck zu hringen. 

Inzwi&chen ha hen es Erwagungcn, sowohl wirtschaftlicher wic auch erziche- 
rischcr Art mit sich gebracht, dafi sich die Werkarbcit der HJ. hi Zukunft 
nacht nur auf die Vcrsorgung der durch die NSV. betrcutcn Kinder mit Spicl- 
sachen ?.u Weihnachtcn be^chranken wird, son der n auf das ganze Jahr und 
auf die Versorgung aller Soldatenkinder ausgedchm werden soil. Wic schon 
oben angedeutec,, gehc die Rciehsjugendfiihrung nicht allein von der win- 
schafcHchen Erwagung aus daft fiir cine gcwissc Zcit mit einer erhebhchefi Ein- 
schrankung der gewerbsmaEigen Herstellung von Spieb.cug gercchncx werden 
muli sondern sie hac bei diescm Entschluft ganz besonders die erziehensche 
Wirkung cincr solchcn handwcrk«niiRigcn Beschiiftigung dcr ihr anvertrauten 
Jugcnd im Augc gehabt. Verschiedemlich ist bei den vorangegangenen le- 
sprechungen ganz cindeutig 2um Ausdruck gekommen, wie wunschenswert 
cine Verticfung dcr Reschaftigung dcr Jugcnd fnit liandwerkhchen Dingen in 
Hinsicht auf die ntttwendigc Persbntichkeitsbildung i>t und geradc in diescn 
Punktcn schnciden sich die ideellen erztehenschen Absichfen mil den Iiucresscn 
de* holzverarbeitenden Handworks, denn durch die in den Dicnstplan ein- 
gebauxc regelnvafiigc Bcschaftigung miE dem Werkstofl Hoi/ wkd der Jugcnd- 
lichc ganz ncbcnbcL aher fcwangslaufig auf den RciZ eilies sich mit Hok be- 
sdhaftigenden Berufes hingcwic&cn. Wir sind dcshalh der Ansicht, dafi Sic tins 
auch dk**roal Jhre Untcrscutzung niche versagen warden, wed Sie dem ideellen 
Zweck Vorschub leisten wollen, sondern weil Sie auch geradc diese bcniflich 
wicluigc Seiic niche verkennen konncn. Es handch sich dieses Mai nicht allein 
darum, der HJ, in grofkmoglichem Umfangc Abfallholy, soweil es niche fiir 
dringenden wirtschaftlichen Bedarf benotigt wird, zu Zwcckcn dcr hand- 
werklichen BetSrigung zur Vcrfugung zu stcllen, sondern, soweii das iibcr- 
haupc unrer 6cn heutigen Verhaltnissen mtiglieh ist, auch RSumc, Wcrkz.euge 
und Lchrkrafte, Die Aufgabc ist sicHerHch urucr Bcrucksichngung dcr KrJegs- 
verhaltnissc nicht leiclu, ^ie muA aher moglichsr unvcr/uglich in Angriff 
genommen werden, und wtr sind gem bcreit, die Wcgc /u cincr moglichst 
vveitgchcndcn Durchfuhrung mit Ihnen zu bespreehen, Es wird vor alien 
Dingcn darauf ankommen, innerhalb ganz groftcr loc-kcrer Richtlinien mog- 
lichst viel dcr pcrsonlichcn Beriihrung zwischen den wirklich Ausfiihrendcn 
zu belassen und ^u diescm Zweck Mitccl und Wcgc zu weiscn s wie die ort- 
lichen Stcllcn bcidcr Organi*arioncn am besten zueinandcrfuhren. 

gez. B r a u e r 

Die Rcichsinnungsvcrbande htiben dcr Reichsarbciugemeinschaft Holx mit- 
gcteih, dafi sie m als wiinschenswert an^ehen. wenn ihre Innungen im Rahmcn 
des Moglichen die handwerklichc Betatigung der HJ. unterstuczen. und sie 
habcu dt'nicntsprechcnd die- Obcrmciscer angewtcsen. 
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III. ALLGEMEINE ARBEITSANWEISUNGEN 
2UM SPIELZEUGBAU 

Die Arbciisanwcisungen dieses Heftcs sind so kur/ gchalten wie irgend 
nioglich. Die sdhrifilichen Anwctsungcn sind in cincnt besondcren Tcil 
zusarnmeiigefaKt unci beziehen sich also auf die Zeiehnungcn des ganzen 
Heftcs. Sic miissen vor Bcginn dcr Arbeic vom Fuhrer durchgearbeitet werden,. 
Es ist hierbei Aufgahc, daG die enrsprechcrcden Fuhrer odcr Fuhrcrinnen sich 
dm norwendige Wjssen iiber die Bearbcitung der Werkatoffe und Verwenduiig 
und limandhaluing dcr Werkzeugc ancignen, urn dies an alle Jungcn und 
Madcl wcictr%ugeben. Da mi erst ist gcwahrleistet, da 15 die Spiclzeugc gut 
und sorgfaltig hergestcllt werden. 

Die Zcichnurcgen stud fast dutch wcg Im Mafistab 1 : 1 gchalten. Sic konnen 
daher in dcr gleichen Grofie auf das Material iihertragen werden, Jlci dcr 
Hcrstelhjng von Ticren f Figurci*, Soldaten usw, cmpfichlt es sich* Schabloncn 
aus starkerem Papier danaeh" aus/.uschneiden und diesc auf das Holy, auf- 
/ulegcn* so daK die Umrisse mit einem spity.en, Bleistifc nachgezogen werden 
konnen. Dadurch kann crstciis einmal die in der Zeichnung angeg-cbene Mase- 
rung des Hol/.cs berLieksiehtigt werden, und zwcitens kann die Sehablonc so 
langc verschoben werden, bis sic so Hegt, daft das Hoi/, am gunstigstcn aus- 
genutzi wird. Es darf memals vorkommen, daft aus brciten Lcistcn kk'ine 

Crv^^nslSn.™ ^V.'lx'itvt V.L-ik'll, ilir 1'iur i/li'i:. 1 - 'v/IvvmIl; 1. :■-,[!; \ :;rl iti-rl!. In 

diescm Fallc ist jcdesnul darauf zu selicn, daft auch der Gegenstand ge- 
arbeitei wird,, der im iiuficntcn Fall aus denn Hoh heraus^uholen Est. Dies 
gilt auch fur die Verwendung von Materialabfallen. 

Am den Zeiehnungcn und den Fotos ist r.u ersehen, wie die Bemalung dcr 
Gegenstande gedadit inI. In alien Fallen 1st mir der Bemaluug moglichsc spar- 
sam zu verfahren. 

HOLZARBEITEN 

Dcr W * r k s t o £ f - 

Wer aus Hoi/ etwas sdiaffen will, mufi sich ersc mit dem Material aus- 
einanderscr/en, da wir nu'r Naturholz verwenden (Sperrholz ist kein natur- 
lidies Material mehr). Wer einc Einhcit bei der Werkarbeic fiihrt, mull seine 
Jungcn oder Madel tmbedingt damit vertraut mathen. 

Viclc Dtngc brcchen. wahrend dcr Arbeit sdion cntzwei oder werden niche 
ordeutlidi, weil die Ge*ctzc des Materials nidit beachtct oder nieht bekanne 
smdr Nell mi euch em dlinncs Brett und vcrsucht, wie ihr es durchhrcchcn 
konnt! Qucr /ur Masertiug g«ht es nidit, daftir um so lcidhter in dcr Langs- 
rtditung. Jc nadtdem, wic ein Gcgcnstand beansprucht odcr wie er geformt 
wird, miissen wir die Maseru rig laufen lasscn. Seht auch das Ucispiel mit 
den Holzticrcn (.S, 6) an, lie! 6 wiirdcii die Beine bestimmt abbredven, ebciiso 
die Ohren. Das Tierchcn braucht nur vom Tiseh auf den FuSboden zu fallen. 
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\l o b e 1 ii 

Auch bei der Bcarbeitung des Holxcfr 

muft die Maseru rig beachiec werden. 

Selteti veriaufi die Maserung parallel 

/u den Flaehen des Brettes. Be vor 

ihr also mil dem Hobeln etnes Brettes 

heginrit, seht es eueli genau an. Den 

Vcrlauf der Maserung, Ansteigen oder 

\bfallen in der Breuflachc seht ihr 

an ciner LSngskante (2}> den Verlauf 

in der Langskante wiederum in der 

llSchc (3). Der Hpbcl mufi imrner in 

iltr Richtung gefuhrt werden^ nach 

der die Maserung aufstetjjt. Das Hol j £ 

ipaltet sehr leielit langs der Jahres^ 

ringc (Maserung). Hobeln wir also 

,:n den n Strich r< „ d&i\t\ SCtZt sich 

is Hobelciscn leicht unter den Ring, 

Span hebc sich ab, wird immer 

dicker, spaltet tief in die Brettflache 

J brtelu aus. Es macht dann viel 

MUL'Lt, solehc Locher wieder heraus- 

liiolen. Aufierdem vcrliert das Brett 

mi Stiirkc, und wir konnen es viel- 

i t gar niche mehr gebrauchen. 

Darum vorher ache geben! Manchmal 

m die Maserung tnnerhalb eines 

Brettes sehr bockig und gcht auf und 

Ak In solchen Fallen miissen wir den 

I lobe! 5ehr fcin eiiiitellen und vor- 

hesg von beideri Sciteii bis an die 

kritische Scelle hobeln (4) oder den 

I Eobel diagonal auf dem Brett fiihren, 

\m be&icn wahlt man hier/.u den 

I Joppclhobcl", der an dem Hobel- 

noch einc „Klappc" hat, die 

il an die Schncide herangevchoben 

I. Die Klappe biegt den Span so- 

fon uaeh oben ab und verhindert so 

'-i.r.icifien (8). Fur langc Langs- 

Luucn verwenScn wir die ^Rauhbank" (VJ. Ober das Verleinicii von 

tern zu grofieren I'iachen kann hicr niehts gcbrachi werden, Wenn ihr 

aber braucht, dann wendet cueh an einen Kameradcn, der Tischler ist. 

Kal let euch die Hobel^ natiirlich auch jedes andcrc Werkxeug seharf^ sonst 

ibi es cine Qualerei und dazu noch cin schlcchtcs Werkstliek. Gehr mic 
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Hobcln niche an Kistenbrcttcr! Sic sind meist so veil Sehmutz und Sand, 
dafi der Hotel sofort stumpf, mttunter sogar schartig wird. 
Man kann Ktstenholz schr schon mit dncr Glassehcrbe glattcn und dann 
mit Sandpapicr nachschieifen. So cine Glasecke lafit sich au* dncm grofiL-rcn 
Stuck abbrechen, wenn man die Kantcn an der gewiinschten Bruchstcllc 
cm wenig mit elner Eisenfeilc cingcfcilt hat. Ungehobeltc Brcuer werden 
cm mic dem ^Schropp- odcr Schrupphobcl" bearbcitct, der cine bogen- 
fdmugc Schncide hat und grobc Spane abtremu, Ihr konnt daxu auch einen 
alten Hobel nehmen, mic dem sich sonst nicht mchr gut arbciten lafit« 

Die Holzverbindung 

Wic bringeu wir die einzelncn Teile eines Werkstucks fest zusammcn?\ 
Im folgendcn werden die einfaehsten Hobverbindungen beschrieben, die 
ihr wo-hl in den meistcn Fallen anwenden werdeE, Die schwicrigeren werden 
jewcils bei entsprcchenden Werkstiickcn crklart. Vorausscttung fiir jede 
Vcrblrvdung von Brcttern ubcrcck ist* dafi die Brcttcr sauber hergerichtct, 
in sich gcradc und gleich stark und uberall genau winkUg sind, wo man 
auch immer den Winkcl anlegcn kann, 

Nagcin und Schraubcn 

Bretccr, die winklig (mcisc 90°) aneinandergesem werden, kann man durch 
Nagel odcr Schraubcn fest miteinander verbinden. Der Nagel halt einer 
Bcanspruchung des Stiickes niche so stand wic die Schbiube, also ist die 
Schraube immer besscr. Der Nagcl muS, besondcr* wenn wir diiniie Bretccr 
haben und nahe am Randc nagdn, vorhcr „gcstauc]u" werden. Wtr scellen 
den Nagel aaf einer ciscrnen Unterlage auf den Kopf und schlagcn die 
scharfc SplUC mic dciti Hammer stumpf. Die scharfe Spitzc wirkt wie cm 
Kril, der spaltc-c. Die stumpfc Spitzc quccscht weg, was ihr im Wegc ist, 
Wir nageln (5, Zeichnung 10) schwalbenschwansariig. Einen genau senk- 
recht cingcichlagenen Nagcl kann man leicht wieder herauszichen, Zum 
Schraubcn wird mit cinem Bohrer in der Starke der Schraubcn vorgebohre, 
aber nicht so tief, wie die Schraube lang 1st. Gut ist- es> wenn die Schraube 
etwas gefcttet wird, Schraubcn werden some leicht abgedrcht und das 
Stuck, das im Hob stcckt, ist schwer wacder herausy.uholcn, Nagel und 
Schraubcn, die irgendwo hindcrn konncn, ss. B. am Boden eines Kasccns, 
mussen versenkt werden (11), Dazu dicnen Versenker und Krauskopf. Der 
Krauskopf (12) reibt da& Bohrbch trichtcrformig auf. Der Verscnker (13) 
trcibt den Nagelkopf ins Hob hinein. Habt ihr Nagel und Schraubcn mit 
schdnen Rund- odcr Linsenkopfcn, dann konnt ihr sic ah Vcrdcrung 
benut^en. 5hr miiBt sie da?.u gleichmafiig am Wcrkstiick vcrceilen. Bei 
Schraubcn musscn die Einschnitte fur den Schraubcnziehcr alle in cine 
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Kichliifig ieigen. Oft entsteht am 

ischnici des SchraubeA°P fcs d J rch 

nrkcs Zudrchen mit de ,TI Sthraubcn- 

i.er ein scharfer Grat. an dem J" 
lieh lefcht verlctzen katf" < l4 \ r Dar " 
auf achui besondcr. b* 5,n Spickcug 

md nchmt den Crar m? !"" Um ™ 
i .cnfeile weg, Beim N *«* ln «" 

Ichraubcn kamt aulW dL " ni . f ka,m 
werden. Da* erhoht dfc P«a(keit 

r Zap/cn 

Will man ein Br««, ci" e v *^*«- 

tc odcr ein Rundl^ li£ se « k «chl 

cinen, Br«c befesiig*"' s ° bed « nt 

n«n sich des Zapfen' ( f *)- Dlir 

tapfen wird an xtte! o^ er * lkn ™ 

en odcr rundhcrum »»gww* - 

ten, die in ihrcr vol]- 11 SlSrk f el "* 

inn werden, konnen «»? durch - 

iickt werden. Der Z *P f f n ™ 

icleimt. Wer ihn b«o»^ »"t 

ii will, kann ihn nQch »*«" 

rilen". Man kcilt lmtP a ^" krL " i:ht 

Mascrung des B«t ces < 17 > ™ cc 

reuxweiw, damk das S™"" ^ n ! 

fcnloch nidic aufsp* lret ' ™ Ked 

Jichsi aus HarthoP) ™.°![ t 

n eingerkben und d;* rt nit:ht kc]l : 

& e s chnlttcn sci n - % muli 

i3£i B stark scin k"« d w,rd llur 

i u itercn Ende ein we^'B »»«MP»«< 

ichnung 17). DtT r Kei1 kan " 

i Kgeschlagen werden' , wenn f M 

■fen durch Tracks 1 dL " 5 Ho1ms 

vs ud. 



i I Z 1 p f L r 11 1 o c h 

• ' Mi bciden Seicen (^ 
hnct, v> angerjssen K 

i.i i si. in den Zapfen a' 



Arn best en 
ui det ob« 

itarke genau an. Dann " bLI " 

• man die MaBe mil? dtm w,nke! 

e undere Seite (i l >- So kan " 
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man das Loch von beiden Seiten stcmmen, Es reifit dab-eii nichts aus, 
Man wiihlt die Zapfcnstarkc in der Breite des aur Verfugung 
scehenden Stccheisens, jiedcnfaHs nicht schrnaler. Das Stcchciscn wird 
ganz kurz vor den beiden Linicn, die qucr zur Maserung laufen, an- 
gesetzt und senkreche cingcschlagcn (die Ltnie mufi gerade noch stehen 
blciben! Angeschliffene Seite des Eisens zum Loch}. Darin werden von dcr 
Mittc aus nach beiden Seiten diinnc Spanc hcrausgescochcn (20). Daz.u wird 
das Stechcben herumgedrcht. Man stemme ctwa bis zur halbcn Ticfc und 
beginnt genau so auf der andercn Seite des Breties. Bcim Sternmen mufi 
das Bretc auf ciner Untcrlage auf der Hobclbank oder dem Wcrktisch mit 
Schraubzwingcn fescgcmachc sein. Man crlcichtcrt sich die Arbeit, wenn 
man das Zapfen loch vorbohrc (s, Zeichnung 21). Merkt euch dabci noch 
dies: Auf Hofcgriffe, wie sic auch Stecheiscn haben, wird nur mit dem Holz- 
hammcr gcschlagen* nicmals mit dem ciscrncn. An den Langhofokantcn des 
Zapfcnlochcs darf der Zapfen nie zu stark klcmmen, sonst plaizt das Hor/ f 
in das gezapft wird. Durchgchende Zapfen mussen tadellos pa&send gearbeitst 
und sauber verpuczc werden, 

Die mit Zeichnung IS gezeigcen „Fingerzapfcn" cignen sich sehr gut fur 
Kastcn. Diesc Zapfen mussen abcr sehr sauber gearbcitct werden,, wenn sie 
$chc>n ausschen und gut haltcn sollen, 

S e h 1 i t z und. Zapfen, Oberplattcn 

Flachc Brcttcr werden durch Schlitz und Zapfen haltbar uber Ecke vcr- 
bunden, Man tcilt dazu die Lcistcnstarke gcwohnlich in drci Telle. Der 
Zapfen kann juch wenig starker als Vi sein (23). Melst erhaltcn die Qucr- 
holzer die Zapfen, Einfachcr ist das „Oberplatceri". Hicrbci wird die 
Brcmcarkc nur in zwei gleiche Telle gctcilc (24), Hohcnsigcl crhohen die 
Fcscigkett, Die Oberplauung kann auch inmiucn von Lcistcn, die kreuz- 
welse verbunden werden sollcn, angewendet werden (25), 

Allerlei Tcchnisches 

Allcs kann hier nicht heschrieben werden. Es ware damic in den mcistcn 
Fallen auch nicht viel genihzt. In der Wcrkarbcit kommt man nur durch 
Vormaehen und cigncs Tun wcitcr; deshalb isc immer zu cmpfchlcn, daft 
ihr euch cincn „Fachmajm" aus euern Rcihcn hcranhok* dem ihr ctwas 
auf die Finger seht und der bei euch da.s gleichc tut. Von ihrn lafit euch 
sagen, wic ihr z. ]J r babel n soIlt» wic dcr Hobel cingestellt ward, wac "Wcrk- 
zeug gcschliffcn un:J .ib^L/.ogen wird, wic und wo man die Werkstuckc 
praktisch einspannt, Einige Hinwcisc: 

S a gen 

Es wird immer wicder dcr Fchlcr gemacht, daS ihr nicht winklig sagt- 
Oh isc dcr Schniu in sich schon gcrade^ die Kantc aber ist schrag geworden^ 
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ii liegt nicht im reehten Winkcl zur Flachc. Die Sage muti so gchen, wie 
hr wollt und nicht umgekehrt, Abo, die Sage fesc in die Hand, die Gelenke 

Arnnes aber haltet locker. Der Schnitt mufi leicht gehen, ihr diirft 

u In drucken! Bei starken Bretrcrn oder Leisten zeiehnet euch den Strieh 

uch auf die Riiek- oder Unterseite und seht bcim Sagen ab und zu hintcn 

Oder untcn nach, wo ihr gelandet scid. Selbstverstandlich muil richtig 

c/eichnet sein. 

liahrcn 

I -n ^enkrechte Locher mufi der Bohrcr auch senkrecht gehalten werden. 

' ihrcnd des Bohrens diirft ihr nicht standig bin und her wackch. Gebohrt 

d nur auf einer Unterlagc^ um die Werkbank zu schonen. Wir bohren 

h nicht ein eingespanntes Stuck ohnc Gcgcnlage, weil das Loch sonst 

dcr Ruckscitc ausreifit. Soil dcr Bohrcr an dcr bestimmten Sielle gleieh 

richtig fasscn, *thlagen wir dort mit eincm Nagcl ein kleines Loch vor. 

I 'it fiohrer rutscht so nicht ab. Kleine Stiickc miissen vor allcm deswegen 

in^cspannt werden, weil sie bcim Bohren leicht platzen, Der Druck der 

M-KiHWorrichtung mufi dabei senkrecht zur Maseru ng erfolgen. 

hleifen mit Sandpapicr 

wird in Richtung der Maserung gcschliffcn. Sehlcifcn ist die „let7-te u 

inhek. Nach dem Sehlcifcn darf man nicht mehr zum Hobel greifen. Das 

idpapier hinterliflt Rc$tc auf und sn dem Holz, die den Hobel sofort 

impf machen, Sandpapicr wird nicht mit Schcre, Stecheiscn oder Messer 

nchnitten, auch nicht einfach vora Stuck gcrissen, Ein abgerissenes Sciick 

bei der Arbeit sofort in viele Teilc f chc es abgcnutzt ist. 

'.mii Sehleifen gchbrt ein Schlcifklorz aus Kork oder ein Stiick starkc Holz- 

Ute mit abgerundctcn Kanten. Fur die Grofie des Schldfkorkcns passend 

' i .1 ein Stuck Sandpapicr aus dem Bogcn herausgecrennt, nachdem man 

r auf der Ruckseite des Bogcns mit irgendcinem spitzen Gegenstand 

Papier durchgeritzt hat. Bcim Sehlcifcn von vielertei vcrschiedenen 

| .MiL-n, •/„ B- bei Spiclzcug, bewahrcn sich etwa 20 cm langc, rundc oder 

i hrechceckigie Leisten, die zur Haifte mit Sandpapicr bcklebt werden, 

... Mdfcn erst, wenn es notig ist F mit grobcm f dann mit feincm Sand- 

li i r f e Kanten 

m ..gcbrochen", d. h. mit Hobel oder Sandpapicr abgeschragt oder 
...l-r. Das wird abcr erst gemachr, wenn das Wcrkstuck fcrtig ist. 



i I u n g 

l/cugc werden, nachdem sie im Hob roh bcarbeitet sind, bemalt. 
k6nnen> wenn sie cinfarbig gehalten werden sollen^ mit den entsprechen- 
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den Bei«n gcbcfct wcrden. (Wass.rloslichc Bebeft, die entsprechend den bei- 
acfUaten Vorschriftcn aufzuloseo und zu vcrwenden smd.) 
Bei mehrfarbigcr BemaUmg vcrwenden wir Kascinfarben odet - l^mfarben. 
Dicse konncn mit Was^r verduimt wcrden und lasscn stch aujkrdcm tetcht 
behandeln, Ol- und Laekfarben sind — abseschen davon, dali sic zur icit 
nicht crhaklkh sind — nornulcrwcisc mcht ZU vcrwenden 
Vor der Bemakng smd die Hoiwcilc *« wassera, d. h. die Iote wcrden 
kurze Zcii in heifies Wasscr gestcckt oder mit hciftem te abgewaschen, 
Nachdem sic wkder grundlkh gctrocknet sind, sind einzelne Tote des rtoiz« 
aufucquolten und wcrden nun mil Sandpapkr wiedcr sauber gescnlirten. Je 
ofter di«« Verging des Wasserns wkderholt wird, urn so wenigcr quilk mit 
der Zdt die Oberflache des Hakes auf. Man kann dann die Gcgenstande 
U Kascin odcr Leimfarbe behandeln und wird cine glatte Obcrfiachc 



m 

crhaken. 



Lackier u ng 

Nach dem Bemsden odcr Bei/en wcrden die Spielzeugc mil cinem farbbsen 
odcr lcichc blonden Nkroccliulmelack oder Zaponlack uberzogen D.cse 
Lacke haben den Vorzug, daft s ie sehr hart smd und die Oberflach* d« 
Hobcs und die Farbe nicht verandern. Si* schiitzen das farbig behandcltc 
Spicfeeug vor dem Zerkratzoi und verhindern vor alien Dingen, daft die 
Spklzeugc abtarben, wenn sic fetiche wcrden odcr von Kindern in den Munii 

genommen wcrden. . .1 

jedes Spkbeug be iruiKbatzIkh zu lackicrcn, auch dann, wenn cs mcht 
farbig bchandclt wurdc, wcil es niche so leicht sehmuta und dadurch der 
Mutter ermoglkht wird, das Spielzeug Mich cinmal abzuwaschen. 
Andcre Lacke, Harilacke odcr Ahornlackc u. a, konnen cbcnfalls - soweit 
sie zur Verfugung stchen - verwendet wcrden. Spirkuslackc and ungeeignet, 
da sie leicht Kramer crhaltcn und dem Spickcug dne unangenehm speckig 
glanzcnde pberffaebe gcben. NUroceUulosclacke miissen gewohnheh mit der 
dazugehorigen Vcrdiinnung vcrdiinnt wcrden. 

AUe Lacke sind feucrgefahrlkh und sind unccr den entsprechenden Vor- , 
achrami&egeln zu gebrauchen. Bcsoffdert leicht cnuiind ich smd die Ver- 
diinnungem Die mcisicn Lacke, insbesondcrc die NUroceUulosclacke, greilcn 
die Lunge an und sind dahcr goundhcitsschadlkh. Es ist beim Scrcichcn mit 
Lackcn darauf besonders Rucksicht zu nehmen, Es soli mcht. stundenlang 
lackicrt wcrden, sondern immcr nur wenigc Gegcnstande sind, zu bearbeicen 
bci moglichst offencm Fenster. Es ist wcitcr zu bcachtcn, dan die Ladt- 
flaschcn nicht langer offen stehen als dies unbedingc notwendig ist, da die 
I acke schr schncH verdunstcn, dabei eindicken und mcht mehr verwendungs- 
fahig sind. Der Lack darf nie aahHussig son, sondern tmmer dunnflussig 
und leicht streichbar. Man wird jewcils die benotigte Mcngc Lack m em 
Ideines Schakhen gicficn und aus dicsem hcraus den Lack vcrarbcucn. Nie^ 
mals soil aus grofien Flaschen odcr Kanistern gearbcitct wcrden. I 

Als Finscl wcrden Haarpin.ei verwendct, keine hartcn Borstenpinscl. Sie smd 
nach Gebrauch auf akcm Papier sauber auszustrcichcn und dann mit Lack-, 
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verdunnung auszuwaschen. Sie wcrden auch noch mit heiftem Wasser und 
Scife nachgewaschen. 

1 he Rcichsjugendfiihrung wird an die F.inheitcn Nitrocellulosclack und 
iponlack zum Vcrsand bringen. Da nur grofte Gefaftc zu dicsem Vcrsand 
ii Verfugung stchen, konncn nur die Gebietc odcr Bannc dirckt bclicfcrt 
den. Diesclbcn musscn dann die Lacke an die Einhcitcn wcitcr vcrtcilcn, 
.he cntsprcchcnd kletne Gefafte beschaffen musscn. 
I.nttprechcnd wird cine Verteilung von Kascin- und Leimfarbcn erfolgen. 
I nnprcchend den zur Verfugung stchenden Mittcln (siehe Finanzierung 
M 9) solkn die Gefolgschaften, Fiihnkin, Madcl- und jM.-Gruppcn 
uchen, Lacke und Farbcn der angegebenen Art (insbesondere kommen 
huir in Fragc: Plaka-, Neico-, Rekla- und Plakatfarbcn) beim Finzclhandel 
beschaffen. 

■ Spielzeuge sind e i n ma! sorgfahig mit cincm farbloscn Lack zu ubcr- 
nehen. Es muS sparsamst damit umgegangen wcrden, da die zur Vcrfiigung 
rnden Mengen aufs auficrste beschrsinkt sind. 

m fkmalen des Holzes miific ihr den Pinsel rccht trocken baleen, wcil die 

be icicht verlauft. Ihr konnt euch gegen das Verlaufen noch besonders 

lernp indem ihr die bctrcffcndc Stelk leicht mit Pelikanol cinreibt, das 

erst trocknen mufi. Scid sparsam mit der Farbc und bedenkt, dan Hoiz 

auch schon ist. 

Die Sebneidlade 

• in wichtigcs Gerlt zum Schneiden von Leisten im Winkel von 45 und 

Sie kann cigene Werkarbcit sein. Wenn ihr aber nicht ganz sichcr 

I. iaSc euch wenigstens die Einschnittc vom Han dwerkskh rung oder yon 

it. Mcistcr einsagen. Sic ist auch fcrtig in Werkzcuggesch'aftcn crhaltlich. 

niifit starkc Breicer verwenden (mindestens 1,5 cm), Mit dem Winkel 

\ t,l auf den obcrcn Kantcn ein Quadrat genau angerissen. Die Diagonalen 

i £e Winkel von 45° (26). 

rd nun einc Fcinsage verwendet, dann darf die Hohe der Scitenbrettcr 

i dem Rodcnbrett die Brcite des Sagcblattcs niche tibcrschreiien. Die 

irkungsseniene des Sa'geblactes darf nicht unberucksichtigt blcibcn. Die 

des Sagcbiattes musscn das Bodenbrett schon beruhrcn, ehe die 

tjrkungsschiene auf der Oberkante der Scitenbrettcr aufliegt. Sonst 

.lie cingckgte Lciste nicht ganz durchgesagt wcrden, 

ftnnen an der Schncidlade auch andcre Winkel vorgeschntttcn wcrden, 

in lie bci cincr Arbeit haufig gebraucht wcrden. Die Sage ist beim 

iden der Leisten absoluc senkrecht zu haltcn. Sie darf nicht vcrkantet 

i Hand der Richtung des Einschnittcs anpasscn! Die Sage mufi im 

.hunt ganz leicht laufen. Bei haufigcr Benutzung lafit skh nicht vcr- 

daft sich die Einschnitte crweitern. Dadurch wird der Winkel 

mail. Dann miissen die Winkel an andcrcn Stelien der Lade ncu vor- 

Knitten werden. 1st die Lade durch mchrfaches Einschneiden vcrbraucht, 
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wird eine neuc hcrgcstellE- Zum 
Schutz gegcn das Ausleiern konnen 
setdich von den SchHtten Mctall- 
schienen aitgebracht warden. 
Abb. 27 zcigt eine andere praktischc 
Form. Die abgesetzce Stiie mull beim 
Sehneiden xu cuch zeigen, 
Schncidladen werden be! der Arbeit 
festgespannt. 

Leim 

Als Leim ist* sowcit erhahlich, Leder- 
leim in Tafeln oder Perlleim zu ver- 
wendetx, Tischlcrleim 1st in der Quali- 
tSt nicht ganv. so gut, genugt aber in 
den ntcisccn Fallen „ zumal fur die 
Holzarbeit, fur unsere Anspriiche, 
vollstandig. 

Tafelleim mufi vor dem Gebrauch 
12 Stunden aufgeweicht werden. Perl- 
leim nur cine halbe Stunde. 
Das Lesmgefaft darf mit dem feucr 
niedirekc in Verbindung kommen, da 
der Leim sonst anbrennt und seine 
Klcbkrafi vcrlicrc. Er gehort in eln 
Wasscrbad; In eineii Toptf mit Wasser 
wird cin kleincrcr mit Leim gestelk. 
Zur Not kann man eine altc Kon- 
servenbuchsc verwenden, deren Rand 
sauher umgcschlagen wird, da mit wir 
uns nicht schneiden. 
Der gequollenc Leim wird mit dem 
Topf ins heifie ^asserbad gegeben 
und nach ungefahr eincr halbcn 
Stunde ist er gebrauchsfenig- 1st er 
noch zu dunn, wird cr durch wciteres 
Erwarmen im Wasscrbad eiiigcdiekt. 
Leim, mit dem Papier oder Lcine- 
wand geklcbc wird, mufi dlinnflussig 
sein; Leim zum Klcben von Holz 
und Pappe auf Pappe entsprechend 
dicker. Der Leim binder auch nur im 
heiftcn Zuscand. Gut ist es, wenn ^um 
Lcimen auch das Wcrkstlkk erwarmt 
wird. — Meidet Zugluft beim Lcimcn! 
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l dileim darf man nur soviel anriihrcn, wie man gerade braucht. Am 
listen Tag binder er nicht mehr. Hcrvorquellcndcr Kaltleim odcr Klcckse 
■ sen soforc abgewaschen werden, sonst bleibcn Flccke. Mil Kaltleim 
imtc Sciicke mussen gut cingespannt und unberuhri ctwa 24 Stunden 

tfocknen. 

kieinere Arbcitcn geniigt voJlkomrnen der atherischc Zclluloseklcbcr, der 

m dem Namcn ^Uhu", „Cdh*saa", 5J Rudol" usw- im Handel zu haben 

Vcrgefit nicht, auch wahrend der Arbeit immer wicder die Tubcn *u 

idlen, da sonst zuviel tintroeknet. Die mit diescm Kicber geleimten 

n kc durfen nicht zu fest cingespannc werden* Er hat die Efgcnschaft zu 

den und zusammenzuziehen. Er crocknec sehr schnelL 

i Kasten 

i all die moglichcn Formen mic und ohne Deckel (Deckel mit Scharnier,, 

kel mi eincn „Hals M aufgesetzt odcr gar mit Schicbedeckel) mit e5n- 

Li i jufgesetztem Boden und schlicBlich mit verschicdenen Holxverbmdun- 

|tn; genagelt oder gesehraubc, mit Fingerzapfen odfer Zinkcn. Genaucstcs 

uhnen mil tadellos spit/cm Bleistift ist uncrlafcKch (odcr mat Rcifi- 

I. Spiczbohrcr). Zapfen odcr Zinkcn verden glcichmaftig uber das Brett 

rteik aufgezeichnet, gesage unti ausgesiochcn (von beiden Sciten stechen, 

it niches ausreifit, und nur auf Unterlagc, damit Hobctbank odcrWcrk- 

h nicht beschadigt werden). Wo Zapfcn odcr Zinkcn noch zu stark sind, 

men wir mit dem Steehdscn ctwas weg. Der fiir die Grotec des Kascchcns 

irbereicece Boden wird aufgclcimt, aufgenagclt odcr geschrauht (Schrauben 

ikten!). Wir konnen bcidc Verfahren auch gleichzeltig anwenden. 

icren Kastcn wird der Boden beam Vcrlcimcn in cine- Nuc cinge- 

en, die inncn kure uber der Unterkanic in der Starke des Bodcns rund 

tmlauft (31). Wer e$ ganz lekht und cinfach haben will, nagelt, schraubt 

Irr Icimt an zwei gcgcnuberlicgendcn Sciten eine klcinc Auflcgclciste an> 

1 ,lic i\cv Boden ho gelcgt wird, daft die Maserung im recbten Winkel ^ur 

a lauft (32). 

fichtig isc bcim Kastcnbau wie auch bei anderen Gcgenstanden folgcndes: 

Jrin Vcrlcimcn oder Nagcln (10) mlisscn alle Innenftachcn tadellos 

i \ein, Ist der Kasten tfrst fcrtig, kommen wir innen nicht mehr richtig 

Auftcn konnen wir ihn jedcrxeit noch bchobcln oder schleifen. Der 

krl kann mit Scharnicren befestigt odcr auf einen sogenannten Hah 

wcrdcn p das sind diinne Brettchen, die an den Innensciten des Kastcns 

mi werden und etwas iiber den Kasccnrand herausragen 3 damit der 

"l nicht verrutschen kann (34). Beim 

I c n mit Schicbedeckel 

vordere Brett so viel kiirzer, dalJ der Deckel in cine Nut an den 
-i drci Sciten eingeschoben werden kann. Man kann da£U den 
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Deckel in voile r Starke las&en odcr 
aber auch an den Scitcn und hinten 
schwachen (33). 

Mit den angcgcbcncn Tcchnikcn kornu 
ihr alles bauen, was auf dcr Kasten- 
form bcruht. 

RATSCHLftGE 

ZUM SPIELZEUGBAU 

Die Zeichnungcn 35—45 zfiigen in 
klcincn Skizzen zusammcngestellt die 
wichtsgstcn Dinge, die wir beim Bau 
von Spiclrcugcn imrner wicder be- 
achten miisscn. 

Tkre aller Art kdnnen wir so hcr- 
stellcn, daft die Radcr- an den Fu&en 
befestigt werden (36), oder abcr wir 
setzen die Tierc auf ein Standbrctt- 
chen auf, an dem die Rider ange- 
bracht werden. Bci der Zeichnung 36 
werden die Fu fie 3 bis 5 mm stark 
durchbohrt, so dafi sich ein Rundstab 
ganx leichi Em Bohrloch drehen kanii. 
Wit bobrcit gleich nacb dem Auf- 
zetchncn und bevor wir aussagetv, da 
die schmalen bufie Icicht aufplaticen. 
Die Radcr werden in ihrem Mittcl- 
punkt mitcinem V* — 1 mm schwache- 
rcn Bohrcr bis *u *h ihrer Starke an- 
gcbohrt, Der Rundstab mufi am Rad 
ganz. festskzen, Nun wird der Rund- 
stab <|urch den Full gestcckt, und die 
Radcr werden aut'gclcimt. Zwssehcn 
Radcr und Hifie kommt cine diinnc 
Ringscheibe, damit die Radcr nicht 
schleifen, 

Allerlei Laufbrcttchcn erscht ihr aus 
den Zeichnungcn 37. Unset schwache 
Laufbrettchen leimen odcr schrauben 
wir ein Vierkantholz, an dem wir das 
Rad bcfcstigcn > bei starken Laufbrct- 
tem 1st das niche notig, Aus dem 
Vierkantholz kann auch gleich ein 
run der Zapfen herausgearbeiicc wer- 
den, auf dem das Rad lauf t. Er wird 



ullen mit cincm Splint vensehen, der 

-.. Rad halt (41). Fur griifierc Wagen, 

ml die sich Kinder auch mat drauf- 

ruen, stcllt man starkcre Radcr aus 

|wci Seheiben her. Bci Radern aus 

■ Stuck, die stark beanspruchc 

werden, nutxen sich die Runduiigcn 

Langholz schncllcr ab a!s die im 

M ihoiz. Die Rider blcibeti also 

tii hi rund. Deshalb verleimt man 

ci ftadschetben so f daiS die Ma«- 

Jling sich kreuzc (42), damit haben 

i das harie Hirnholz fast an alien 

rile 1 1 dcr Laufflache (immcr aber 

in dcr halben Starke). Die Radcr 

gen wir ciJtwcder mil ei tier 

mbc odcr werkgereeht mit emem 

•l/nagel, den wir uns sclbst aus 

mi Rundstab herstellen (3$), Der 

tab wird fest im Laufbrett odcr 

lei Vu-rkantlcistc festgeleimt. Und 

cinmalt zwiscbea Rad und Brett 

t cine Ringschesbe odcr erne 

: r rundc Hol/perle. Sclbstvcrstand- 

d.ili die Radcr auch kreisrund 

rbeitet werden. Sic werden am 

i Von ciner Rundholzileiste gc- 

• >i ten. Das Spiclzeug mufj spie- 

1 Icicht fahrcn. Zeiehnutig 40 zcigt 

ih ein Rad, das ins Laufbrett ein- 

rti ist. 

i Aiivvciiuiig zur BefesiiRung von 

in gill in gleichcr Wcisc fur 

i ten, die ihr auch aus Klotzcn 

iicnbaur, Autos, Kanonen, rol- 

Kiffe usw. Wie Eisenbahn- 

/usammcsigekoppelt werden, 

I i ni Zcichnung 44. 

ihr ..illcrlei "i'ierc arbciteii; 

J*, Kuhe, Schafe, Ztegen 5 Ge- 

Hascn usw. Sic konncn klein 

^csiahet werden- 2um Pfcrd 

mi Kcitcr, dcr ieichc aus Gafn- 

l\ikctk nebcin odcr anderen 

I hoi /.ern hcrzustellen ist. Gcli 
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ihm abcr keinc Strcichholzarinc, sie> 
birchen zu schncll ab, 

Diesc Radbefestigungen gelten auch 

fur jede Art von Wagen, die ihr euch 
selbst ausdenken sollt- Wichtig sind 
hierbci die Deichseln. An den Zcteh- 
nungen 43 kftnnc ihr vcrschiedenc Ar- 
tcn abschen. Die Deichsel ist in der 
Vorderachse befestigt> die rnoglichst 
drchbar am Boden des Wagcns bc- 
fesrigt sein soIL Wir verwenden dazu 
eine Schraube mit Mutter oder einen 
Holznagel mit Splint. Zwischen Wa- 
genboden und Achse gehort wieder 
eine Ringschcibe (45). 

Einige weitcrc Ratschlage sind aus 
den Zeichnungen ersichttieh und brau- 
ehen nicht erst beschrieben zu werden* I 

PAPPARBEIT 

Der Werkstoff 

ZuPapparbeiten verwenden wirgraue, 
sogenan nee Buchbindcrpappe oder 
braune Strohpappe; die wciBe Holfc- 
pappe 1st leichtcr, JaGt sich besscr 
schneiden, bricht abcr dafur auch ehcr. 
Sic kann jedoch zu Kastchcn, Bildcr- 
biithcrn, HohlwurfeJn usw. ebenfalls 
vcr vendee werden, vorausgesetzt, dafi 
sie moglichst xweiscitig iibcrzogcn 
wird. Ftir klcinerc Kastchcn zur Vcr- 
paekung von Spiel zcugen geniigt star- 
kerer Karton. Zum Oberziehen der 
Pappe cignen sich fast alle Papiere.j 
Wir mussen zumeist verwenden^ was 
wir heute iiberhaupt bekammen. 
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40 g Starke werden rnit etwas Wasser 
zu eincm dicklichen Brei verriihrt, der; 
dann unter fortgesetztem UmrUhren in! 
Vi Liter koehendes Wasscr gcgosscpj 
wird. Es ist solangc weiterzuriihrcn, 
bis dcr Klciitcr zah und glasig wird. 



Dann wird er bis zum Abkiihlcn zugedcekt, damn: sich kerne Haut bildct. 

h dem Erkakcn ist dcr Kleistcr gebrauchsfcrtig. Er ist jedoch wenig 
lukbar und sauert leicht. Urn ihn halcbarer zu machen, gicfit man einige 

pfen Karbolwasser oder Formalin hinzu. Es gibt hcute versctuedene 
Klmcerpulver an Stelle der Starke, die fur die Eraahrung gebrattcht wird. 
It ist zu versuchen, solehe Kleisterpulvcr in den Drogcnen oder Fach- 
Lchaften zu crhalwn. Sic sind gleichwertig, oft sogar haben m gegenuber 
dem Starkckleister noch viele Vorteilc* Die Anwemingen, wie diesc Kleisur- 
kulvcr *u verwenden sind, werden zu den Packungen gehefert. 

h nciden der Pappe 
||)i< Schneiden der Pappe geschieht mit Eiscnlineal und dem Buchbindcr- 
«er. Nachdem das genaue Mali mit Blcistift till die Pappc aufgex tich ncv 
werden ein Eisenlineal odcr em eiserncr Wmkcl so neben die Bleistiftlime 
-tlcKt, daft die Mcsserspitzc, die an dcr Kante des Lincals entlanggcfuhrt 
ird, genati auf dcr vorgezeichnctcn Linie schneidet. Mit der Unken Hand 
Ird das Lineal lest auf die Pappe gedriiekc, die rechte fiihrt das Buchbinder- 
•l^r^^cf an der Kante des Lineals entlang. 

I»«r Haltung des Mcsscrs ist aus der Abbildung g t n a u zu crsehen. Es muli 

Jer Schneide genau im rechicn Winkel zum Lineal gehalten werden, 

limit ein gcradcr Sehnitt erzielt wird. In der Schnittrichtung wird bcim 

..tcidcn der Pappe das Messer fast^cnkrcchi gehalten, damit die Spitze des 

rs schneidet (a); bei Leinwanfl und Papier jedoch wird das Messer 

iglicgcnd gefiihrt, so dafi die an die Spitze anschlieficnde Rundung des 

C-L_ n „U-.-;j*i. tu.\ »«rl P^^i#-r %mA 1 rinwand bcim Schneiden nicht aus- 



\ I1C 



rs schncidet (b) und Papier und Lcinwand bcim Schneiden 



Mm II. 



Mm Schneiden ist stets ein Stuck IS|ppe unterzulegen, damit wir nicht die 

ithplauc beschadigen. Au&erdcm empfiehlt cs sich, noch ein Holzbrctt 

rin kaufliches Schncidbrett als Untcrlage zu verwenden. Das Schneid- 

HI v.ird parallel mit der Tischkante gclegt, die Pappe ist ebenfalls so zu 

n, daft bcim Schneiden dcr Sehnitt parallel z\it Tischkante gefuhrt wird. 

*rrden grundsaulich alle Matcrialien, also auch Lcinwand und Papier, 

K angegebene Wcise geschnitten. Bcim Schneiden von Pappe wird, 

n jngegeben, so wcit eingeschnitten, bis das Messer Fuhrung hat, dann 

tli wir den Griff mit dcr ganzen Faust fasscn und so groficrcn Druck 



bfti 



ien- 



fct l«*chnittcnC Pappe wtrd ilaA auf das Schncidbrett gelcgt, und mit dem 
||l bei n werden die Kinder, die durch das Schneiden hochgedriickt worden 

Lit. wieder nicdcrgcstrichen, Anschliefiend werden an alien Sciten die 
pinn mit leiiicm Sandpapicr leicht abgcrundet. 
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Imiimbu cs vor, <EQ1 Pappc umgebogen werden soil, zumeist unter 90 , 
pieUweise bei der Herstcllung eines Kastchcns. Dabei sollen die ein- 
I lichen nicht ganz auseinandcr geschnittcn werden,, sondcrn unter* 
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cinandcr Zusammcnhang behalten. Die Pappe wird dahcr nur geritzc. Deq 
Vorgang beim Ritzen ist der gleiche wie beim Schneiden, nur daft die Papj 
nicht ganz, sondern bis zu ungefahr V* ihrer Scarke cingcschniiten wird (cj 
Die Pappc soil so wtit emgcmzt werden, bis sic sich lcicht ohnc Widerstaitf 
nach hincen herurnbiegen Vi&i (d), Jcdc gerkzee Pappe wird so ganz hcroiul 
gebogen, dann wird sic flach auf das Schneidbrett gclegt, und mit deal 
Falzbein wird krSfrig an der Riukante entlanggestrichcn. Dies geschichfl 
damit die gerimen Tdle> die dann hochgebogen werden, an Widerstand una 
Spanmmg vcrlieren und sich leichter zusammentiigen lasscn. Gleichzeitig 
wird die durch Jas Riucn hochgedrikkte Sehnittkantc wieder glaugcstnchen.] 

Obcr ziehen dcr P 4 p p c 

Nachdem die Pappc genau zugeschnittcn, an den Kancen mil dem Falzbcul 
gtactgcscrich-en und mil Glaspapier leicht abgcrundet isc, kann sie ubeM 
zogen werden. Soil die ganzc Flache ubcrzogen werden, sehneidct maul 
dai Papier so fcu, daft cs nach alien vier Seken, jc nach Starke dcr Pippw 
ungefahr 10 bis 15 mm iibcmclu* Nunmehr wird die Ruckseitc des Oberl 
/ugspaii :..■:■■ i!'! i\l:'-.[;;r angeschmiert. Man leg: das Papiei mil de* reehtj 
Seice auf einc Untcrhge von Zmungspapicr und scrcieht mit eincm Kleistcf 
pinsel den Kleister strahlenformig von der Mtite aus auf. Nunmehr lege maj 
die zu ubcr/.ichcnde Pappc so auf, daft dcr Abstand von alien Seiten cil 
gleieher ist, dreht das Ganzc herum und strctcht das Papier mit dem Han(| 
ballen oder cinem Tuch wieder von der Mittc aus nach den Seiten *u gleid 
maftig an, so daft kcinc Fatten mehr zuruekbleiben. Nunmehr werden 
Eckcn abgeschnitten, wie e angibt. Zwfcchen der Pappecke und dem untd 
■15 Q gefiihrcen Schnilt des Papieres soil immer tin Abstand bteiben, dtr wend 
mchr ah die Pappstarke betragt. Nunmehr werden "iwei gcgenubcrlicgend] 
Langsseiten herumgehok (f 1 ), an den Eckcn wird das Papier mit dem Falzbeo" 
eingedriickt, wie f* angibt; dann konnen die anderen Seiten herumgehol 
werden (f). Dabci 1*1 jcdcsmal das Papier scharf an die Pappkante an<| 
zudriicken, so daft kcine Luftraumc bleibcn. Anschlieftend wird sol ore did 
Ruckseite ubcrzogen* Duu schneidet man das Papier auf alien Seiten ui 
3 mm kiirzer ah die Pappc ist und klcbt es so auf* daft nach alien Seiten eS 
gleichmattiger Abstand stehcnbleibt. Das Autkleben dieser Inncn.scite s „d< 
Spicgels", iolt unmictetbar nach dem Oberziehen der anderen Scitc geschehfiffl 
damit die Pappe niche krummgr/ugtm wird. Venn namlich das Papier rna 
Kleister eingc^trichen wird, dehnt cs $ich aus, Nach dem Aufklcbcn trockiM 
dcr Kleister cifl, und das Papier hac das Bestreben, sich ^ubammenzuzich* 
Wurde man daher cine Pappe einscitig bekleben, so wiirdc diesc* krumnfl 
gezogen werden. Es ist daher als Rcgel zu beachten^ daft cine Pappe stets vC| 
zwei Seiten beklcbc werden mufti, und £war auch mit cincm mdglichst glciehei 
Papier, den 11 ein dickes Papier hat beim Austrycknen mehr Kraft und wiird^ 
ein diJnneres Papier auf dcr Gegenseite krumm^iehen. 
Nachdeni die Pappe beidcrscitig uberzogen ist, wird sic gepretk. Vo ein^ 
Buchbinderpresse vorhanden isr, wird die Arbeit zwiichen zwei Brettcrn i| 
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diesc cingespannt; cine Kopierpresse vcrsieht zumeist den gkichcn Dicn»t.| 
Venn auch dicse nicht zur Verfiigung stcht, mufi die Arbeit zwischen zwri 
Bretcern beschwert wcrden, Es ist umstandlich, einen grofien Stofi B"<jM 
daraufzulcgcn, weil das gleiche Gewicht cinfacher durch einen gefulltcd 
Wassereimcr erreicht wird. Um die Arbeit nicht *u beschadigen odcr id 
beschmutzen, ist zwischen die Preflbrctter und die Arbeit eh wcifier BogeJ 
Papier odcr diinncr Karton zu legen. Die fertigen Arbeitcn sollen irnmer 
mehrere Stunden untcr Druck gctrocknec wcrden, mit Kletstcr gektebte 
mdglichsc 12 Stunden und mehr, mit Leon gcklebte brauchen zumeist null 
die halbe Zeit. Es ist darauf zu achten, daS die Arbeitcn immcr soforc cin* 
geprefit wcrden, da eine cinmal krumrngczogene Pappc schwer wicder geradl 
zu bekommen ist. 

Aufklcben von Schutzecken 
Um die Pappecken, die besonders leicht beschiidigt wcrden, zu schiitzen, wird 
oft cine Schutzeeke aus Leinwand angebracht. Dies kann wicder auf zweicrlei, 
Weisc geschchen, Man schncidci von eincm Streifen Leinwand Stiickc in ddl 
Form der Zcichnung g odcr h ab. Das Aufklcbcn dcr Eckc gcschieht w| 
*« twr/ichunesweise h 1 aneibt, Der Arbcitsgang ist derselbc wic bci 



g" beziehungsweise h 
ersictitlicm 



EinfasscndcrKanten , 

Sollen allc Kanten eincr Pappc cingefafJt wcrden, so wird cin ungefahr 2. ci 
breitcr Streifen des Papicres oder Stoffes zugeschnittcn. Dcr Sircifen j 
ungefahr 1 cm linger scin, als der Umfang dcr ganzen Pappc ausmacht. 
Dcr Streifen wird auf eine Unterlagc von Zeitungspapicr gelegt und ml 
Kleiner gleichmaftig angeschmiert. Ungefahr 2 cm vom hnken Ende d« 
Streifcns wird die Pappc hochkant genau auf die Mittc gesxellt. Dcr Strcifd 
haftet bcreits an dcr schmalen Kantc lcicht an, und die Pappc kann so wcitaj 
gcdreht wcrden. Dcr Streifen wird dabei nach dem frcicn Ende zu an «J 
Pappkante angericben (i). Wenn somit der ganze Strei en um die Pappfl 
herumgelegt ist, wird das noch verblcibende Ende so zugeschnittcn, da[J <| 
ungefahr i mm vor dcr letztcn Ecke zu licgen kommt (j 1 ). Nunmehr wirfl 
an alien Eckcn dcr Streifen unter 45° ausgeschnitten (j 1 ), und cr kann !lcr *»Y 
gcbo«en und an die Pappc fest angestriehen wcrden. Die so bcschnebeJ 
Arbeit des Einfassens mufi sehr schncll gehen, damit der Kleister inzwiscM 
nicht au ft rock net. 

GERITZTE SCHACHTEL 
Die Pappc fur, die Schaehtel wird in den aufieren Umrissen zugeschnittcn.) 
Dann werden die auf der Zcichnung a punkticrten Linicn gcritzt. Der Ab-j 
stand der geritztcn Link von der Pappkantc ist auf alien Sciten gleich und, 
kann daher von aufien her mit dem Lineal sehr genau aufgetragen odcr mid 
dem Zirkcl angerisscn wcrden. Wic aus Zcichnung a wetter ersichtlich, wjrdj 
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die Pappe bis imr Krcuzung der gcrkzten Linien ganz durchschnitten, wo du 
durchgezeichnceen Linien es angeben. Die so entstehenden kkioen Viereelrf 
die nur noch aa dcr Riudinie mit dcr Pappe vcrbunden sind, mussen nun s( 
abgeschalt werden, dafi nur noch ein diinnes Teil stehenbleibt, das zum Ziaj 
sammenklcbcn der Schachtel dient. Man biegt dazu das Vtercck game a* 
hintcn hcrum und driickt es gcgen die Ritxlinic zuruck, wodurch sich dci 
gcrime Teil der Pappc von der ungeritzten losldst (c). Wcnn alle vier Eekd 
so abgclosc sind, werden sie mit dcr Schere, we bei a crsichtlich, W 
geschnittcn. Die untcre Kantc wird schrag abgeschnitten, damit sie ben 
Zusammcnklcben dcr Schachtel am Boden nieht spcrrt. Das geschalu Papf 
stuck kann vcrkiim werden; bei medrigen Schachteln wird man cs jcdocl 
in seiner ganzen Langc stehenlasscn, urn geniigend Leimflache zu erhal " 
Diese vier Telle werden nun an dcr Schmalscitc mit Leim bestnehen, dil 
Seicenteilc werden emporgebogen und mit den entspreehenden ScLtenteilJ 
an den Eckcn xusammengcklcbt, Urn diese Ecken zu einem festen Zusamnw' 
klcben zu bringen, stellt man die Schachtel auf die betreffenden Seiten unl 
reibt mit dem Fabbein gut an. Es in bcim Klcben sorgfikig darauf 
achten, daft die Eckcn genau stimmen. 

1st das Untertcil der Schachtel st> fcrtiggestelk, wird der Ekckcl auf gleicB 
Veisc gearbekct, nur da£ man zu den Maften dcr Grundflachen 4 mm hinzj 
rechnet, damit der Deckel auch nach dem Obentiehcn noch geniigend Spid| 
raum hat und auf die Schachtel pafk. Normalcrweisc gibt man der Deckel^ 
hohc ein Drittel der Schachtclhohc. 

Nach Fertigitellung von Schachtel und Deckel werden die Kanten nut Lcil| 

wand eingefaftt- Die Leuiwandstrcifcn werden ungefahr 2 cm brcit xr 

geschniuen. Zuerst werden die Langskanten cinacln eingefafit, wie d angit 

Der Streifen fur die Seitcnkanten wird in einem Stiick zugeschnktcn, 

wird zur Halftc aufgeklebt (c) und an den Eckcn unter 45° ausgeschnittqj 

Diese nun freisiehcnden Streifcntcilc konnen auf die Scitenwand aufgekleb 

werden (f), die oben Uhcrstehenden Enden des Streifem mussen dann nacl 

innen umgcschlagen werden. Dazu schneidet man sic in dcr Mine bis z*l 

Schachtelecke durch und kann sie nun ohne Faken nach innen umKkbMj 

Hicrauf werden die Scitcnwandc mit Papier uberzogen. Die cinzelnen Tetk 

werden so zugesehnkten, dafi an alien Seiten ein gleichbrekcr LcinwandJ 

streifen sichtbar blcibt, nach oben mufi ein Stuck von ungefahr 1 cm fur rtej 

Umschlag bcrcchnet werden, wic aus g crsichtlich. Wcnn das Settent 

sauber und fakenlos aufgeklebt 1st, wird dieser Umschkg nach innen 

gcklcbt. Anschlicfiend wird die Deekciflachc aufgcklebt. Sic mufi wscder 

zuRCschnitten wcrdtn, daft ein gleichmafiiger Streifen von der Lei n wand 

einfassung auf alien vier Seitcn stehenblcibt. Das Bodenstuck wird genau I 

wic die Dcckeklache aufgeklebt, nur dafi hicr^u ein starkcrcs, f arbiges Papiej 

vcrwendet wird, das nicht allzu leicht schmuuc und stch auch mchtjeicnj 

abschcuert. Man kann da/u auch eincn genau zugcschnittcncn diinnen K*no| 

verwenden. Das Papier oder der Karton fur den Bodcn wird jedoch crrt 

xu allerlctzt aufgeklebc, wenn die ganze Schachtel bcrctts iibcrzggcn und auct 

ausgefuctert.ist, 
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Ausfiittern dcr Schachtel verwenden wir ein diinneres Papier. Zuerst 
wrrden fioden und Dcckelstiick xugeschnitlcn. Diese miissen 1 cm linger 
hreiter als das Inncnm5£fi der Schachtel sein, damii das Papier nach dem 
■ kk'hen auf jeder Scite '/* cm auf die Scitenwande Qbcrsreift. Um saubcre 
t m ru crhaken T werden diese mit dcr Schcrc im Winkel von 45° bis zum 
ttomafi der Schachtel eingetchnitten (j). Bcim Einkleben kann dann das 
t ipier kichter hochgebogen werden, und diese zwei spitzen Ecken, die durch 
I insehnkt entstanden sind, werden ubercinandergekiebt. Das Futtcr fur 
Smentesle wird als Einzelstreifcn 7.uge«chmtten. Es werden jeweils^dir 
tiegenubcrticgenden WSnde nachcinandcr beklcbt. Die Liingsseitcn 
ilrrrdcn 1 cm langer r.ugeschnitten als das Inncnmafi; damit wiederum i /t cm 
den Schmalsekcn iiberstcht. Die Streifen fur die Schmalseken werden 
knn <enau passend geschniucn und iibcr diese kteinen Umschlagc geklebt (i). 
nm Klcben m zu beachten, daft slch jedes Papier beim Einstreichen mit 
Umter ausdehnt; es mufi also %'on vornhercin die Flachc um so viel klciner 
lieschnitten werden. Wicvicl sich jedes Papier ausdehnt, mu& crprobt 
Irri. Man kann natiirlich auch nach dem Einstreichen das Papier nach- 
■knriden, jedoch schneidet es sich dann schwerer, und die Schere mufi schr 
r| sein. Bcim Auf klcben der Seiicnteilc auf die auficren Flachcn miisscn 
I i mil einem Tuch und eincm Falzbein saubcr angerieben werden, vor 
:>ingcn an den Srcllen, wo das Papier auf die Leinwand ubcrgreift. Alle 
n und Blascn miissen von innen nach aufien sorgfakig wc^gestrichen 
Irn. Beim Ausfiittern des Kasichcns ist darauf zu aehten,, dafi das dunne 
ijnrr nicht durchreiftt. Das Kastchen wird an den Eckcn mit diekcm Leim 
I -rnengeklebt. Zum Einfasscn mit Leinwand ver wen den wir dunnfliissigcn 
Bli ehenfalls kann dieser zum Aufkleben dcr auficren Papierflachen ver- 
bkdei werden. Fur das Ausfuttern wird stets Kleister verwendctj man 
iiesen abcr auch zum Aufkleben dcr Auftenflachcn nehmen. Mir Leim 
tc Arbeiten haben den Vortcil, daft sie sich nicht so sehr vcrziehen, 
.la^ beim Kleister geschicht, der mehr Feucbtigkcit enthak. Jedoch mufi 
i I rim vicl sorgfaltigcr und !&aubercr gcarbcitet werden, weil jedcr Fleck 
sichtbar ist. 

!cm Ausfiittern und Aufkleben der Bodenflachc mufi die Schachtel 
bli 24 Scunden trocknen. Erst dann* wird der Deckel daVaufgteetzc, weil 
in dftS I utter leicht ahgestofien werdfn kann. 

Papier, Leinwand oder andcre Stoffe beim Anreiben mit dem Falzbcin 
rrreifkn oder glanzend gerieben werden, legt man erst ein diinnes, 
|\ipirr ciariibcr und reibt a-.jl diesem Will dfem Fftlzbcifl-. 
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IV. SPIELZEUG 

l. DAME-, MOHLE-SPIEL 

Die Starke dcr Pappe soli ungefahr I 1 /* mm betragen (50cr bis 4Cer PappeH 
Die genauc Grofie dcs Spieles wird auf die Pappc aufgezcichnet. Datm wir J 
diesc geschnitcen, an den Kanten mil Glaspapier vcrputzi und mit Papier oded 
I.cinwand eingefafic. 
Wenn die Pappc so grofi i$t, dafi der Strcifcn xum Einfasscn dcr Kantcl 
nicht aus einem Stuck zugeschnitten werden kann, wird jede Kante einzeff 
cingefaflr Es werden zuerst swei gegenuberliegende Seiten ubcrzogen- Dd 
Sxrcifcn fur diese Seiten wird ungefahr 10—15 mm linger zugeschnittcn af 
die Pappkantc lang i«. Wir Icgen ihn auf eine Untcrlagc von ZckungspapieM 
sireichen ihn mit Kldster am legen die Pappe auf, wie Zeiehnung c angibj 
schneiden oben und unten die Ecke wcg und biegen die Ecken nach Zci^ 
nung e und f ein T wobci man an der Ecke den Streifen mil dem Falzbein cii 
bicgt (i) t Die Streifen fur die restltchen Seiten miissen ungefahr 3 mm kiin 
scin ab die Kanten der Pappe. Damit diesc Streifen an den Ecken saul 
absehlicfien, werden sie> wie d zeigt, zugeuhnttten. 

Nunmebr wird das bcreits vorbcreitete Blatt mit den Zeichnungcn fur d^ 
Spiel auf die Pappe genau aufgektebt, so, daft dcr Abstand von alien Seitd 
ein gleicher ist. Beide Seiten dcs Spieles werden unmittclbar hintereinandn 
beklebt, damit die Spielpappe nicht krummgezogen wird. Das AufklcbJ 
geschieht wiederum mit Klcister. Dicscrwird auf derRtickscite dcr Zeichnuif 
straMcnforrnig von der Mittc aus aufgesxrichen. 

Nachdem das Spiel beiderseitig bezogen ist, wird die Pappe geprefic. 
Spiel mufi besonders gut in dcr Pre&je austrocknen, damit es sicb nicht nacl 
tragiich krummzieht. Sonst stehen die Spielsteinc nicht gerade auf der Pap( J 
Die Vor/.cichnung for die Spick konnen wir aufoeichnen, mit Tusche aji 
7-iebcn und dunkclfarbig, nicht schwas, aiurnalen. Dazu nehmen wir cirtj 
Farbe, die nach dem Aufmalen nicht mchr abfarbt (Plaka- oder Neic 
Kawinfarben). Wir konnen die Spiclfcldcr aber auch aus Buntpapier klebei 

Hcr&tellung dcr Spielsteinc: 

Die Stein* zum Spielen stellen wir ebenfalls selbst her. Dazu vcrwenden wi 

Rundhol*, moglichst Hartholz.. wie es bcispiclsweise der Tischlcr al$ Dube^ 

hoi* verwendet. Es kann auch ein anderes Rundhol*, bei spiels weise cin aid 

St id im Haushalij verwendet werden. 

Mit einer sehr feiri7-ahnigen Sage, am besten cinsr Feinsagc^ werden, wef 

mbgHch in einer Schncidladc, genau reehtwinktig 6—10 mm scarke Scheii 

abgeschnitten. Diese fasscn wir dann mit dcr Hand an und robcn &ae au| 

einem Stuck Glaspapier, welches flacb auf den Tisch gclcgt ist, glatt. D^ 

Kanten werden mic Sandpapier sorgfaltig abgerundet. 

Die wcifien Stcinc blcibcn naturfarbig, die schwarzen Stcinc farben wir ml 

Nufibaumbcizc oder verdiinnter fichmbtuschc. Nach dem Farben quillt (U 
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Hob. wieder ctwas auf und wird rauh, Wir miisscn die Steine daher noch-4 
mats ganz leichc nachschleifcn. Anschliefiend liberzichen wir dicnatutfarbigcaj 
und die dunklen Steine mil einem farblosen Lack, Nitrozellubsclack oderj 
Ahornlack, nicht mit Spirituslack, der das Holz speckig glanzend macht und 
leicht haHliche Krar/er bckommt, 

Spielrcgeln: (Diese Spiclregein werden abgeschrieben und den Spielc 

b&gelegtj 

Dame 3 Es konncn xwei Personen spiclcn, dam werden gebraucht je 

12 Steine in zwdr vcrschicdenen Farben. 

Das Spielbrcrt wird zwsschen den beiden Spielcrn so gelegt,, daft diese in 

rechten obcren Eckc cin aveilScs Fcld vor sich haben. 

Jeder Spicier besct/c mit scinen 12 Stcinen die vicr dunklen Felder tier vor 

ihm liegenden drei Rcih-cn. 

Wcsfi bcginiu das Spiel. Es wird mit einem bclicbigen Stein schrag 

nachsten schwar?.en Fcld gezogen, Jeder Spicier sucht <labei mbghchit vie! 

Steine des Gcgners zu schlagen. Ein Stein wird gescblagen dutch Obcrspringeij 
von dem vor ihm auf das hintcr ihm licgendc Fcld, und zwar nur schra| 

Es konncn in einem Zug mehrerc Steine hintercinandcr gcschlagen wcrden^ 

Da* Schlagen ist Zwang, ein Stein, dcr nichr schlagt, kann vorn Gcgner wegj 

genommen werden. Bci mchrercn Moglichkciten 7_um SeMagcn bweF 

Schlagywang nur fur einen Fall, 

Ein Stein, dcr an die htmeme gegnerische Licit gelangt, wird zur ^Oaraj 

was dadurch gckennzcichnet wird, daft er cincn Stein aufgeseszt crhah* 

Die Dame darf sich iiber bclScbig viel Felder hinweg schrag. vor- und riidfl 

warts bewegen und dahci schlagen. Sic kann jedocb wie jeder cinfach? Stem! 

^ecchlagen werden- 

Das Spiel ist aus wenn ein Spieler entweder samilicKc Steine verloren hart 

oder so cingeseh lessen ist, daft er nicht mehr Ziehen kann. 

Miihlei Spiel fuf *wei Personen. Gebraucht werden )e 9 Steine wcifl und 
dunkel. 

Jeder Spieler erhalt seine 9 Steine. Reide Spieler set*en abwechsclnd A 
einen Stein auf einen bclicbigcn Punkt des Spiclfeldcs. Sic trachtcn danachj 
eine Miihle zu erhaltcn, das heiftt* drci Steine ihrer Farbc in erne Reihe zo| 
bringen- Dcr Gcgncr sucht dies durcb Dazwischcnsetzen zu verhindern. Wet 
cine Miihle bildc% kann einen bclicbigcn Stein des Gegncrs vorn Spiclbreitj 
nehmen. Dicscr Stein scheidet aus- Aus einer gcschlossenen Miiblc darf ken 
Stein genornmen werden, Stehcn alle Steine im Spielfeld. so wird gezogeJ 
und /war abwcchsehd, mit einem Stein von Punkt /.u Punkt. Auch bciifl 
Ziehen sind die Spieler bemiibt, Muhlen /.u erbalten. Eine Miibte wj 
geoffnet, Indem ein Stein sich bis zum nachsten Ptinkt bewegt, sic w« 
fochiasscn, indem cr wieder 1U scincm AuNgangspunkt mrifrkkchrt. Bei^ 
jewciligcn Schlie6en kann ctn gegncri^eher Stein genommen werden. IJ«I^ 
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Uffnen dcr Muble ist darauf zu achtcn, daft kcin gcgncrischcr Stein den vcr- 
Lxssenen Punkt besetit, 

Neben der einfachen Muble versuchen die Spieler eine sogenannte Klapp-j, 
/wick- oder Doppelmiihle 7.u erhahen dadurch, daft sci xwei wcitere Steine 
\o setfcen, daS der offnende Stein dcr ersten Muhie eine xweite Miihle schlielk. 
Zu eincr Zwickmiihte gehorcn fiinf Steine, von denen cin Stein beiden Muhlen 
f;cnieinsam 1st. 

Suhald ein Spicier nur noch drei Steine im Spiel hat, darf er springen, Jas 
heiftt, er kann sich auf jeden freien Punkt setzen, ohne schrittweise Ziehen 
miisscn. Wenn ein Spicier nicht mehr drei Steine hat, hat er verloren. 

K.iusschmeifterspiel: An dem Spiel konncn vicr Personen teil- 
Lmen, Jeder crhalt je vier Steine, die cinzdnen Spieler vericbiedenc Farben. 
Jeder Spicier wiirfelt dcr Reihe nach, Wcr die Punkczahl 6 oder 1 hat, kann 
cmen seiner Steine ci^setzen. Die Punktzahl 6 berechtlgt auficrJem zu cincm 
rweiten Wtfti, Nun werden die Steine je nach der Wiirfelzahl weitergertickt 
und miissen in die vier farbigen Felder von jedem Spieler eingebracht werden, 
Wrnn cin Spieler auf das Feld kommt^ wo bercits ein anderer Stein steht* so 
!;vRt er diesen. Der Spieler, dem diese Farbe gehorc, erbalt den Stein 
/uiuck und mufi damit wicder von vorn anfangen. Gcwonnen hat, wcr ztiecst 
dir vier Steine in die farbigen Felder eingebracht hat. 

] \LBRECHT-DORER-SPIEL 

Albrecht-Diirer-Spie! ist cin Geduidsspiel. Es tr'agt diesen Namcn nach 
linem alten sogenannten magischem Zahlenquadrat, welches auf Durers 
Kincholie" dargestcllt ist. 

Spiel bestcht aus einem Kastchcn, in dem sich 16 KUitze mit fortlaufen- 
dni Zahlen befinden. 

I'.r rinzclnen Klotzchcn werden aus eincr Lcistc hcrgestellt, 

A«i besten eignet sich dazu Eichenholz, wcil wir darauf mit Tusche scbreiben 

tenen f ohnc dafi diese verlauft. Wenn wir anderes Holz verwenden* miissen 

i vor dem Bcschriftcn so praparieren, daS die Tusche nicht aus! auf t. 

nimmc dazu Kleistcr, den man ganz dunn auf die Oberflachc des Holzes 

'rcicht. Nach dem dieser eingetrocknet ist^ kann man ohnc Muhe darauf 

•- ■ -'I I ten, 

rvorgen uns cine Leiste (ungefahr 20 X 5 mm) und zcriigen diese mit 

Icinsage in genauc Quadrate. Haben wir keine Feinsagc, so konncn wir 

mil einer Laubsage bchclfen, nur miisscn wir sehr sorgfaltig gerade sagen. 

:esagten Sceine werden an den Scbnittkanten mit Sanndpapier sauber 

ijtrwhliffen. Man legt das Sandpapier flacb auf cine gcradc Unterlage, 

den Stein mit der rechten Hand an und bewegt ihn unter Icichtem Druck 

Ssndpapier hin und her. Alle-Kantcn sind mil Sandpapier noch 

■ ib/urundcn. 

A.ilibewahrung der 16 durchtaufend numericrten KlotzcKen fertigen wir 
i Kastchcn an, dessen Inneurnifi dcr Breite von 4 Klotzchcn eni- 

63 



2 . 



spricht. Es wird wenig hoher gearbeitet, als die Starke der Klotzehen aua 
rnachi. An den Eckcn wird dieses Kastchen durch i neinaitdergrcLf endc Finge< 
zapfen vcrbunden, Die Scitcnteilc dc$ Kastchens werden glcichlang z« 
geschnkcen, gemeinsam in die Hobelbank eingespannt* bestofien und cinJ 
gesagt, Wenn wir nur mit der Laubsagc arbeiien, sagen wir entsprechciUJ 
die Fingcrstapfen an- 
Dcr Bodcn des Kastchens wird angelcimt und kann noch mit gesiauchtcnj 
Stiftcn genagclt werden, Danach werden die Kantcn mit den Scitenflachca 
des Kastchens eben verputzt. Dcr Deckel besteht aus eincm cinfach sauberj 
bcarbeiteten Brett, welches mit 2 kleinen Scharnieren am Uncerceil bcfcstigtj 
wird, Dazu miissen wir die Scharniere — wie die Zeichnung angibt — etwaa 
in das Holz, einlasscn. Sic werden nteht angenagelt, sondern mit kleined 
Flachkopfschraubchen angeschraubt. Etn Hakchen und cine Use, die an der] 
Vorderseitc des Kastchens angebraeht werden, dicnen als Verschlufi. 
Die Zahlcnklotzchen lassen wir naturfarben, miissen sic abcr nach dem 
schriftcn mit cinem farblosen Lack uberziehcn, damic sie nicht so teicl 
schmutzen. Das Kastchen kann hell gebeiset oder auch nacurfarbig gelasseil 
werden. Wenn wir es beizen, empfiehlt es sich, nur die Auftenseiten des Kasfl 
chens /.u bchandeln^ das Innerc also im Robholz 7-U lessen, Auch das Kasteheij 
mufi aufien und inncn mit etnem farblosen Lack uberz-ogen werden. 

S p i e I r e g c 1 

Die 16 im Kastchen 'cnthaltencn Stcine sind so zu ordnen, dafi die Summe^ 
allcr Vicrerreihcn von oben, von rechts oder liber Eck jcdcsmal 34 ergebed 
Es sind 7,wci Losungen moglich. Das Spiel tst schon jahrhundertelang bckanntl 
Eine zweitc Spielmoglichkeic ist folgende: Man legt die Zahlen ungeordnq 
in das Kastchen, nimmt das Klotzehen mit dcr Zahl 16 heraus und mufi nu| 
durch bloftes Hin- und Hersehieben die Zahlen SO ordnen, daB sich > von obeq 
links angerangen, die Zahlcnreihc 1*— 15 crgibt. 

Losungen fiir die crstc Spiclart: 

16 3 2 13 

5 10 11 8 

9 6 7 12 

4 15 14 1 

J, SCHACHSPIEL 

Wir wollcn cin Schachbrctt herstcllcn, das so klein ist> dafi man es leichB 
uberallhin mitnehmen kann, Wir wollen es weiterhln so arbeiten, dafi did 
einxelnen Spiehteine auf das Brett fest eingestcckt werden konnen und nidxl 
urnfallen oder verrutschen. 

Zu seiner Herstellung brauchen wir cin kleincs, ungefahr 1 cm surkes Bretfl 
irgendemen HoUabfali, moglichst aus Eichcn- oder Buchcnhok. Das Brctd 
wird sauber 7.uj;csagt und gchobelt oder mit Raspel und Feile bearbeiufl 
Hierauf wird es an alien Seiten mit t eincm Sandpapicr nachgeschliffen und| 
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an den oberen Kanten Icicht abgesthragL Urn die FeldcinCcilung auf J as j 
Brett zu bringen, mufite man dicsc aus diinncm, vcrschicdenr*arbigcm Furnier j 
aussthneiden und aufleimen. Dies ist fur uns zxx sdhwiertg und kann nii±it| 
sachgenttfi ausgefiihrt werden. Wir haben daher cine andere Losung ge- 
fuoden. Die Fclder werden mit Blekiit diinn aufg«cichnet (a) und mic| 
cinem scharfen Stechciscn schnciden wir die Linien kciliormig ein (b). Zurj 
Not genugt auch ein scharfes Taschcnrnesscr. 
Nun konncn wir die einzclnen Fclder abwechsclnd beizen. Da die Bciz*J 
immer nur in die oberen Fasern des Holzes eindringt, dicsc Fasern aber dure! 
die Riilen durehschniuen werden, kann die Farbe niche auf em andercs Fe 
tibcrlaufcn. Es isc jedoch trotadem sehr vorsichtig zu verfahren, und 
Beize mufi mit moglichst trockenern Pinscl aufgetragen werden. 
In die Mittc jedes Feldcs wird nun ein Loch gebohrt, so stark, dafi der kleil 
Ansae/ der Spielsteine straff darin sittt. Das Bohrcn geschieht am best 
mit einem Spiralbohrcr, well dicser cine flache Spitzc hat (c\. Man kann nui 
auch noch auf dtt Riickseitc des firettchens eine Vorzekhnung fur 
andercs Spiel anbringen. Dann ist von beiden Seiten nur bis knapp zt 
Halftc des Brettehcn* cinzubohrcn. 
Gleichzeitig wollen wir fur die Spielsteine cin Kastchcn mit anfertigen. Wir] 
konncn das so machen, daft wir dabci das Spielbrcu gleich als Deckel den 
Kastcbcns verwenden, Es mufi dann an die Ran der ein Fall artgeschmuenl 
werden, wie bei Zeichnung 3 ersichtlich r Wie das Kastchcn sonst fcusammeti^ 
gesetzt wind, ersehen wir eben falls dart. 

Herstellung der Spielsteine 

Als Spietaiein fiir das Dame-Spiel schneiden wir von eincr Harthokstai 
wie wir sic bcispiclswelsc als Diibelhotz erhalten, einzelne Seheibcn vol 
ungefahr 5 nun Starke mit der Fcinsagc odcr einer Laubsage ab. Die 
Scheibchen werden vorsichtig durchgebohrt* damit dabci nicht die Schelt 
platzt. Man kann auch vor dem Absagen der einzclncn Seheibcn die Run< 
holzstange cin grofies Stuck vorbohren, weil sich eine langcre Stance fester] 
anfasscn lafit. In dicse Lochcr der runden Kiotzchcn werden nun diinni 
Rundholzer odcr Wurstspciler cingeleimc. Danach werden dicsc abgesagt] 
und auf der Oberscite des Steines glattgcschliffen. Man kann solehc Steinchenl 
noch einfacher aus Holzpcrlen hcrstcllcn (c T g). 

Die Schachsteine konnen wir aus Rundhok auf cinfache Weise herstellcnJ 
Dazu brauchen wir nunmchr ein sehr scharfes Taschcnrnesscr, besscr cignet 
sich cin Schnitzmcsscr, Nachdcm wir die entsprechendc Zahl (2 DamenJ 
2 Kdntge, 4 Laufer^ 4 Springe^ 4 Turme p 16 Baucrn) angefertigt habenJ 
beizen wir die Hilftc dunkelfarbig und lassen die andere naturfarben. Dafl 
verwenden wir Bcizc odcr vcrdunncc farbige Tusche. Das gleiche gochieht] 
bei den oben angegebenen Dame-Steinen. Nach dem Bei/.cn miisscn diij 
Stcine cinige Scunden trocknen, werden dann mit feincm Sandpapier nachj 
geschliffcn und mit eincm farblosen Lagk (Nitrocellulose) iiberzogen. 
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Zur Aufbewahrung tier Sieine konnen wir cine Pappschaehtel hcrstellen, in 
die gleich das Brett QUI hineinpalk, oder wir fertigcn eincn Bcutel an, ml 
den nur die Sieine kommen. 



4, DAS GRILLENSPIEL 

Das Grillcnspiel ist ein altes, jedoeh wcnig bckanntes Denkspiel, mit dem sichj 
ein einzctner Spicier anregcnd die Zeit und die Grillcn vertrciben kann. Hir | 
unscre Zwecke woilen wir das Spiel in TasehengroBc herstctlcn, damn wir es | 
als Feldpostpackchen den Soldaten an die Front und in die Lazareuej 
schkken kb'nnen. ■ 

Die Werkskizzen A und B zeigen das ahnlich cincr Zigarettcndosc hergcstcllte 
Spiel in Draufsicht und Schnut, und zwar aufgeklappt. 
Zunachst riehten wir aus 1 cm starkem Hartholz das 12X12 cm grofle 
Spielbreit (1) zu und zcichnen auf cine Seite mit Blcisuft cmen Raster, dessen 1 
Tcilquadratc 15 mm Scitenlangc haben. Sodann stechen wir mit dem Vor-I 
jtecher in den Kreuzungspunktcn dcr Linien die Bohrstellen fiir 33, nach 
Skizzc A kreuzformig gruppicrte Lochcr vor und bohren mit eraem 3,3 mm 
star ken Spiralbohrcr die durchwegs 8 mm ticfen Lochcr. Zur Einhaltung dcr 
vorgcschricbcncn Bohrtiefe bedicnen wir uns cines Kniffcs. Wir stccken auf I 
den in die Handbohrmaschine eingespannten Bohrer eincn bleistifcstarkcnl 
Korkcn und riehten cs so ein, daS die Bohrspitzc noch 8 mm hcrausragu 
Bei Verwcndung dieser einfechen Vorrichtung wird pies Loch gleieh ticf, da 
dcr aufgesceckte Korkcn ein tiefcrts Eindringcn des Bobrcrs verhindcrt. 
Nach Fertigstcllung der Lochcr, die genau senkreche gcbohrt scin sollcoj 
reibcu wir mit cinem Verscnker odcr Krauskopf die Bohrmundungcn| 
napfchenartig aus, damit wir bcim Spiel mit den Steckstiften Icichier uj 
die Lochcr treffen. ^ 

Aus 2 und 8 mm starkem Hoi* riehten wir nun die zwei cbenfalls 12X12 c 
groficn Urettstuckc [2} und (3) zu und sagen in das dickere eincn Kreisj 
ausschnitt von 10 cm Durthmesscr. Bcide Teilc leimen wir aufeinander undj 
erhalten cine vcrticfic Holzsehale, in welchcr die Steekstiftc bcim Spieled 
abgelegt beziehungsweisc nach dem Spiel verwahrt werden. Das gclocht© 
Spielbrett und das verticfie GcgcnstLiek werden nun mit zwei Scharnieren (4) 
vcrbunden, so daft beide Teilc wic eine Zigarettcndosc auf- und zugcklappjj 
werden konnen. Beim Festmachcn dcr Scharnicrc gehen wir praktisch sd 
vor: Wir heften beide Teilc mit der ge loch ten, bezichungsweisc vcrtiefted 
Seite einandcr zugekchrt /.usammen und hssen die in zwei gci;enubcrht:gcndej 
Ecken cingcschlagcncn Heftniigel etwas vorragen, damit wir sie spacer wiedetj 
Icicht herausbekommen. Die vicr Schmalsciten des Kastchcns konnen wi 
jetzi saubcr bcarbciten, bis beide Teilc genau aufeinandcrpasscn; hern* 
runden wir die scharfen Kanten ab und schleifen allcs mit feincm Glaspapier| 
An dem so vorbcrciteten Kascchcn werden nun auf cincr Seite die Scha 
niece (4) und auf dcr gegeniiberliegendcn ein Verschlufi angebracbt. H 
besteht aus einem urn cine Schraubc drchbaren Hakcn (5) im vcrtiefted 
Kiistchcntcit, und cincr 'nicht ganz cingedrchtcn Rundkopfschraubf (6) irr| 
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anderen Tdl, wobd wir es so einrichten mussen, dafi der Haken knapp in 
die Schraubc dngrdft. Nach dem Fcstmachen der Scharniere und des Vcr-| 
schlusse* ziehen wir vorsichtig die Heftnsigcl au$ dem Holx, vcrschlicfien die | 
Nageliocher mic Hoizkitc und lassen nach "dem Schlcifcn der ausgebcsserten 
Sicllen allex mit Firnis ein oder iiberziehcn das ganze Spiel mit cinem farb- | 
Josen Lack (Nitrozellulostlack). 

Die fur das Spiel notwendigen 32 Stuck Stecksrifee konnen wir auf zwcierlei 
Art anfertigen: Wir verwenden nach Skizze B 20 mm lange Abschnitte (7) 
von cinem 5 mm starken Rundstabe, dercn Enden wir mit der Feilc ctwa* 
abrunden und hcrnach farbig bdzen. In diesem Falle mussen wir die Steck- 
locher im Spielbrett mit emem 5*2 mm starken Bohrer herstellen* Gefalliger | 
fchen die Stifte au$, wenn wir sie aus 3 mm ttarken und 21 mm langen 
Rundstabchcn (8) anfertigen und auf der Mitte jedes Stiftes eine 7 mm groSel 
policrce Holzperle (9) f estleirnen . Wir strdchen in die knapp in die Stabchen j 
passenden Bohrangen der Perlen etwas Klebstoff* stecken das Stabchen ia-j 
die Perle und lassen es beidersdts gleichweit vorragen* Die Stabchen blciben 
naturfarbig und werden mit Firnis dngcrieben oder mit farbloscm Lack 
ubersagcii, 

Wie wird nun gcspielt? 

Bei Spielbeginn besetun wir alle LScher mit Ausnahme des mitclcrcn mit] 
Steckstiftcn und sprtngen nun wic bcim Damcspiel vorwirts, rtickwarts,] 
seitwarts, jedoch nicht schrag. Die jeweiU libcrsprungenen Stifte werden vomi 
Brett entfernt und die Aufgabe die* Spades besteht darin, die Rdhenfolge der 
Spriinge so dnzurichten, dafi sehHefilich nur mehr ein einziger Siift auf dem 
Brett iibrigbldbt. Es gibt dnc Unmenge Losungen, zumal aueh jedt, =uidere 
als das Mittelloch bei Spielbeginn freigclassen werden kann, Um *ich bei 
L&sungsversuchcn die Rcihcnfolge der Spriinge aufschreiben zu konnen, hi 
cs prakebch, die Locher nach Skizze A zu numcrieren oder den bczifferten 
Spiclplan auf cine 9'/t cm grofie Kartonscheibc zu zdchntn* die mit den 
Steckstiftcn in der Holzsehale verwahrt wird. 

Eine der schwierigscen und imeressantesten Aufgaben des Grillempielo ist 
jene, die Reihenfolge der Spriinge so einzurichten, dafi zurn Schlufi der leuce 
Stift im Mittelloch 17 des Spielbrettcs steckt. Die Losung, welche aulier- | 
ordentlich vie! Geduld erfordcrtc, wurde um die Mitte des vergangenen Jahr- i 
hundcrts gefunden und lautet; 19-17, 6-18, 17-19, 30-18, 27-25, 13-27, 24-26, 
27-25, 18-30, 9-11, 12-10, 7-9 s 10-8, 1-9, 3-1, 16-4, 1-9, 840 s 5-17 P 22-24, 
31-23, 24-22, 33-31, 30-28, 31-23, 14-16, 16-28, 21-23, 28-16, 16-18, 19-17.' 
Viel Geduld und Denkarbeit erfordert auch da* T ,Figurenspicl e \ Hier wird 
die Aufgabe gestcllt, $o zu springen* dafi zum SchluiJ mehrcrc Stifte ubrs" 
bldben, die cine vorher bestimmte geometrischc Figur bilden; Bdspiclc 
solchcr Ftgurcn zeigt Sklzze G. 

Fur Geschcnkzwcckc legen wir dem Spiel den genanntcn, auf cine Karton- 
scheibc gczdehneten Spiclplan bei und schrciben auf die Riickscitc der 
Schcibc die Spielregcl: 
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Spielreget 

Atle Locher des Spiclbrccics werdcn mit Ausnahme des mittlcren (17) micj 
Stetksufien bcsetzt. Nun wird, wie bcim Damcspicl, gesprungen: vorwarts, 
riickwarts, sdt warts, jedoeh nic schrag, Dcr jewdts ubcrsprungene Stift wird 
vom Spielbrett entfernt und die Rdhcnfolge dcr Spriingc ist so einzurichten, ; 
dafi zum Schluft nur rnchr ein dnziger Stift auf dem Brett iibrigblcibt. 

5. GEDULDSSPIEL 

In cin verti-cftcs Spielbrett ist ein Steg eingebaut, der in einer Ecke beginnt*| 
hicrauf sich in Windungcn und Kriimmungen iibcr das ganze Spielbrett hin- 
zieht, utn schlieftlich in dcr gegenuberliegcndcn Eckc zu enden. Dcr Anfang 
des Kugclweges ist in der Scartccke mit dem Spielbrett eben, stcigt hernadh. 
an und ftihrc von bier ab ah erhohter, ebener Pfad bis zum Ziel. 
Die Aufgabc des Spicles bestcht nun darin* cine Kugel von der Startecke j 
iibcr die schrage Rampe auf den erhohten Steg zu roHcn und von hicr bis 
?_um Ziel laufen zu lassen, ohne dafi sie hcrunterfallt. 

Die Herstellung des Spicles ist sehr einfach. Nach Skizzc a bauen wir erst 
das vertiefte Spielbrett- Wir schndden aus dunnem Holz den 250X250 mm) 
grofien Boden (1) zu und versehen ihn ringsum mit eincm Rah men, den wirj 
aus 25X10 mm starken Flachldsten zusammenfugen. Die Rahmentdlc (2) 
sind 250 mm, die Teile (3) bingegen nur 240 mm lang. Die Eckverbindungcnl 
der Ldsten konnen wir auf zwderlei Art herstellem Wir stellcn (nach b) cine] 
haltbare Verbindung mil Nut und Feder her. In dicsem Falle erhalt diej 
Ldste (2) dne Nut, die Leistc (3) einc dazu passende Fcder. Zur Herstellung 
dcr Nut schneiden wir die Leasee mit einer feingezahnten Ruckensage zweimal 
ein, arbdten das zu entfernende Holz mit einem sehmalen StecKeisen heraus 
und gtattcn den Grund der Nut, Die Fcder an der Leistc (3) crhalten wir t j 
wenn wir die Leistc ubereek dmagen, so daft der Zv entfernende Holzteilj 
herausfallt* Nut und Feder mussen knapp passen. Die Leisten werdeni 
genau rechtwinklig vcrlcimt. Zur genauen Einhaltung des rechten Winkelsj 
kfinnen wir cinen Winkel oder cin Zeiehendrdeck verwenden. 
Bei der zweiten Verbindung sthneiden wir an beide Lcistenenden Finger- 1 
zapfen an, wie c angibt, IViit der FcinsSgc schneiden wir Libereck cin und 
passen dann die Ldsten genau im rcchtcn Winkel zusammen, indem wir 
notfalls mit dem Stcchcisen nachschneiden. Die Eckvcrbindung wird wie 
oben vcrieimt. — Bd groficren Kauchen mit hoheren Scitenleisten schnddct 
man nicht einen, sondern mehrerc Fingcrzapfcn an, urn eine haltbarere Ver- 
bindung zu crhalten. 

Nun wird auf den fertigen Rahmcn dcr Boden aufgcleirnt; cr kann aufier-J 
dem mit gestauchcen Stiften genagclt werden, Nach dem Trockncn des 
Letmcs wird er mit den Rah men lei s ten ebengehobek oder mit Glaspapier 
ebcngeschlift'en. 

Das mit Glaspapier sauber geglattetc Spielbrett lassen wir mit Firnis ein 
und bauen nun den gewundenen Kugel wcg 4 in den Rahmcn, Sdnc Form 
ist zum leichten Nachzeichnen im 1 -Zemimeter-Rasicr der Skizze (d) ab- 
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gebildet. Wir erhalten diesen Bauteii in natiirlicher Grofie, wenn wir ihn ml 
ein Necz, bcstehend aus lauter 10-MiIlimcter-Quadraten (Millimeterpapier^ 
Reehenpapier) umzeithnen, sodann auf 3 mm starkcs Spcrrhok pausen und 
mit einem feinen Faubsageblatt aussagen. Man verfahrt dabet so, dafi man! 
die Schnittpunkte dcr Linicn mit dem Quadratnet* auf Zeichmmg (d) in da$ 
lO-MiHimcter-Quadratnetz einzeichnet. Dicse Punktc werden dann mit Btci-j 
stift tu den angegebenen Linien verbunden. Die in dem Raster einge*eich-j 
neten Kreuze sind die Mittelpunkte der benachbarten Kreisbogcn und et 
leicHtcrn das Aufzeichnen des gewundenen Pfades mit Hilfe tmts Zirkels. 
Nach dem Aussagen glatcen wir die Laufflache und die Kinder des aus-] 
gesagten Wegcs mit Glaspapier und lassen ihn mit Firms ein. 
Nun gilt es, auf dem Spielbrettboden die Befestigungsscellen fur die Stutzevi] 
des erhohten Kugclwege* festzustctlcn. In der Zielecke wird der Steg von J 
zwei KtStxchcn (5) gestutzft, das sind 20X17 mm grofte Stucke aus 5-Milli* 
meter-Laubsagcbota, die auf „Gchrung" Jtusammengepaik und in dcr Spiel- 
brettccke festgelcime werden. 

Im freien Held des Spiclbrcttcs stiit7.cn wir den Steg mtc 17 mm hohen und] 
20 mm starken Abschnittcn {6} von einem Rundstab und bestimmen ihre 
Befestigungsstellen mit Hilfe der Rasterzeichnung, die wir passend zuge-j 
schnitien auf den Boden des Spielbrettes tegen. Die gestrichelten Krcise] 
pauscn wir auf das Hob und befestigen auf den vorgezeich neten Ringen du 
Siuucn, Das mac hen wir so: Da Leim auf der gefirnistea Fiache nieht halten| 
wurde> mussen wir die Walzen von unten her auf dem Boden mit Flach- 
kopfsehrauben festschrauben, Wir bohren durch die Mittc der aufs HoU] 
gezeichncten Krcise kleine Titeher, stccken von unten Flachkopfschrauhenj 
dutch, setzen die mit einem Nagelbohrer wenig vorgebohrten Walzcn auf| 
die Schraubempitxen, drthen um und schrauben sie fest. 

Nun konnen wir den Steg einbauen, Wir nageln ihn mit feinen Stiffen, dcrcnl 
Kopfe weder vorragen noch cine Unehcnheit bilden durfen, auf die StiitzenJ 
biegen den Anfang des Sccgcs herunter und heftcn ihn auf dem Boden f est. 1 
Hier konnre sieh nun die Kugel, wenn sie in die Startccke gerolli wird, unter] 
der schragen Rampe verklemmen. Urn dies zu verhindern, bauen wir unter 
dem schragen Teil des Kugelweges einen 30 mm breiten Abweiskdf (7) ein, 
der an dcr dicksten Stetle, die wir gleich cinem Schiffsbug zuspitzen, min-' 
destens gleichhoch wic die Kugel (8) sctn soil. 

Fur da? Spiel cignct sich am besten cine Stahl kugel von etwa 12 bis 15 mm 
Durchmcsser, die wir uns bei einem Automechaniker beschaCfen; nocigen-, 
tails geniigt auch eine Spielkugel (Marbei). Start und 7,icl des Schlangen-j 
weges streiehen wir mit roter Farbc, 
Zur Aulfbewahrung der Kugel nchmen wir ein Siickehen 3 das wir an das Spiel 
anheften oder wir fertigen eine Pappsehacfcttel an t in die Spiel und Kugd 
hineingclegt werden. 

6, TISCHKEGELSP1EL 

Die Teile dei Spleies sind folgcnde: Ein hoher Sunder mtt weit ausbdendem 
Querarm, der „Ga]gcn", an dexscn Ende an ciner diinnen Kette die Sehwing- 
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kugcl hangt- Der StanderfuS kann mit dner Sckraubzwingc auf jedcm Tischi 
festgeklemmt: werdcn. Untcr dem Galgen wird das Kegelbrctt mit den neui 
Kegdn aufgcstcllt;'dazu kommt noch ein Ztelpfloek, 
Wir bcginnen mit dcr Herstellung dcs Sunders, Dcr Standcrfuft ist cin 4 cm 
dicker Holzklotz von 6X6 cm im Gcvicrt. Gctibte Jungcn konnen ihn aus 
cincm Stuck herstdlen und das Einstcckloch fur den Sehcnkd dcr Schraub-j 
zwinge ausstemmen. Leichter ist es* wenn man den Fufi nach Skiz/c a aus] 
mehrercn Teilcn zusammenfagt, denn das Ausstcmmcti dcs Lochcs ist nichg 
gan* cinfach. 

Auf dem 6X6 cm groftcn und I cm dicken Brettstiick (I) befestigen wir 
beiden 6X2 cm groficn und glcichfalls 1 cm stark-en Stikke (2), so daft zwiv,:henj 
beiden cine 2 cm weite Nut entsteht. Darauf wird dcr 6X6 cm grofte undl 
2 cm dickc Halzklotz (3) testgemacht. Bcvor wir dies tun, bohrcn wir mil 
dncm Zentrumsbohrcr dn krupp 2 cm wdtcs Loch in die Mine des Kiotzcs,] 
Idmen in dtcse Bohrung nach Skizzc b die 63 cm hohc und 2 cm sttrkej 
Rutidstangc (4) t raspcln und feilen das allenfalls auf der Unterseitc von 
ragendc Stangencnde eben und leimen den Kioto aul den genutcten Tdl del 
SundcrfruScs. Auf dtcsc Art konncn wir die Stemmarbeit umgehen, Das 
obcrc Ende dcr Stange runden wir mit Raspei und Feilc ab und bohrcn jctxt] 
2 cm umer der Spitxc, in senkrechter Richtung /.ur Stange und zu cincr) 
der Sockelscitcn cin 10 mm wcircs Loch. Darin leimen wir genau winkdrceht 
die 33 cm lange und 1 cm starke Rundstange (5) fest und der Slander isd 
fertiggestcllt. Zum Festklcmmen vcrwenden wir dne eiierne Schrauba 
fcwingc {6) mit langem Schcnkcl, wie man slc zum Fcstsehrauben der Laub-J 
sagetische verwendet. 

Das Endc dcr Qucrstangc runden wir wicder ab und drchen in die Unicrsett^ 
cine Ringschraube (7)> an dcr wir cine dunnc Glicderkette (8) von cine 
Schwarzwalderuhr festmachen. Als Schwingkugcl (9) nehmen wir eir 
groficre Bleikugel* we sic Fischer bet ihren AngdgcrSten verwenden. In 
bereits vorgebohrte Kugcl drchen wir ebenfalU cine kleinc Ringschraube und] 
haken sic in daiJKeuencridc. Die Kugcl soil ctwa 3 cm iiber dem Bodcn 
schweben. 

Das nachste ist das Kegelbrctt (10) mit dtn Aufstcllmarken fur die Kegel,] 
Es ist em 15X15 cm grofics und 1 cm didoes Brettstuck. Nun zeichnen 
die Kegdmarkcn an. Dieses konncn wir sauber und haltbar mit cincm Lochl 
eisen von 2 cm Durchmesser tun, Wir zeichnen die neun, genau vencilicn j 
Schdbcn mit cinem Zirkcl auf das Brett, sctzen das Locheisen auf die Krds 
kerben sic mit einem kraftigen Hammerschlag ein und malen die Ringc mil 
Nufibaumbcize sauber aus. Daft dabei die Farbe in die angrenzende HoU-1 
flache iiberfliefit, ist nicht zu befiirchten, da ]x das Lochciscn die obcrste 
Schicht der Hobfascrn durchtrennt hat, Immcrhin ist auch ^cizt noch Vor-| 
sicht geboten t und wir diirfen auch nicht zuviel Bdze in den Pinsd nehmen.j 
Man kann auch nach dem sorgfahigen Aufzetchnen der Krdse die Mark en 
sauber mit Deck farbe ausmalcn. 

Die 5 cm langen Kegel schneiden wir mil der Fdnsagc von eincm 2 cm] 
starken Rundstab ab und achten dabei darauf^ daS wir den Schnitt genau | 
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senkreeht /,ur Stabathse fiihren, dam it die Kegel geradescehen, Wer eitie 
Schneidladc hat, sehncide die Kegel nut dicser zurccht, Den Mittelkegel 
(„Konig^) machen wir einen halben Zcncimetcr laager und kennxeichnen ihn| 
nach Ski*ze c mit enter Krone, die wit durch Einkcrben dcr Rundholststirn-j 
sekc mit einer Dreikantfeile odcr mit einem scharfen Taschenmesser her- J 
stcllcn. Nach Skizze konrten wir die Krone au* Drahtstiften machen. In 
diesem Falle ist der Holztcil ebenso lang wie die iibrigen Kegel. 
Aus dem gieichen Rundhob, aus dem wir die Kegel herstellcn, sehneiden wirj 
auch den 10 cm langen Zielpfluck Zffl und runden ihn oben ab. Das sVugc 1 
Spiel wird mit Firnis eingelassen oder mit farblosem Lack (NiiroseHulosclack) | 
ubcrzogen. Einzelne Teile konnen wir farbig streiehen, /,. B. Kcgclkopfe) 
grtfn, Konig rot, oberer Teil des Ztelpflockes grim oder rot mit weiticr Bindej 
usw* Das Spiel erhalt dadurch ein frcudigercs Aussehcn- Wic wir cs aufstcllen 
mussen, zeigt Skizze e- Das Kegelbrett wird „ubers Eck" so vor dem Stinder-I 
fufi aufgelegi, dafi die Schwingkugel knapp vor dem Eckkegel hangt. Den; 
Ztelpflock uellen wir im Schnittpunkt dcr verliingcrten Bretthinterkartie rnitj 
der Senkrechtcn auf, die wir im Endpunktc der Bmtdiagonale ernchten, Urn) 
- nun nicht jedesmal die rich t age Lage des Kegelbrcttes und des Ziclplrlockei- 
erst ^geomctrisch" feststellen zu mutsen, fenigen wir uns aus dunnem SpercB 
bote oder Pappe die in der Skizze gescrtcheltcn Richtschabloncn an. 
Reim Kegeln schwingt der Spieler die Kugel um den Zielpflock auf die Kegel. 
Wird dabci dcr Pflock von dcr Kugel umgeworfen oder auch nur bcruhrt^j 
-zihlt der Wurf Null. Kommt hingegen die Kugel um den Zielpflock herumj 
und trifft in die Kegel, mufi sie soforc aufgefangen werden, da die beim */ 
rikkschwingen geworfenen Kegel nicht miuahlen. Gcspielt wird nach 
bekannten Regeln auf Kcgelbahnen. 
Zeichnung 6 A zeigt uns cine besondets schone Form von Kcgcln. Dazu stnd j 
Aste mit fester Rinde verw^pdec warden, Geeignei ist dazu z. B. HaselnuG- 
oder ahnliches Holx, Mit einem scharfen Messer werden die cmsprcchcnden ! 
Kcrbcn und Einschnitte gemacht und die Rinde wird abgezogen. Fur ct^i 
Kegelkonig wurde ein Ast ausgesucht, der eincn kleinen Araatz hat- Dicser! 
ergibt die Nase, Daruntcr wird das Holz ctwas eingcschnitten und ein paarj 
Flechten werden als Bart cingescboben. 

7. ANGELSPIEL 

Die Fische werden aus kleinen Holzre^ien (3 — 5 mm Jtark) ausgesagt^ sauber 
bearbeitet, bunt bemalt und mit Lack iiberzogen. Man kann mit einem cnt- 
sprcchenden Werkzeug oder mit dem Messer in die Schwanze und Flossen 
kleine Einkcrbungen anbnngen und somit die Fische lebcndiger gestalten. 
Die Fische werden dann durchbohrt und mit eincr kleinen Drahtschhnge vcr* 
sehen. Die Drahtschlingen baben vcrschiedenc Groficn. Die Fis£ic werden 
nur einseitig bcmalt, auf die Ruckseite wird die Funkuahl gcschricben. Die 
Fische mit den kleinen Drahtschlingen haben natiirlich cine grofiere Punktr.ahl 
$}$ die anderen. 
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Nun brauchen wir noch Angeln, die wir aus 6—10 mm starkcn Rurtdstaben 
in eincr Langc von etwa 35—40 cm herstcllen. Es wird cine Angetschnur mit 
einem klcinen Haken angebracht. 

Beim Spiel gilt es nunmehr, mit dcr Angelschnur die Fischc in angeln. Jeder 
darf einmal angeln. Die Spielregcl kann sich jedcr selbst ausdenken und ftao] 
Spid enuprechend beigeben. 

8. HOLZW0RFEL 

Zur Herstellung derWurfd konnen wir Hariholz odcr Weichholz verwenden,] 

Die Wiirfel, die wir herstcllen, sollen cine Kantenlange von 25—50 mr 

haben. Wir besorgen uns also Lciscen in diesen Ausmaftcn odcr sagen un< 

hobeln das vorhandene Holz auf das gewiinschte MaG zu. Es wird nicht jed« 

Ktoizchen cinzeln hergestelk, sondcrn cine langc Laite wird mgehobek, mi 

Glaspapier sauber nachgeschliffen und dann in die einzclnen Wurfcl zer- 

trenni (a), Vir legen dazu die Leisten in die Schneidladc und sagen die j 

Wiirfel mit dcr Feinsage ab. ¥o keine Schneidladc vorhanden isi, mussen j 

die Wiirfel au» freier Hand genau rechiwinklig mil cincr Feinugc abgetrenntl 

werden. Man zeichnet dazu auf der Oberseite und der Vorderseite die 

Schnittlinicn genau rcchtwinklig an. Es darf hicrbci nicht dcr Fchlcr gemacne 

werden, daft wir auf dcr Leistc mehrere Wurfcl hintereinander glcich an- 

Beichoen und absagen, weil bei jedem Schnitt etwa 1 bis 2 mm fur den Sagcj 

schnitt wegfallen. Wenn wir dieses allerdings ausprobiert haben, gcht es 

ohne weiteres, glcich einc Rcihc von Wurfeln anzuzcichnen. 

Die Schniuseiten werden mit dem Pufzhobel bestoften oder auf Glaspapier, [ 

das wir auf cine ebenc Flache gelcgt haben, abgcschliffen. Die Kanten werden 

scharf geWhen wie b zeigr, odcr auch nur gcrundet, wie be. c crsichthch. 

Wir lassen die Wurfcl in der nariiriichen Holzfarbe; wo sic gebeizt werden. 

sollen die Farbcn jedocfi nicht grell bunt sein, sondern gut zueinandcr ge-j 

stimmt und zurikkhaltend. Die Farbflussigkeit muft sehr waftng son, damit 

erhalten bleibt. Bei alien Spiclxeugen mill 
das Kind das Holz in seiner naturlichx 
rben und Scbleiflackcn crhalt. Das Kind! 
lolzct^cwundern und wird von dcr Mutter 
sem Spicizeug*ausMtem Baum des Waldes geschnittcn ist.j 
friih auf schon gjsrehlsmafiig mit dcr Natur und ihren 
n eng vcrbundcn^$as niemals durch ein Spielzeug ge- 
durch glitzcrnde tflfarbc seinen cigentlichcn Ausdruck | 
schlicflt ludit aus, dajj^W und da zur Bereicherung Farbcn | 

k der Wurfcl fctfimm wir einen Hohl wiirfel aus diinnen 

' (nnenmaS ^dfflfcUe von 2, 3 oder 4 Wurfeln ent- 

nehmen dazu*40Ha von ungefahr 5—10 mm Starke. Es 

cignen sich Ki«enbrctter//Jie^it hdbeln und mit Glaspapier nachschleifen. 

Der Wurfcl wird ^Wmmensefugt durch Fingcrzapfen (d). Der Hohl- 

•urfel besteht aus 4 ScitetArA^m, die.gleich grofi. zugcsagt sem mussen, und 



• r rfiaserung des Hoi 
immer darauf geach 
Form und nicht u 
wird dann die 
erfahreii, daft 
Es wird somi 
Wescn und 
schehen kan 
verloren hat. 
verwendet wcr 
Zur Aufbewahru 
Breticrn an, desi 
spricht (c). Wir 
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dem Boden, Falls uns Hobclbank und Hobel zur Verfiigung stehen, spanned 
wir die 4 Brecter gemeinsam ein urvd'hearbcuen sic an alien Seiten gleichzeiti^ 
Dann warden die Fingerzapfen mit dem Anschlagwinkel genau angeris 
Ihrc Langc Est gleieh der Starke des Brettes, die Brcitc kann ebenso gewahj 
werden oder auch als das Doppehe und Mehrfache, Die Fingerzapfen mui 
straff inemandcrpasscn, dieses erfordert eine saubere und sorgfaltige Arbol 
die angerissenen Lin ten musscn dabci zur Halfie stehenbleibcn. Nachdern 
Innenseiten verputzt und geschliffen sind* werden die Bretter genau 
rechtcn Winkel zusammengeleinu, der Baden wird aufgeleinu und kanj 
aufterdem mit gestauchten Sttfcen genagelt werden. Schliefilich werden dj 
Aufienflachen eben verpum und nach geschliffen. 

Ein z verier Hohlwtirfcl, der genau so viel grofcer ist, daft er Icicht tiber d< 
ersten geschoben werden kann, kann at* Deckel dienen. 
Wir konncn einen Kasten fur die Wurfel aueh so herstellen, wie die Abb. 
zeigt, Diescr bestcht aus zwei ganz gleichen Halften, die durch die Wi 
seibsc zusamrnengehaltcn werden. Aueh hterbei wird eine Verbindung dur< 
Fingerzapfen gewahlt, niemals nageln wir einen Kastcn nur an den Kani 
zu$animcn, weil er nicht lange halten wiirde, 

9. EINFACHER BAUKASTEN 

Wcnn auch dicse Aufgaben sehr einfach erscheinca, so mull dennoch auf det 
saubeme Ausfuhrunjj streng geachtec werden. Die Bauklotze fur den 
fachen Baukastcn werden auf die gleiche Weise wie Wiirfcl hergestellt, Vffi 
konnen dazu Hartholz oder Weichholz verwenden. 
Die Mafie der Bauklbtec sind allc voneinander abhangig, Durch die einmB 
gewahlte Breite der Lelsre stnd die Grofien alter Klotzchen bestimmc, ds 
heifit, die weiteren Mafie ergeben sieh als die Halfce oder das Doppelte 
LeistenstSrke- Die$c MaSe miissen genauestens stimmen, so daft bdspirUwert 
durch Obcreinanderlegen von vter Vi-Steinen die Hohc ernes einfachen Steini 
erreichi wird. Dies erfordert cine sehr genaue Arbeit, Es ist darauf m \iduen»j 
daft schon beim Zusagcn auf den halben Millimeter genau gcarbekec wir*J 
da ein weiteres Wegschlcifcn an einzelnen Klotzchen schr miihsam ist, underer* 
scits der zu kurz geratcne Stein unbrauchbar wird. Es ist wciter darauf rf 
achten, daft von jt v dem Klotzchen eine geniigende Anzahl vorhanden ist Y dfl 
mit das Kind auch wirklich damii bauen kann. Es darf niche sein, dafi wf 
infolge der gcringen Zahl der Bausteine das Kind da*u fiiHren B daft cs nu^ 
Fassaden baut, denn gcrade Aufgabe der Bauklotzer ist rs mit, deni Kindj 
einen Raumbegriff ru vcrmitteln. 
Wir besorgen uns also Leisten in diescn Ausmaften oder sagen und hobeln da 
vorhandene Holz auf das gewunscbte Mafl zu. Es wird nun nicht jede 
Klfttzchcn einzeln hergestellt, sondern eine langc Latte wird zugehobelt t mi< 
Glaspapier sauber nachgeschliffen und dann in die einzelnen Klotzer *Cf 
trennc. "Wir legen da/.u die Letsten in die Schneidlade und sagen sic mit 
f'cinsage ab, Wo keine Sdincidhde vorhanden ist* miissen die Bauklotze aw 
frcier Hand genau rechtwinklig mit einer Feinsage abgetrcnnt werden^ 
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Die Dacher konnen so hergesiellt werden, daft einc Leistc odcr ein Holzabfa 
auf das gcwunschte Mali zugchobelt unci dami in die einzilnen Teile z« 
trennt wird (sichc letzfc Zeichnung). Bei genau gcradclaufcndcr Maseru* 
des Holies konnen wir auch so vorgchen, daft wir cincn viercckigen Km 
ubcrcck spalten. Dann ist hinterher nur noch noiwendig s die beiden Spa 
Aachen sauber nachzuarbcitcn. Die runden Dacher werden mil dnem Sehni^ 
oder Taschcnmcsscr an einem runden Stab angeschnim und dann abgesS^ 
Man kann sie auch durch Abfcilcn de$ Holies herstcllen ; danach werden; 
sauber mic Sandpapicr gesthliffen, Es cmpfichlt sich, haufig zusammen 
kornmende Forrnen audi als Bauklotzc zusamrncn herzustcllen, 

10 A— D. BAUKASTEN MIT LANDSCHAFTSGEBUNDENEN FORM] 

Die oben beschriebenen Bauklotze* die siA durch Terlen odcr Verdoppc^ 
dnes Grundmafies ergeben, crmiiglichcn nur das Bauen von vrrhaltnismaJ 
neutralcn Formen. Wir konncn dahcr diesc Baukastcn crgan"/.cn mit Ba 
formen, die in den cin/elncn Landschaftcn vorkommen; also durch cm spi 
alUeitiges Schragdach,. durch runde Turme mit flachcn Dachcm odcr T< 
mit runden Bogen. Es soil versucht warden, Formen nachzuschaffera, die 
dcr cigencn Heimat vorhanden sind. So wird ein Baukasten aus Norddcut 
land ganzltch anderc Forrnen haben als ein solcher, dem cine siiddcuts 
Kleinstadt zum Vorbiid gcdient hat. Wic solche Dachcr odcr auch anc 
Formcn aus dem Hoi/, herauszuarbeitcn sind, geben die mittlcrcn Reihqn 
dcr Zcichnung an. Es mufi jedoch strcng darauf gcachtci werden, daft keiii 
Bauklotzc hergcstctlt werden, mit dencn sida ein Kind vcrtetzen kann f aU 
zum Bdspicl cine zu schtanke Turmspitzc. 

Bei dcr Herstellung dcr Bauklotze ist die Maserung des Holzes mil zu 
aditcn, so daft dicse bei den Klotzen voll zur Geltung kommt. Sie 
nodi hervorgehoben dupdi das Beizen und Strekhen der Kloizc, da 
weichen Teile der Jahresringe die Farbc mehr aufsaugen als die harcen Rinj 
Wir lassen die Bauklotze naturfarbig. Die Dadter konncn mic stumpfeij 
Rot, Blau odcr Braun gcscrichcn werden. Hicrzu eignct sich Bdze otter Dec! 
farbc, die jedoch sehr waftrig aufgestrichen wird, so daft die Maserung n< 
sichtbar blcibt. Es cmpfichlt sich, mit wenig angcfcuchtctem Pinscl zi 
arbdtcn, da mit die Farbc nicht auch in die Hirnholzsciten dndringt, « 
zum Beispiel bei dcr Gicbelseiie der Dachcr der Fall sein kann und dort nid; 
erwQnscht ist, Besonders ist darauf zu achtcn, daft wir niche grclle Fart 
verwenden; die Farben sollen zuriickhaltend stin und der nanirlithen Farbij 
kcit angepaftt. Die Dachcr werden also niche mit giftigem Grtin oder grelk 
Rot angestrichen. Die einfachen rcchteckigen Klotzchen fiir den Untert 
der Hauscr lassen wir in dcr Nattirfarbc des Holzcs. 

Zur Aufbcwahrung der Bauklotze ftrtigen wir ein Sackchen an^ welches w| 
mit cinigen Hausl'ormen bedrucken konncn. Auch cine Spanschachtel konnc 
wir verwenden und entsprechend bcmalcn, 

Anstatt daft wir, wic bei den Baukldtzen, Dadi und Hausformen getre 
hcrstcllcn, kbnnen wir auch dicsc zusammen als gauze Blockhauser arbeiw 
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Der Arbeicsgang ist im Grundc dcr glcichc Wir nehmen Leistea, h 
di«c cntsprechend der Hausform zu und kannen dann diese Formleiste 
vcrschiedene Telle zertrennen. Wir konncn dabei $o vargchen, dafi 
und Haus aus einer Lciste herausgearbeitet werden. In dicsem Fallc vcrmcidij 
wir iiberscehende Dacher. Wir konncn abcr auch Dach und Haus aus 2 
Lcisten herstcllen und dann zusammenlcimen (10 B, IOC). 
Wenn wir Hobel und Hobelbank best wen, werden wir gleich ein Imgj 
Stuck dncr Lei$te» ungefahr 50 cm, zuhobeln und konncn davon mit SchnJ 
lade und Fcinsage cinige HSuser sthneidtn (a, b). Haben wir ketnen Ho 
so suehen wir uns Letsten mit moglichsc geradelaufendcr Maserung, schncidj 
ein Stuck *u, das der Lange unseres Hauses entspridit, und spaken dznn 
Dachform aus (d)- 

Die Moglichkcitcn fur Klotxhauscr sind sehr vieigestaltigc, Wir werden ii 
in unscrer Heimat umschauen und nach typischen Formcn der Landsch^ 
suchen. Dicse nehmen wir uns ais Vorbildcr und werden sic in Holz m^ 
fuh.ren, Man kann abo eincn Bauernhof herstcllen, mic Gutshaus, Schcu 
Stallen, mit der Torcinfahrt, dcr Mauer, dem Brunnen und dcr Hundthu 
oder wir stcllen cine ganzc Dorfstraftc her. Die Jungen und Madcl in 
Scadtcn kdnncn versuchen, cine Stadt aus einvxinen, Hauxern zu arbeiien: < 
alie, wehrhafte Stadt eignet stch besondcrs gut und gibt viel Anregungcn 
vcrschiedene Dach- und Turmformen, fur Mauern, Briickcn und Tore. 
Wir wollen uns dabei bemuhen, Hausformen zu gescalten, die auch sc 
sind, und niche irgendwclche hafJliche Miets- und Wohnkascrncn. I I 
em pitch It sich, dafi wir zuerst mit dem Skizzcnblock Hausformen autV.eichn 
und dabei ganz besondcrs auf die genauen Verba Itnisse dcr Hohe und lire 
des Unterbaues ernes Hauses zur Hohe des Daches achten. Es kdnncn auj 
Industrie wcrkc mit Kuhlraumen und Schormteinen, erne moderne Sicdlq 
und andercs uns Anrcgung gehen. 

Die Zeichnung zcigt in Vorder- und Seitcnansicht cin mederdcuts 
Baucrnhaus. Auch dicse Bauform zcigt cine klare Glicdcnang d« Grun 
risses. Der Haupteingang fiihrt durch die Giebclseite. Man betritt zuerst 
Dielc, rechts und links stehen P/erde und Kiihe. Dcr Himerteil des Haj^ 
enthalt Stube und Kammcrn, davor, in der Haupiachsc, Ifcgi dcr 
Wiederum muwen wir auf das Gefiigc des Fachwerkcs genau achten, da 
niedcrdeuuehen Gebieten aus hartem, schwerem Eichenholz crrichtet w^ 
Ttiren und Fcnstcr kdnncn wir aufdrucken mic cinem Stempel, den wir 
selbst schneiden. Wir verwenden dazu en Stuck Linoleum, in das wir 
einem Linolschnitcmcsser odcr cinem scharfen Taschcnmcsser die Fo 
einschnciden (c 2). Dieses Siiick Linoleum konnen wir auf ein HoUkloizd 
auHeimen odcr aufnageln und erhalten so cincn ricbtigen Stcmpel (c 1)* 
Stuck von einer Kastanic, ein kleines Sciick einer rohen Kartoffel odcr K( 
rube kann ebenfalls dazu vctwendet werden (c 3). Auf dicse Weise 
mogKch, daB wir nicht nur vicrcckigc Fcnster auf die Hauscr druefcj 
sondcrn dicse verscbieden aufteUen. Als Farbc zum Drucken verwenden 
Linol- oder Stoffdruckfarben^ xumeisc geniigen abcr auch Plakatfarben j 
deck en dc Farben, die wir nicht zu diinnflussig verwenden, 
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Um die Hauscr aufzubewahren, fcrtigen wir entweder cm Stoffsackchen a( 

das wir entsprcthend scincm Inhalt mit versehicdenen Hausern und Baunrri 
bedrucken, oder wir konnen auch cine Spansehachtel nehmen und irv did* 
die Hauscr hincintun. Dann werden wir auf die Sthachtel mit dunnen Iarb« 
ebenfalls Hauscr und Baumc aufmalcn, um den Inhalt su kennzcichnen. 

11, 12, 1J. SPIELZEUGBftUME 

11: Die Biumform (cm glcichsehcnkeliges Drcicck) wird aus dem 

sprechenden Hofe *ugcsagt und an den Sagcftachen saubcr bearbeitet, Hi« 

auf wird das ganzc Hokstiickehen grim gebetzc. 

Nachdem es ordcntlich getrocknee ist (etwa 2 Stundcn), schnciden wir i 

ctnem scharfen Messer die cntsprcchenden Kerben ein, wic sic auf den Zci 

nungen 11 und Ha crsichtlich sind, Diese Einschnitte wirken jetzt hell, 

wir die gebeizten Hokflachen. weggcschnitien haben, und wir crrcich^ 

dadurch den Emdruck cine* Tanncnbaumes, 

12: Die Herstellung gwhieht genau so wie bei 11, nur mit dem cajJ 

Unterschicd, dafl wir cine vierseitige Pyramidc vorarbciten und da tin ent^ 

spree bend anmalcn und ausschnciden. 

13: Dcr gleiche Arbcitsgang wie bei 12, nur mit dem Umerschied, daS wi^ 

cine drciseitigc Pyramidc herstellen. 

14—21. GEDRECHSELTE BXUME 

Die einzclncn Formen sind aus dcr Zeichnung genau erskhtlick Ebcnso 

zu sehen, wie cin Baum aus mehrercn Teilen zusammengesem wird. i 

einzclncn Telle mussen wir drechscln lassen odcr selbsi drechscln* 

Baum 16: Wir verwenden fenige Kugcln. 

Baum 17 und 1*: Die Baume sind aus Rundhok gearbeitet, Dasselbe wirdj 

in der cntsprcchenden Lange zugeschnitten,, und die beiden Enden werden 

mit dem Messer abgerundet, 

Baum 19: Aus eincr Kugel, die an cincr Seite abgeflacht wird, konnen *? 

eincn Sirauch herstellen. 

Wie die einzdncn Teile zusammengesetzt werden, Ul aus dcr Zeichnui 

crsichtlich. Die Summe werden von encsprechcndcm Rundholz abgesaj 

Die Standbrettchen miissen ebenfalls auf diese Wcise hcrgesielk werden. 

Die Baume werden gcbeizt und laekiert- 

22—61. AUSGESSGTE FIGUREN UND TIERE 

A!s Werkstoff verwenden wir Tannen-, Fichten-, Kid'crn, Linden-, PappeW 
oder Ahornholz. Die Mindestsurkc ist bei den einzdncn Spickeugen ail| 
gegeben, Pappcl-, Linden- oder Ahornholz ist zu bevorzugen bei den Spic 
zeugen 22—26, 29—34, 35—40 und 41—47. 
Arbcitsgang: Die Spickcuge werden aufgezeichnct und mit dcr Lxubsagd 
ausgesagt. Bei den Spielzeugen 55, 56, 59, 60 und 61 1st die Schweifsan 
zu verwenden. Sie sind saubcr zu befeilcn und nach den auf Seite 50 ge-j 
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irbcnen Anwetsungen zu bearhehcn, entsprcchcnd zu bcmalen und 2U 
Uckieren* Die Art der Bemalung ist aus der Zcichnung ersichclich. Dabei 
/u beach ten* da£ die Farben sparsam zu verwenden sind, da die Spielzeuge 
iur lebcndig wirken dutch den GcRcnsatic von unbcmaltem und 
brmaltem Holz. 
27 und 28: Die Baume konnen gebeizt werden. 

Das Gcwehr des Forsters wird gexondcrt ausgesagt aus dunnem Hoi at 
und auf den Riieken aufgeklcbt* 
S4: Das Holzbundel der Frau kann gesondert ausgosagt und auf den Riieken 

F : rau aufgekleht werden. 



Iri 

1 •: Der Schwann der Kuh ist aus einem Stuck Garn odcr Bindfadcn hcrzu- 

Hellcn. Als Horn wird ein Rtmdhol? eingeleimt, welches auf beiden Seiten 

I ii 

I I 
l)i 
*6. 



Bindfadcn gearbcitet. 



Stuck hcrvorschaut, 

Der Schwann des Schweines ist aus Garn bzw 
Ohr kann aus Leder aufgelcimt werden* 
57: Die Ghren konnen aus Leder gearhcitec werden. 
''<■ Der Schwann wird aus schwachcrcm Hofe, wie Zcichnung a angibt, 
lu^esagc und eingcleimt. 

3)ie Horner sind aus einem Rundhofo gcarbeuet und durch den Kopf 
feuccke. 

Der Schwanz wird gearbeitet wle bei 58 angegeben. Das Lcderseug des 
'« -rdes kann aufgenagclx werden, 

I Der Schwanz i$t aus Bindfadcn gearbeitet, die Horner aus einem Rund- 
M? wie bei 59 anse^cben. 

(I A t D, E. F. TIERE MTT RXDERN Bogen 1, 2, 3 T 4 

Tierc werden nach den uncer 22—61 gegebenen Anweisungen aus nicht 
in Jiinnem Holz (Mindcsrstarke 20—25 mni) ausgerfgt. Dabei ist besonders 
«ii die Maserung lu achtcn. Der Schwanz wird eingesem wie bei dem 
ferd Nr. 60 ; Die Obren k£nncn aus Leder geschnkten werden. Sie werden 
dann eingeleimr und mit einem Pfloekchen verkeilt. Fiir die Achse der Rader, 
•fflchc bei 61 A aus einem 2 mm starken Drain bestcht, wird ein Loch vor- 
btig durch da* Rein gcbohrt, daft sich die Achse leicht dann bewegen 

I inn. Die Rader sind 15—20 mm stark und werden rechts und links auf 
lit Achse aufgeschligcn- Dabct ist die Lingc der Achse so m bemesscn. 
Uti vie nur unscfahr I cm in das Hob dcr Rader hincinragt. Wir werden 

1 der Bemalung SpATSam umgehen. Die Tiere kiinnen naturfarbig gclasscn 
rrden und werden nur mit einem Nitrozellulosclack ubcreogen. Vorher 
rrden der Sattel angedeutet und das Auge auf gem alt. Die Rader konnen 

big gehalten werden, so dafi sic das ganzc Spiel '/eug beleben, 

II B. 61 C BESCHN1TZTE SCHVFJNE Bogen 4 

Schweinc werden aus uenigstens 25 mm starkem Llndenbolz bei den 
kleinen Schwcinen und 40 mm starkem Lindenholz bei den grSfteren 
Vhnrinrn ausgesagt. Dann werden sic sauber befcilt, gcschliffcn und 






an&chliefiend mit moglichsc zugigen Schnitten beschnttzt, wie das at 
der-Zeiehnung ersithtlich ist- Die Ohren sind aus Leder geschnitten und 
werden rnic kleinen Tapezieremiften aufgcnagelt. Der.Schwanz wird ein- 
gcbohrt und angeleimt. Das Schwein bleibt naturfarbig und wird nur mit 

Nitrozclluloselaek uberzogen. 

67—70. KLEINE SOLDATEN 

Die Spielxeuge werden nach den Anweisungen unter 22—61 gearbcitet, 

69: Das Gcwchr wird aus diinnem Holz ausgeschnittcn und auf den | 

Riicken aufgelcimt, 

71, 72. GROSSE SOLDATEN 

Die Soldaten werden am einfachsten aus entsprechenden Leisten geaibeicct. 
Sie sind nach den unter 22—61 gegebenen Anweisungen auszusagen, £U 
bcfeilen und zu schleifen. Mit Hilfe der Armtcile A, B, C lassen sich drd 
vcrscbiedene Arten von Soldaten hcrstellen. Die Armtcile miiisen gut an- 
geleimt werden. Dabei ist zu beachtcn, dafi Teil A an die linke Seite uofl 
Teil B an die rechtc Seite des Soldaten anxuleimen ist. 
Nachdem die angeieimten Tcile gut getrocknet sind, kann der Soldat 
bemalt und anschliefiend mic Nitrozclluloselaek ubentogen werden, 

73 A, KANONE MIT SPIRALFEDER B*gen I 

Das Rohr und die Achse miisscn am besten Hath den angegebenen- Zeich- 
nungen gcdreht werden. Alle ubrigen Teite lassen sich aus cntsprcchcnd 
starkem Holz, wie aus der Zeichnung crsichttich, aussagen, Der Einfachheit 
bather konnen die Rader auch maschincll hergestellt werden. Beim Zu- 
sammcnbiuen der Kanonc wird der Handgriff turn Ziehen in das Rohr | 
gesteckt, dann wird die Feder eingelegt und das kleine Verschluftholzchen J 
vorn wird aufgeleimt, AHe weitercn Einzelheiten sind aus der Zeichnung | 
ersichtlich. 

73 B. KANONE MIT GUMMIZUG Bogen 6 

Die Einzelteile a— f sind aus der Zeichnung ersichtlich und miissen in cnt- 
iprechertdcr Zahl hergestellt werden. Das Rohr wird am besten auf def J 
Drehbank maschinell hergestellt. Durcb die Boh rung bcim Tdl b wird ein | 
Gummi gezogen, der an beiden Enden an die Ringschraube gcknotet wird. 
Seine Lange ist so zu bemessen, dafi Teil b stets straff an das Rohr hcran- 1 
gczogen wird und somic die benotigte Zugspannung crreicht wird. 

74, 75, 76. FLUGZEUGE Bo S en 1 

Die Rumpfe der Flug-zeugc konnen maschinell hergestellt werden. Wennl 
dies nicht moglich ist, sind sie aus Rundholz entsprechend zu schnitzen und! 
sauber zu heatbeiten. Alle andcren Teile konnen mit der Sage ausgesagt 
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werden. Die einzelnen Telle mussen dafeet nach Angibe sorgfaltig angeferiigt 
werden. Sic werden dann vcrkimt und ggf. noch mit gestauchten Stiftcn 
genagelt. 

Die Flugzeuge *ind so sorgfaltig *u arbeiten, daft wir sic im Rohholz be- 
lissen konnen. Es ist *u vermeiden, sic mic grauer Farbe anzustrcithcn, da 
darunter meist die schone Arbeit Iddec, Wenn die Flugraige sorgfaltig 
bearferitet und geschliffen sind> geniigt tin Ober/ug mit farblasern Nitro- 
zelluloselack, VorKer konnen mic Decklarbe die Hoheinzeichen aufgematt 
werden* ■ 

77. PANZERWAGEN 

Beim Bau des Panzerwagens begirmen wir mit den beiden Seitenstikken (1). 
Etwa in fcwei^ oder dreifacher Grofie der Zeichnung wird der Umrifi dfeser 
Seuenstiicke auf ein Papier gezeichnet und mit der Schere ausgeschnitten. 
Dann wird es auf ein starkes Holzbrettchen zweimal aufgexeichnei und mit 
der Laubsage ausgesagt. Die Hersiellung des Stiiekes 2 koscet einige Muhe: 
man verwendet dizu cin Holzbrettchen, das inn 2 odcr 3 mm starker ist als 
die Scitenstiiekc (1). Die Mittclstucke des Panzerwagens werden mit der Fein- 
sage oder mit dem Fuchsschwani nach der Vorlagc 3 und 4 zugeschnitten 
und sauber nachgcfeilt. Dai leczte Stuck {5), der Turm des Panzers, erJiak 
zwei Maschinengewehrlaufe; ferner einen Holrzapfcn. Dadurch wird dieser 
beweglkh. Die Schalldiimpfer und Auspuffrohrc auf den Seitenstiicken fcrtigt 
man aus einem runden Holzsrab, den man der Lange nach durchsagt. Die 
Tricbrsider und Tragrollen werden ebcnfalls aus Absebnitten von Rundstaben 
genommen oder man kann auch runde Scheiben aus 3—5 mm dickem Hob 
mit der Laubsage sorgfaltig aussagen, Wic das Bild *eigt> braucht man jc 
2 groGe, 4 mittelgrofie und 3 kleine Triebradcr bxw, Tragrollen, Auf die 
Glettkettc verzichten wir im Hinblick auf einheidlche Hokbauwcise, sie 
kann aber bei grofien Modeller* aus Letnwand und Hul/breuchen gefertigt 
werden. 

78, FLUGZEUG 

Aus einem 3—5 mm starken Hob- sagen wir den Fliigcl nach der Vorlage 10 
aus. Der Rumpf muB allerdings gevchnitzt . werden. Das ist an sieh niche 
achwer; man brauchi aber einige Zeit daau. Alle Einzelhciten sind aus der 
Zeichnung 12 und aus dem Foto ersichtlich. Die Motoren werden 
von einem runden Stab abge&chnicten, vorne stumpf und h in ten im Sinne der 
Zeichnung vugespim. Zum Einsehieben in den Flugel bekommen sic einen 
Einschnitt (Laubsagearbeit)* Das Fahrgcstell besteht aus cincm gebogencn 
Drabt und einem k raft i gen Holxrad/ das vom gleicben runden Stabe ab- 
geschnitten wird Wie die Motoren, Die Propeller werden aus Millimetcrholz 
gesagc (Furnier- oder Sperrholz), Das Leitwcrk (8, 9) wird aus 2—3 mm 
starkem Holz gesagt und, wic die Zcicbnung /eigi, aus einzclnen Teilen aus- 
einandemebmbar zusammengesteckt. Zum Schlufi wird der Um rift der Be- 
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obachtungskanzel mil Wawerfarbc letch t angedeutet. Die UnterscUc des Fluft- 
zeuges wird mit Wasscrfarbe ctwas aufgehellr, die obere Sdte bleibt dunktl. 

80—81. SCHE1NWERFER UND FLAK-KANONE 

Die einzelnen Teilc sind nach dcr £eiehnung sorgfaltig auszusigen und fcu 
hearbeiten, anschlieGend entsprechend zusammenzubauen. Fur den Zu- 
sammenbau und die Bemalung gilt das unter 74 — 76 Gesagte, 

-■w 

82—87. SCHEIE Bogen 8, % 10 

Einzchcile sind cntsprcchend den Zcichnungen hcrzustcllen, saubcr zu 
bcarbciten und zusarnmenzubaucn. Es ist auch bei deft Schiffcn *u heachten,, 
dafi die Arbeit so sauber scin soil, daii cin Anst rcichen mit graucr Farbe niche 
notwendig ist. Wir Lassen dann die Schiffe naturfarben und iibcrziehen sic 
nur mit cincm NitroKclluloselack. 

luhncn koiincn aus Stoff oder farbigem Papier angebracht werden. Bci den 
Schiffcn 82, 84 und 85 kann durch sparsarne Verwendung von Farbe cine 
Belebung er&iclt werden, da es sich ja hier um Spielzeuye fur kleine Kinder 
handelt. Bcispiehweise konnen die Schornsteinc mit cincm farbigen Streifcn 
versehen werden, oder die Settenflachen Jcs Rumpfes werden mit diinner 
Farbe bemalt, 

\ 



88. 89- KLOTZE1SENBAHN 



Bogen il v 12 



Die Kmzelteile zur lusenbahn werden von entsprechenden Lcistcn, die 
gegebenen falls vorhcr in der notwendigen Form zugehobelt werden* abgc*aj;t- 
Hicrbci empfichk es sich, cine Schncideladc zu verwenden. Die Teilc werden 
*aubcr bcfcilt* sorgfaltig mit Sandpapier beschiiffen und amchliefiend cnt- 
■.prechend zuiammenseleirnt* Sehorrtiieiti und Dumpfdomc musscn auf die 
Rundung des Kegels gen an auf^epalit werden. Die Haltbarkeit wird erhoht, 
wenn die Einzckeile durch Dubel 'zusatzlkh zum Verlcimcn verbunden 
werden. 



91, 92. LASTAUTO UND TANKWAGEN 



Boricn 34 



Die Einzehcilc werden aus Lcisten zugesagc sauber bearbeitct und beschliflen, 
Dann werden die Tetlc zu&ammengclcirnt und rur bessercn Haltbarkeit zum 
Teil, wie die Zcichnung angibt, mil Dubeln versehen. Die Rader werden an 
kleincr Lcisren angeschraubt, die auf die Untersdte der Autos angcleimt und 
angenagclt werden. 
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95. WAGEN Bogcn 13 

Der Wagen soli nicht zu groft sein und fur Puppen zur Vcrwendung kommen. 
Wir nehmen Brecter von ungefahr 1 cm Starke. Das Grundbrett fur den Wagen 
wird aiugesagt, und die Breiter fiir den Kastcn des Wagons werden, nach- 
dem sic genau auf Mafi gebracht sind, aufgeleimt. Wir werden sic anschlicBend 
noch mit gescauchcen Stiffen nagcln, urn die Hakbarkeit zu erhohen. Urn 
die Rider anzubringen, werden uncer dcrn Wagen Querholzer von einer Vier- 
kantlcistc abgesagt und angeleimt* An diese werden dann an den Enden mit 
cincr Holzschraubc mit Rundkopf die Riidcr angeschraubt. Die Schrauben 
durfen niche ganz fest angczogen werden, damit die Rader sich Icicht 
bewegen konnen. Die Rader werden entweder aus niche allzu starkem Holz 
ausgesagt und saubcr nachgefcik, oder wir schneiden von einem Rundholz 
ungefahr 10 mm starke Scheiben ab, Diese werden an den Schnittflachen 
auf Glaspapier glait gcschliffen. 

Urn die Vorderrader beweglich anzubringen, id men wir das Vicrkantholz 
niche auf, sondern durchbohren cs in der Mittc so* dafi einc Holzschraube 
Icicht darin sich bewegen kann, und schrauben dann von unten her .dieses 
Holz in den Bodcn des Wagens dn, Genau wie bei den Radcrn wird die 
Holzschraube nicht ganz festgezogen. Die Deicbsel wird in dieses Holz dn- 
gebohrt und eingeleirnt- Der Griff an der Deichsel entsteht ebenfalls dadurth, 
daft ein dlinnes Rundholz quer eingeleirnt wird- 






94. PUPPENWAGEN 



Bogcn 13 



Die Herstcliung eincs Puppcnwagens gtschieht auf die gleiche Weise. Bcim 
Puppenwagen sind die Bretter nicht auf den Boden aufgeleimt, sondern urn 
ihn herum genau eingepafit- Das erfordert eine saubere Vorarbeit, denn die 
Kantcn des Bodcns miissen leichc abgcschragt werden, damn die Schragbrcttcr 
genau passen. Hierauf werden diese vcrleimt* gegebenen falls mit gestauchtcn 
Sitftcn noch genagelt. Fur die Plane des Wagens verwenden wir ein Stuck 
Rohr odcr cinen Wcidcnzwcig. Diescr wird gebogen und in kleine Ldcher,, 
die in die Senenbreuer cingebohre $ind„ eingeleirnt, Zum Beziehen der Plane 
eignet sich jedcr buntc oder gemusterce Stoff, 

95, 96. LEITERWAGEN Bogcn 14 

Die Arbeit beim Leiterwagen unterschcidet sich nur dadurch, dafi die ein- 
zclnen Rundstiibc genau eingebohrt werden miissen. Die Locher miissen so 
yroii sein, dafi die Hoizcr straff hineinpasscn, Es mafi darauf geachtet werden, 

dafi die tiohrloeher in der richtigen Schragc eingebohrt werden, 

97. ROLLER 

Der Roller besccht aus drei Hauptteilen, aus der Lenkstange mit Vorderrad 
und Griff., aus dem Trktbrett sanu abbrcmsbarem Hintcrrad und aus einem 
Gelenk, das beide verbindct. 
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Ski**c A acigt den Roller, den wir baucn wollcn, in der Sckcnansicht- Die 
Unkvtange (1) und der Griff (2) *ind im 2-cm-Raster der SScfeze IS auf- 
gc/cichnct. Beidc warden aus 2 cm starken Buchenbrettern ausgesagc. Den 
3Va cm brcircn und 14 cm ticfen Schliiz dcr Radgabcl schneidct man erst 
bcidcr$dt$ bis v.um Grundc ein und stemme oder sagt $odann die Zungc her- 
au*; hicr Icistct die Laubsagc als Hilfsgcrac wcrvollc Dicnste. Die punkfcierte 
Sidle dcr Griffstange (2) wird etwa 7 mm lief ausgestemmr, auf das End* 
dcr Loikstange gcblacccc, sodann die Vcrbindung vtrleimi und vcrschraubt; 
das hah, 

3 cm vom unccrcn.Endc dcr Gabcl entfernc durehbohrt man zur Autnahme 
dc$ 6 mm starken und 8 cm langen Ach*bo1*/-ens (3) bride Schcnkcl mil cinem 
$,S mm starken Spiratbohrer* Die Bohrung muf$ die Gabcl genau s-enkrecht 
durchdringen. Nachlassigkcu bci dieser Arbeit rachi «ch t denn siexe AU 
Achsc nicht wiokclrecht, darni wanki das Rad, streift oder verklcmmt sieh. 
Vordft": und Hinterrad *ind gleich graft und wcrden jut glcichc Ari her- 
gestdit. Sie bcsiehen aus cincr aus eincm 2 cm starken Buchcnfettetc saubef 
au>gcsagten und rchon rund geraspeltcn Scheibc (4) von IS cm Durchmesser, 
die link?, und rccht% mil ?wei kleineren Sdiciben (5) aus 6^im Spcrrho]/ 
verstarkt wcrden. Dadurch wird cine brciierc und dahcr bessere Lagcrang 
dts Radca crcielf. Zunachsi durchbohrt man genau suntrisdi die grofte Sehcibe, 
hicrauf die kleinen Nabenseheibcn* steckt durch allc drei cincn FiihrungsdGrn 
(Nagel) unJ Irimt un*$ nagclt dami die Spcrrhol/schciben auf die Mittet- 
jdieibc. Erst allc?. '/usammenfugen und dann durehbohren ware verfehk, m.in 
« iirdt dcH Mittclpunkt nicht mchr genau treffen. 

Da sich das Had auf ticm in der Radgabel fcst*imWrn Ach>bo!xen drchl, ist 
e<s rattam', das l.agcrloch mit eincm Meratlrohr zu Tut tern, da sonst das Holz- 
lager bald ausgeleiert wurdc. AH Buchic (6) kann man nach Skizzx C ein 
34 mm langfcs Stuck Metallrohr von 1 tnm Wandstarke und 6 mm Kchter 
Weite verwenden. R$ mufi knapp in die Radbohrung pa>scn, die entspr^cnend 
wt-it autgebohrc wird; uberdic* wcrden die beiden Rohrmundungen mit etnem 
kc-drormigco Wcrkztug trichterfSrmig gotaucht, vo daft sich die Rohr- 
Mden im Hob vcrklcmmtn und dk Bychsc fe« und sicber im Rade ut/x. 
\ur iHese und ahnlichc Arbeitcn cigncn sich gin/ ausgezcichnct die kcgcl- 
fSrmigcn Stahlspiia^n von Wcber^chiflfchen, die man in Wcbcrcicn unsch^'er 
crhali. 

Jst allcs in Ordnung, dann wird die R;idbuchse gcfilt und das Vordcrrad in 
dcr Gabd gclagerr. Man treibt den Achsbol/en vorsicbtig durch fan cincn 
Scbcnkcl, vcr^ucht, in das Ach&loch des Rades zu treffen, und treibt scnlann 
dtexAcbsc durch das Rad fesiiitzend in den /.weiten Schcnkel, 
Nun tolgi die Her.\tcl]ung des Gclenkes,, cine Arbeit, beJ dcr woh! die Hilie 
cineJ ScMossers in An^pruch genoenmen werden mufi, will man nieht 
riskicffttfit dafi der Scbraubstock der Hauswerkaatt in T rummer geht odcr 
/urtiindetl argen Schadcn nimmt, 

Das Gelenk, wclchc- die Lenkstange mil dem Trittbrett verbindet, bcstchi 
a-js /wei U-foriflig gebogenen Biigeln (7) JUS 30X4 mm ^tarkcm Bandei^en, 
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die durch einen 6 mm starken Bolzen (8) verbunden werden- Da geht man 
praktUch so von Man richtct erst die betden Bandeisenitiicke nach Skizze D 
in der Hauswerkstact zu, bohrt in den bezeichnctcn Stellcn 6 mm wcitc 
Locher und liilkdann nach den gcstrichclten Linien die Enden vom Schlosser 
rechtwinklig umbicgen, Er hat die hicrfiir geeigneten schweren Wcrkseuge 
und wird fiir die kicine Arbeit nicht vie| verlangen, Dcr cine Bugcl wird mit 
krafcigen Sehraubcn knapp iiber der Radgabel auf der Mitte der Lenkstange 
festgemacht T der stweltc auf dcr Vordcrseite des 3 cm dicken Brettcs (9), 
dessen Form im Raster aufgezeichnet ist. 

Die Schenkel des Trictbrettbugets miisscn auf den Schenkel n des Lenkrad- 
biigels aufliegen und werden mic dem Bolzen (S) vcrbunden, Der Bolzen 
wirdi unten durch Vorstecken eines Splintes gesichert, Dcr Biigehrager (9) 
wird in den 3 cm brcicen und 5 cm titten Scblitz des 2 cm starken Tritt- 
brenes (10) geleimt, dessen Form aus der Rauersktzze ersichthch ist; tibcrdies 
wird er auch nach beidcrseits am Trittbrett festgeschraubt. 
Das Hintcrrad wird genau so vie das Vorderad mit einem 6 mm starken und 
10 cm langen Bolzen (II) in dcr 3 l /i cm brcken und 14 cm tiefen Gabel des 
Trittbrettes gelagert und dariiber der Kotschutzer und Brcmsbugel (12) aus 
40X2 mm starkem Bandctsen festgemacht, Bcim Brcmscn wird er mit dem 
Schuhabsat& auf das Rad gedruckt. 

Der fertige Roller wird mit Firnis cingetassen, die Radscheiben und die Enden 
der Griffstangen konnen rot oder griin ge*crichen werden, Bci sauberer und 
genauer Arbeit wird alles klappen. 



98, FAHRENDES HAMMERWERK 

Als Spielzeug 1st em Hammcrwcrk bei kfeinen Kindern besonders begehrc, 
wie jedes Spieizeug, bci dem sich etwas bewegt. Draufien in dcr Natur wird 
ein solches Hammcrwerk durch einen Bach angetrieben; die Hammcrchen 
klopfcn dann und machen Larm. Doch haben wir nicht immer eine Wasser- 
kraft sur Hand, die es treibr, schon gar nicht in der Stube. Wir musscn also 
cine Losung suchen, die uns vom „Betri*hswasser" jedcracit und uberall 
unabhanglg macht, und da isc das einfachste, wir baucn ein „fahrendes 
Hammerwcrk", das heiflt wir setzen es auf eincn Wagen und lassen c$ von 
der Radwclle, die sich bcim Ziehen des Wagcns drehf, antreiben, 
Mit dcr Wagenplactform wollen wir beginnen. Wir erhaltcn ihn in natur- 
licher Grofte, wenn wir die Zeichnung in ein Nctz, bestchend aus lautcr 
ZenUmcterquadraten, ubertragen, auf 10 mm starkes Holz pausen und aus- 
sagen. Die Zeichnung ist genau in dcr Mitte durch die Strich-Punkt-Ume 
geteilt. Beim Uimeichncn mufl also nach oben noch einmal die gleiche Halfte 
angetragen werden. Bcim Zeichnen vcrgessen wir nicht die gestrichehen und 
schraffierten Stellen auf dem Hoke anzuzeichnen; es sind die genau ein- 
zuhaltenden Befestigungsstellen anderer Bauteile, Die rcchtcckigen Offnungen 
im Wagenbrett sagen wir mit der Laubsagc aus, die runden bohren wir mit 
cinem 15 mm starken Schlangenbohrcr oder einem Zentrumsbohrcr, In 
Ermangelung eines Bohrcrs sagen wir diese Locher cbcnfalls aus. Nun richtcn 
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wir aus 10-mm-Holz die drei 35X35 mm £ rotten Ambossc (2) fcu und 
befestigen sie auf den gestrichcUcn Quadratcn der Wagenplattform, Die 
Hammer bcsichen aus den 40 mm langen und 30X30 mm surken Hammcr- 
koptcn (3) und den Siiclen (4) aus 15X15 mm starken Leisten, die wir 
vorlaufig ctwa 160 mm lang lassen. Nun bohrcn WIT, 15 mm von der oberen 
Scirnseite cniiernt, in jeden Kopf ein 15 mm weitcs und cbenso tiefes Loch, 
feilen die vierkantigen Hammerstiele am cinen Endc rund eu und lcimen sic 
in die Bohrun&en* Dabei achtcn wir darauf* dali die Stietc nicht nur reehc- 
winkclig in den Kopfen steeken, sondern dafi die Settcn der rechtcekigen 
Stabc auch parallel nut den Sciten der Kopfc vcrlaufcn und nicht windsehicf 
/.u den Hammerklotscn stehen, 

Sind wir ^oweu, dann kSnncn wir die Stiele auf die rtchtigc Lange (130 mm) 
abrigen, Vorsorglich lietten wir sic linger, da der cine Sticl vicllckht etwas 
defer, der anderc weniger tief in der Bohrung steckt- $0 mm von der Riiek- 
seite der Hammcrkopfc en iter tn bohrcn wir jetzt qucr durch die Stick mit 
einem 4,5 mm surken Spiralbohrer Lochcr, durch wclche wir spittrr die 
I JO mm lange Aehse (5) aus 4 mm Stangendrahc stccken. 

Bet den ubliehen Hammcrwcrken, die durch Wasstrkraft angetricben werden, 
iiegen die Hammerstiele in der Hohe der Antriebswellc und werden von den 
in die Welle eingeseuten „Daunica" odcr „Nockcn" unnsittelbar nieder- 
gedrucktp Bci unscrcm fahrenden Hammerwerk liege die Welle vie! tiefer* 
Wir miissen da her die Stiele nach unten verlangern, damir sic von den 
Paumcn der RadwcHe errcichc werden. Das mac hen wir so: 15 mm von den 
Stielenden enticrnt bohrcn wir mil einem 6-mm-Bohrer Locher in die Unter- 
seitc der Vicrkantlcisten und lcimen in diese 6 mm starkc Rundsube (6), die 
wir 40 mm aus den Stielcn hervorragen lassen. 

Nach Fertigstellung der drei Hammer bauen wir den Lagerbock. Es bestcht 
aus den *wei 60 mm langen und 15 mm surken Rundst'aben (7), die wir zur 
Autnahmc der Aehse (5) (15 mm uncer dem oberen Kndc) bis zur Miccc mit 
einem 4-mm-Bohrcr anbohrcn. Nun brauchen wir noeh zwei 23 mm lange 
und 15 mm starke Holzwakcn (8), die wir genau zentrisch mit einem 5 mm 
surken Bohrer durchbohren und zur Einhakung des nchtigen Atacandes der 
Hammerstiele mit dicscn auf die Achse schicben, Auf die Aehsenden steeken 
wir die Lagerbockc (7) und lcimen dicse in die Locher des Wagenbmtes. 
AU lemes lagcrn wir die beiden Radcrpaare auf der Unicrscitc der Wagen- 
plattform und vcrsehen die Hinterachse mit den Daumcn zum NicJcr- 
drucken der Hammerstiele. Wir rfchten fcunachsc aus 10-mm-Hartholz vier 
Sciick 50X25 mm grotie Reehteckc (9) &n und bohren odcr sagen in die 
Mitce 16 mm weite Lckhcr. Das sind die Holdager, die wir bci den 
schraffiertcn Stcllen (siche Skiiwe C) auf der Untcrscit« des Wagenbreues 
festscbrauben. Durch die Achslocher schieben wir die 200 mm langen und 
15 mm dieken Holzachsen (10) aus Rundscabcn und leimen auf die Endcn 
die aus \0 mm starkem Sperrhok hergestelltcn Radschcibcn (11) von 100 mm 
Durchmesser. Knapp ncben <\cn Lagcrn schlagen wir Drahtstifte (12) ohnc 
Kopf in die Wcllcn, damit die Achsen niche in den Lagcrn verrutschen. Als 
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Daumcn (13) verwenden wir r wic es die Ncbenzeichnun^ der SkiaLitc A cei^t, 
Utormige Drjhtklammcrn, fciicn die Schenkcl spiix zu und treiben sie, urn 
fin Driitcl de^ Wellenumfangcs verseizt^ so in die Hinterachsc > datt sic ohne 
/.u itreifen durch die rechtcekigen Ausnehmungen des Wagcnbrettes gleken 
and die Stiele niederdrucken. Die 15 mm breiien Klammcrn sollcn ebcivso- 
weit aus der Welle hervorragen. Vorn befeitigen wir cine Ringschraubc £14), 
kniiplen cine Schnur /um Ziehen des Wagens daran foe und streichen da^ 
rcrtige Spielscug mil Firnis odcr einem farbWn Lack (Nitro/elluloiclack). 

V% DIE PICKENDEN HOHNER 

Wenn wir die runde Scheibc unser«s Spieles anfasscn und durch IcichtcN 
Ikwegen das an den vier Schnuren nangende Gewieht v:um kreisformigen 
Schwingcn bringen, bewegen die Huhner Hals und Kopf auf und ab und 
picked mil den Schnabcln, Beim Wegbcwcgcn de* Gewichtci wird die Schnur 
sCraffgc/_ogen^ dadurch xicht sic das Endc des Halses nach untcn, der Kopf 
also gcht nach oben. Kommt das Gewichc bei seiner kreisformigen Bew?;gung 
/uruck, m die Schnur riicht mehr gespannt, und durch das Eigcngcwicht fallt 
Jcr Kopf des Hiihnchcru hcrab. So bewegen sich der Rcihe nach die Kopfe r 
und ein Huhnchcn nach dem andercn picki mil seinem hoUcrncn SchnabeJ 
,*uf das Brett. 

Wir fuhrcn das Spiel so grofi aus, daft die LSnge de% Korpers cine* Huhnchcn* 
ungefahr 5 cm bet rage, Aus gut au>geirocknetem wcichem Holz, am bestrn 
Linden- odcr Pappelliolz^ werden vier eiformigc Leiber gnchniut. Da/.u 
brauchen wir ein seharfes Messer, tin Schniczmesscr odcr cin TaschcnmesM-r. 
Wir versuchen, so schon rund /u schniixen wle nur irgend mo^bch und 
brauchen dann am Endc nicht mehr mit Sandpapier nach/uschleifcn; und 
wenn dis Messcr scharf war, ist jeder Schnict glatt geworden und sicht nicht 
rauh ,uks. 

Die Hcrstcllung der Halse und Kopfe ist schon eiwas schwieriger. Wic d^bei 
Maser ting des Holze* verlaufen muii, cr^ehen wir aus der Zeichnunji; Kopf 
und Hals sind aus cincm Stuck gcarbcitct. 

Nun kommt cine Arbeit, bci der wir sehr vorMchtig zu Werke gehen mihseits 
das Hcrausarbctten des schmalcn Spaltes, in dem sich der Habansau bewegt. 
Man bohrt ein Loch — so stark wie der Spalc brcit scin soil — an der durch 
die gestrichclte LinJc bczeichneten Stelk% dann wird gan/. vorsichtig mit dem 
scharfen Mcsscr der Spak benusgearbeitec Dabet isi darauf xu achtcn, dafi 
wir immcr nur diijine Spane hcrau^chatfen, damit nicht der ganxe Hiihncr- 
korpcr auseinanderipaltet, Wir konncn aber auch nach dem Bohrcn zwei 
Sagcschnitte so fuhren, dafi das Hoi/ aus dem Spalt auf cinmal hcraustalh. 
Der Spalt soil schmaler acin, als der Hals *tark m. Durch Ab>chneidcn der 
Rundung am untercn Endc wird di-r Hals eingepafit, wic aus der Zekhnung 
rMchtlich i»c; dabei sollcn die Machen auf beiden Seiccn gute liihrung haben. 
Nun werden Hals und Korpcr verbohrt. Kin Harrholz>ulKhen voll straff 
im Hiihnerkorper fesisit/cn und wird am Endc vcrleimi. danach sauber vcr- 
puui. Der Hals soil *ich kicht auf dem Hol/chcn bewegen. 
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Ehe wir aber Lcib und Hals fest verbinden, $te]len wir die tibrigen Telle 

unscrcs Spiclcs fertig. 

Das rundc Brett wird aus 1 cm starkcm Holz gesSgt, saubcr nachgearbcitct, 
geschtiffen, und die Kan ten werden gebrochen, Auch die ebenen Flachen 
werden mit feinem Sandpapier gcschliffcn (in der Riehtung dcr Ma$erung)« 
Die Fiifte der Huhner werden aus rundem Harchok zugesagt, eingebohrt und 
vcrldmt, Dabei ist zu beach ten, dafl die Beine parallel stchen, da sich sonst 
Sthwiertgkeitcn ergeben, wenn wir die -Rifle in das Bodenbrett cinleimcn. 

Am Hals wird jet*t ihnten cine diinne Schnur an einer kleincn 0$e befestigt, 
die wir vorsichtig einschlagen. 

Nun werden Hals und Rumpf zusammengcfugt, "die Fiifie werden auf dem 
Brett angescichnet, eingebohrt und verlcimt; glctchzeitig bringen wir die 
Locher an, durch die die Schnlirc gefuhrc -werden, Diese werden glcichlang 
abgeschnitten, in ein Loch des eiformigen Gewichtcs cingefuhrt, verlcimt 
und gleichzeitig mit eincm Pflockchen verkeilt. 

Erst lasscn wir den Leim irocknen, dann aber konnen wir schon einmal 
vcrsuchen, ob unscre Arbeit klappt. 

Nun aber wollen wir unser Spielztug, das im Rohhok fertiggcstcHc ist, mit 
ctwas Farbe behandcln und mk bunten Federn vervollstandigen. Wir wollen 
damic erreichen, dafl das Spiel lebendiger und lustiger aussieht, wollen aber 
soweit MaS hahen, dafl wir nicht die Eigenarc des Holzes vcrdcrben, indem 
wir etwa alles iibertunchen oder mit Lackfarben amtrcichen. Die bunten 
Federn werden eingebohrt und verlcimt, durch wentge Pinsetstriche, die 
yuglctch die Form der Flugel angeben, konnen wir blaue und rote Federn 
aufmalcn; wir durfen auch nicht vergessen* Fufcc und Schnabcl anzumalcn 
und die Augen durch einen kleinen Ring amiudcutcn, 

Auch das Grundbrcu vcrtragt einigen Schmuck, durch lustige Punktc rings- 
hcrum oder cine Wctlenlinie, und schlicfllich werden wir auch das Schwing- 
gewicht noch besonders schmucken. Es kommt nicht darauf an, moglichst 
viele Farben, sonde rn cine oder zwei und dann diesc geschickt anzuwenden, 
so dafi jeder Pinsclstrich sitfct und, vorher wohl uberlegt, seine Berechtigung 
hat; farhige Schnur konnen wir passend wahleiu 

Zum Anmalen verwenden wir cinfache Wasserfarbe, am Schlufl wird das 
ganre Spieliceug mit eincm farblosen, marten Lack (Nitrozelluloselack) uber- 
xogen. 

Das Spiclzcug wird Kindern grofle Frcudc bereit^n, da die Hiihner wie 
lebendig picken. Kleinc Kinder diirfen es nur in der Hand dcr Mutter 
bewimdern, und dann wandert es wieder in den Schrank bis zum nachsten Mai. 

100 5 101. HAMPELMANN Bogcn 15, 16 

Die KSpfe der Hampclmanner sind bei 100 gedrechselt. Alle ubrigen Teile 
werden aus 5 mm starkem Holz mit der Laubsagc ausgesagr, sauber befeilt 
und bcschliffen, Wie der Hampclmann zusammengebaut wird> ist aus den 
Scitenzeichnungcn 100 A und 101 A ersichtlich. Vorderteil und Ruekteil des 
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Rumpfes werden durch |e vier kleine HoUpflockchcn zusaromengehaiten, 
auf dcncn sich Arme und Beine leicht bewegen. Bcvor diese Pflockchcn 
angeleimt werden, werden die Schnure angebracht, damn sich der Hampcl- 
mana bewcgen kann. Die Punktc, wo die Schnure angebracht werden, 
miissen so gewahlt wcrden, dafi sich Arme und Beine leicht bewegen konnen. 
Bcsscr noch, als in der Zeichnung angegeben dutch LScher, wcrden die | 
Schnure durch kleinc Osen gczogen, die in die Scitenflachcn der Armc und 
Beine cingeschiagen wcrden. Nach dem Zusammcnbau werden d« Hampel- 
manncr lusiig bemalt. In den Kopf wird von oben eine Rmgschcibe em- 
gedreht, damit der Hampclmann aufgeh'angt werden kann. 

102, 103. STEHAUFCHEN 

Die Stehaufchcn sollcn gedrcehsdt werden. Es empfiehk sich, sic nicht zu 
grog zu machen. Venn das entsprechendc Material zur Beschwerung im 
Untcrteil cingebracht ist, werden Unter- und Obcrteil zusammengcfugt und 
vcrlcimr. Da Blei zur Beschwerung nicht zu beschaffen 1st, musscn wir uns 
mic Zement oder Gips und mit Steinen bchelfen. Dabei darf Gips oder 
Zement nicht dirckt in das Unierteil eingegossen werden, son* plant dieses 
durch die Feuchtigkeit. Wir musscn vielmchr cine Form yorbereiten, 
gegcbcnenfalls aus Gips, und darin den Schwcrkorper anfertigen. Nacn 
FertigstcHung werden wir die Stehaufchen lustig bemalcn, 

104. W1NDM0HLE ** m lS 
Alle Einzekeilc werden nach den Angaben der Zcichnung bergcstelU und 
*usamm*itgefugt. Eine lustige und sparsame Bemalung ist angebracht. 

105. KAUFSTAND, KAUFLADEN Rt >S en 25 [ 
Zur Hcrsccllung konnen dunnc Brcttcr verwendct werden, die sauber zu 
bearbciten sind. Alie Mafic und Einzelhciten Ciir den Zusammenbau ergebeft 
sich aus den Zeichnungen. De, Kaufiaden St mit zwet Tiircn vcrsehen, d« 
rachlooen werden konnen, so dafi er leicht beiscitegestclU werden 
kann und nicht allzuviel Plau wegnimmt. Es ist daber vorzusehen, 
dafi die aufzumachenden Turen festgemacht werden kdnnen, damn dcr Laden 
nicht zu leicht umfalk. Wir strcichen nicht ctwa den ganzen Laden an, 
Modem beioncn hochstens die Kanten durch cine farbige Lime oder konnen, 
auf die geschlossenen Turen geschickt verteik, ein paar Blumen oder atm- 
Kches als Zterde anbrbgen. 

106, 107, 108. PUPPEN5TUBEN Bogcn 19-24, 26 

Zcichnung 107 zeigt ein Wohnhaus und den Grundrifi des Hauses, urn die 
Zimmereinteilung erkennen zu ks*en. Es ist'dann die Wohnstubc nut den 
einzelnen Mobeln dargestelh. Bci jedcr cinzelnen Puppenstube . wllen wir uns 
auf die gleichc Weise uberlegen, wie der Raum wirklich aussieht und nicht 
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nur irgcndcinen Kastcn bauen mit 2 Fensrcrn darin, in den wir dann die 
Mobe! hincinstelfcn. So wird ein gcnaueres Abbitd gegeben und die Puppen- 
stube wird Icbensnaher. 

Wir mussen bci der Hcrstellung von Puppcnstubcn sehr sorgfaltig zu Wcrke 
gchcn und sullen nitht gcdankcnlos KEocz- und Ka&tenmobel baucn, veil ja 
die Puppenstube schr starken F.influfi auf die Vorstcllung&welt des Ma dels 
ausiibc. Etne richtige Puppcnstubc solhe immcr so ausschauen,, wie wir yns 
unsere Wohnung cinrichren bzw, wie wir wiinschen, s« elnrichtcn £u konnen. 
Abbildung 107 zeigt cine Puppenstube aus Suddeuischiand. 
Abbildung 108 Zcigt cine schr vcreinfachtc Puppenstube. Wie sie fcrcig aus- 
sieht, konnt ihr euch im Foto ansehen. 

Wcitcrhin haben wir als Vorlage fur cine Puppenstube cin Baucrnhaus aus 
Bortfcld aufgenornmen und die einzelncn Mobel so umgearbeitc^ dafi sie als 
Puppenstube gebaut werden konnen , Wir miisscn dabei die einzelnen Mobel 
sehr sorgfaltig und genau nach den Planen baucn, Wir wiihlen da:*u sehr 
schones Holz aus und vermeiden in jeder Beziehung Sperrhok- Die Puppen- 
stube kann so bemak werden, wie wir das von Bauernmobeln her kennen* 
Dazu verwenden wir Farben aus dcrn Farbkasten oder Plakatfarben. Wir 
konnen das Holz aber auch naturfarben l&sscn, so dafi seine Mascrung zur 
Gcitung kommt. 

109. BElMALTE HOLZDOCKEN 

Kin von Ktndern sects sehr geliebtes Spielzeug biidet jji alien Gcgcndcn die 
sogenannte Holzdoekc, cine nach der Form eincs Wickelkindes gcdrcchsclte 
oder geschnitzie und bcmaltc Holzpuppc, Dicsc Art von Puppen is* cine, 
schr ahe, gibt uns jedoeh vie! Anregung zu cigencm ncucm Gcstaltcn. 
Auf cin 3 — 3 P 5 cm dickes Weichholzbrettchen -(Fictile* Zirbe, Linde usw.) 
zeichnen wir laut Abbildung die Umrisse dcr Dockc auf und sagen 
diesc da nach aus. Haben wir die Docke in ihrer Grundform fertig, 
beginnen wir, dicsc mit dem Schmtzmesser fcu bearbeiien, ihr cine.] 
plastischc Form zu geben. Dabci inuft zucrst dcr Hals vertieft werden, 
damit sich der Geskhts- und Rutnpfceil etwas vorwolbt. Durch dieSchniirung 
des Wickelkindes bildet der Fu&teil einen Wulsr> der vorspringen mufi. Urn | 
diescn herauszubringen* wird dcr Rumpf nach unten etwas abgeschragc. Dieser 
Wulst hat auch den Vorteil, daS er dem Korpcr cin Gcgengewicht bietct und 
ihm dabei einc Standflache gibt. 

Wer im Schnkzcn schon einige Obung hat, der arbeitet die Docke mit dem 
Messer bis zu ihrer Vollendung durchj die andcrcn greifen zu EUspel, Fetle 
und Glaspapier und geben damit der Puppe den lemen Schliff. 
Wcnn wir die Moglichkck haben, werden wir die Docken drechseln. Dann 
wird der Rikken vom Drehkorper abgeschnittcn* wie die Zcichnung angibt. 
Die Dockc liegt nun saubcr abgerundet in der Holzform vor uns und wartet 
auf die Bcmalung, durch die sic lebendig gemacht werden soil. Bcvor d^mii 
begonnen wird, muS das Holzsciick noch zwcimal gewassert und geschliffcn 
werden, -Bemak wird die Docke> wie schon erwahnt, in der Form eines 
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Wickelkindcs. "Wir vcrwendcn dabei nur schbne, klare Farben und Former*. 
Vide hiibiche Motive konnt ihr aus curem Pinsel herausholen, der wie von 
selhst, wenn cr gut in die Farbe gctaucht ist, Punkte und Blattchcn zcichnet,, 
die, gcschmackvoll ancinandergcrciht, ein gutes Muster bilden, Encwcdcr 
werden die Wickelbander oder der Bezug rccht bunt bemalt, auf allc Falle 
miissen beidc in Form und Farbc gut zusammenpassen. Ein Haubchen und 
ctn kletnes Spitzchen am Halsausschnitt crhohen den kindlichen Eindruck 
der Docke* Da wir heute sehr sparsam sein miissen mit all den uns zur Ver- 
fiigung stehenden Materialien* brooders mit Farben* empftchlt es sich* den 
Grund der Bemalung einzuscrcichcn und ruch dem TYockcn werden sogleich 
eine Schichi Lack daruberzuziehen, damit. wenn bei der Malerei der Fcin- 
hcitcn tcwas nicht glcich gelingt, dieses wieder abgcwiveht wcrden kann, ohnc 
den Untergrund zu zcrHoren, Damit wird Farbe gespart und die Arbeit 
trotzdem cine tadellosc. Das Gesicht der Docke wird gleich auf da* Holz 
genialc, da wir dies seiner lichten Farbe wegen nicht erst anstreichen mtissen. 
1st die Docke fcrtig bcmalt,, dann wird sie nochmaU mic cincr Lacksehieht 
iiberzogen. 

110. PUPPEN Bogen 27, 28 

Die Puppe isc so gcarbeitet> dafi sie untcr moglicKst spartanner Vcrwendung 
von Stoff lediglich aus Holz hergestellt- werden kann. "Wir miissen un$ 
bemuhen, moglichst viele solcbcr Puppcn herzuscellen, urn *llc KJndcf 
beschenken zu konnen. Armc* Beine und Kopf konnen gedrcctaclt werden. 
Der Rumpf wird aus einem Brett von entsprechender Starke auigesagt. D!c[ 
Handtiachc wird geschaffen, indem wir, wie die Zeichnung angibt, vorn 
gcdrcchtclicn Teil mil einem scharfen Niesser cin Stuck absehnciden. Der 
Fufi der Puppe ist auszusagen und entsprcchend zu bearbeiten. Am Bein 
wird oben cm Gelenk angebracht. Beinc und Rumpf und ebcnfalli Kopf und 
Rumpf wcrden durch einert Holzstift oder durch cincn Draht vcrbunden, so 
dafi rich die einzclnen Tdle nicht allzuleicht bewegen. Der Arm wird an 
den Rumpf durch cin Stiick Stoff befcstigt. Der Stoff wird erst an einer 
Seiic zu*ammcngcnaht, so daS sich ein Schlauch ergibt- Dieser wird am Arm 
mir kleinen Stitten tevcgcmacbt. Dann wird der Arm mit Stoffflickcn oder 
Scidenpapier au^gestopk und an den Rumpf eben falls mit kleinen Stitien. 
angcnagelt. Dldurch cntsuhc cine leicht bcwcgliche Vcrbindung. Die Haare 
der Puppe wcrden aus Wollresten gearbeitet. Das Gesicht wird goebickt 
gemalt, Einzelheiten erseht ihr aus dem Foto. 

Wir konnen die Puppe in Rohhul* lassen oder sic aber mit Beize sonnenbraun 
beizen. Die Holzteilc miissen mit einem farblown Nitrovcllutoselaek uber- 
zogen wcrden. 

PUPPENKLEID I/110A Bogen 29 

Material: 

KldngemuNtertcr Stoff (fur Mieder, Sehurze und Rock)^ feines wcifies Leinen 
(liir BIunc und HcmdhoNc). 
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Schnitciibersichi: 

1. Schiirze, 

2. Rock, 

3. Blusenarmel, zweimal zuschneiden, 

4. Hemdhose zwcimal und Latzchen einmal zuschneiden 5 

5. Schurzenband^ 

6. Rockpaspel, zweimil zuschneiden, 

7. Halsbiindchen, 
S. Bluse, 

9. Mieder-Riickcnieti 1, 

10. Mieder-Ruckentcil 2, zwdma! xuschneiden, 
1L Mieder^Vorderteil 1, zwcimal zuschneiden, 

12. Miodcr-Vorderteil 2, mit Obertritt ftir die Knopf c, 

13. Mieder-Vorderteil 3, 
iiberall f h cm Nahtzugabe. 

Arbeicsgang: 

Die Hemdhose 

Nachdem die Scitcnnahtc der Hemdhose gesehlosscn sind, setzen wir in der 

hintcrcn Mitte den Latz an, der vorn aufgeknopfc wird. Durch Anprobe 

itellen wir fest, wie lang die Tragcr sein miissen und wo sic anzubringen sind. 

Die Blusc 

Bei der Bluse beginnen wir mit den Seitennahtcn und setzen dann die ftrmel 
cin, die wir vorher zusammcngenaht und oben und tinten eingekriiusek 
haben. Den Halsausschnitt fassen wir mit dem angegebenen Bund ein, 
durch den spatcr ein Bandchen gezogen wird. Der untere Rand bekommt 
eincn scbmalen Saum, 

Das Miedcr 

Das Mieder wird in der aufgezeichncten Art mit schmalen Nahtcn J zu- 
sammengesetzt. Die Aufccnrander fassen wir ganz knappkantig mit Schrag- 
streifen oder Paspel ein. Nachdem der Knopfuntertrict umgenaht ist, sand 
die Knopfe anzubringen und auf der gegcnubcrliegcnden Seite die Schlingen, 

Der Rock 

Den Rock fcrauseln wir ein und heften ihn an das Mieder an- Wenn es 
erforderitch ist^ crhah cr zum Icichteren Anziehen vorn cinen kleinen Schlitz. 

Die Schiine 

Die Schiirzc saumen wir. an alien Scitcn, krauseln sic ein und nahen das 
Schurzenband an. Mit Knopf und Schlinge wird dasSchiirzcnband geschlossen* 
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PUPPENPELERINE 1/110 B Bogen 30 

Material: 

Fetner Wollscoff, 

buntes Band oder Schragstreifcn ?.um Einfassen. 

2 Knopfe, 

Schnittiibersicht: 

1. Vorderteil mit Knopf- und ftrmelschlitz, 

2. Riickcntctl, 

3. Kapuze, 

4. Besac? f£ir Saum. 

5. Besatz fur Kopfschlitz,, 

6. Bcsat? fiir Armclsthlitz, 
uhcrall V* cm fiir Nihtc zugcben,. 

A rb e i tsg a n g : 

Bcvor wir Vordcr- und Riickcnteil "/usammennahcn, arbeken wir im Vorder- 
teii die Armelschlkze- Wir steppen an der angcgirbenen Stelle den Besatrstoff 
auf> sdweiden cin und zichen den Strcifcn aber nur so wcit hcrum, dafi auF 
der rechten Seite cin schmalcr Paspel stehen blesbi. Von links wird der 
Paspel mit kleinen Sttchen angenaht. Erst jttrx set/en wir Vorder- und 
Riickcntfil zusammen, nahen die Kapu/.c fertig und verhmden beidc Teile 
mitcinander. Dcr Halsausschmu wird in dcr schon crwahnton An wje die 
Krmclschlitzc emgefafit. Die rcchts und links angesemen Knopfe halten mit 
einer kleinen Doppelschlingc aus Gam den Sehlkz j /usammen. Der Rocksaurn 
wtfd cbrnfalls gepaspelt. 






PUPPENANZUG 1/1 IOC 

Material : 

Fur das Herod; klcinkariercer, burner oder einfarbiger Scoff, 
Fiir die Hose: einfarbiger tester StcfL 
Vier Knopte. 

Schnictubervithr; 

1. Hose, Vordertcil, zwcimal zuschnciden, 

2. Host, Rikkceil, iweimal rusehneiden, 

3. H-nscnlatz, 

4. Hosentrager, 

5. Riegcl, 

6- Srmrl, /wcim.il ruschnciden, 

7. Bluse, 

iifchrrall l h im Nahtzugabc. 
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Bogen 31 



A r be its g an g : 

Diesc Puppenhose sem sich aus je zwei Vordcr- und zwei Rucktcikn 

zusammen. Wir nahen am besccn in dieser Reihcnfolge; 

1. Hosenruekteil, hinterc mittlere Naht A— B, 

2. HosenvordcrtciJj mittlere Naht C— D, 

3. Seitennahte, um Vorder- und RuckteiL zu verbinden, 

4. Hoscnbcine schlicficn A auf C und E auf F, 

Dcr untcre Rand dcr Hoscnbeine wird knapp eingeschlagen und wie der 
Hosenbund gesaumt. Den Latz nahen wir an dcr angogebenen Stelle auf 
und saubern ihn rait schmalen Nahcen- Die Trager werden auf die Hose 
aufgeknopft, sic sind in der vordercn Mittc mit einem kleinen Qucrricgcl 
verbunden, 

Nach dem Zuschneiden der Bluse setzen wir an dcr gekennzeichneten Stelle 
erst den Armel an und schlie&en dann die Seitennahte. Den Halsausschnict 
und den Armclabschlufi behakeln wir in dcr auf Seite 144 besdiriebenen Art 
und sichen cin Bandchen zxrni Zusammenhalten durch. 

PUPPENKLEID 0/110 A 

Material r 

Fur die Bluse: buntes Lcinen odcr bunter Waschestoff. 
Fiir den Rock> einfarbigcr oder gemusterter Stoff- 
Fur die Hemdhose: weificr Wascbcstoff* 
Einige Faden Scickgarn. 
Vollstandiges Nahuug, 

Schnittubcrsic-ht: 

1. Blu$c ? 

2. Rock, 

3. Hemdhose. 

A r b e i tsg a n g : 

Nach dem Heraui^etchncn dcr cinxelnen Schnitteilc erfolgt das Zuscbneidcn 
mit Nahczugabc. 

An der Bluse nahen wir zuerst die Armel, die Seitennahte und den unteren 
Saum. Der Halsausschnitt und der vordere Schiitz wird nach knappem Ein- 
schlag brhakclt, wobei wir mit einer kleinen Bogenkantc fur den Banddurch- 
zug abschliefien. In der gleichen Art zichen wir noch die Jtrmel am unteren 
Rand zu&arnmen. 

Am Hemdhoschen schliefien wir lunachst die Seitennahte, Untcn wird die 
Hose eingekrausekt 

Der Rock wird an den Sciien genaht, untcn gesaumt und oben gckriusclt. 
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PUPPENKLEID HI/1 10 A Bog Cn 32 

Material; 

Fur die Blu*e; wcifics Leinen.. 

Fur den Rock: bumen Stoff, kleingcmuscert- 

Fur die Trager: Trachtcnborte. 

Fiir da* Hdschcn: wcifier Waschestoff, 4 Knopfe, einigc Faden Stickgarn. 
Vollstandigcs Nahzcug. 

Schniitiibersicht: 

1. Btuse, 

2. Blusenarmel* 

3. Rock, 

4. Miederbund, 

5. Trager, 

6. Hoschen. 

A r bei ugang: 

Die einzelnen Schnitteilc ?dchncn wir uns heraus und schneiden danach fcu, 
wobei an alien Schnittkantcn Vi cm Nahtiugabe dazu ;tu rechnen ist. Bet 
der BIusc beginnen wir mil den Seitennahtcn und setzen amchlieBend die 
Armcl ein, die in der Kugel cin&ukrauscin sind. 

Den Halsausschnitt konncn wir encweder knapp einschlagcn und mit kleincn 
Knopf lochstkhcn umstccken oder mit Schragsircifcn saubermachen. Als Ver- 
schlufi scuen wir zwei Osen an, durch die spater ein Bandchcn gczogen wird. 
Den Rock nahen wir als ersres bis aufeinen kleincn Schlitz zusammen und 
krauseln ihn so dicht ein, dafi das Miederband gcradc hcrumrcicht und hicr 
angenaht werden kann, wo es mit Knopf und SchUnge susammengchaltcn 
wird. Die LSnge des Rockes stellen wir bci der Anprobe fest. 

Die Trager crhahen Knopfldcher odcr Dscn zum AufknSpfcn. Das Hosen- 
teil schneiden wir zwcimat zu und nahen erst die vordere und die h inter* 
Nahc, ehe wir die beiden Hoscnbeine schlitftcn, Durch den Hosenbund 
Ziehen wir ein Band "durch, und die Hosenbetnc wcrden, sowcit es mogtich 
ist, eingekrauselr, dim it darubcr der Rock besser stehen kann. 

112, 113, 114. KLAPPERKUGELN 

Diese Klapperkugeln sind als Spiebeug fur klcine Kinder gedaeht. Sic sind in 
der Grofic so, dafi die kleinen Kinder sic gut in der Hand hahen konncn. 
Durch die cingedrchten Rill en, die so breit sein sollcn, dafi ein klcines 
Fingerchen hineingreifen kann, ist die Moglichkeic gegeben, dafi die Kinder 
auch eine grofiere Kugel in die Hand nehmen konncn. Durch die RUIcn 
crhak die Kugel au&erdem die Eigenschaft, dafi sic iricht so 1-eicht wegroltt, 
sondcrn sich im Krcis bewegc. Die Kugel sol! mogKchst duflnwandig als 
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Hohlkugel gedrcht werden, Wir fugen dann einige Perlcn oder Steinchen 
ein und letmcn sic fest zusammeit, so daft sic niche wieder geoffnci werden 
konnen* Die Kugeln sind mit frischen Farben zu bcmakn. Dabci ist darauf 
zu achtcn, dafi nicht die ganze Kugcl angemalt wird, sondern der Charakter 
des Holzes crhaltcn bleibt. Am bescen malcn wir nur die ausgedrebtcn 
Rillen farbig aus. 

Die Kugeln miissen ganz besonders sorgfaltig mit Nitrozellulosclack iiber- 
zogen werden, da sie von den klcinen Kindern oft in den Mund genommen 
werden. 

115. STECKENPFERD Bogcn 33 

Alle Einzelhcitcn sind aus dcr Zcjchnung ersichilieh. An den Stock werden 
untcn %wm kleine Ridchen angebrachi, darnit er sich Icicht auf dem Erd- 
boden bewegr. Die Zugel konnen aus Ledcrresten oder festcn Bindern 
gearbeitec werden. Die Bemalung soli sparsam erfolgen, und wir wollen auch 
hicr die scheme Maserung des Holzes zur Gehung bringen. 



116. SCHAUKELPFERD 

Fur das Schaukelpferd sollen bier nur Anregungen 
gcgeben werden. An die Herstellung von Schau- 
kclpferden sollen sich nur die Kameraden heran- 
wagen, die beruflich einiges von der Holzarbeit 
vcrstchen, da ein Schaukelpferd sehr fest jjearbei- 
tet sein muft. Diese Kamcraden werden das Not- 
wendige mit Leichtigkeit aus den Zeichnungcn 
ersehen. 

117. KLEINE LEUCHTER 

Die klcincn Lcuchter, die als Gcscbenke fiir die 
Soldaccn an dcr From gedachc sind, werden aus 
Rundholz zugesagt. Pie Verzierung wird durch 
ein scharfes Hohlcisen cingeschnitten. Dabci gehen 
wir folgendcrmaficn vor: Zuersi sagen wir ein 
entsprcchendes Rundholzstiick zu und bohren das 
Loch fiir die Kerze ein. Dann wird das ganze 
Hoist farbig gebcizt 3 und nunmehr schneiden wir 
mil dem Hohlcisen die Rillen ein, Dadurch ent- 
steht ein schdner Gegensacz von eingtfarbtcm 
und hellem Holz. Wir konnen aber auch vcr- 
suchen, Holz mit Rindc zu crhaken, beispiels- 
weise von einem Tannenstammchen. Wir brauchen 
dann natiirlich nicbi einzufarben, wcil die Rinde 
dunkler wirkt als das frisch angesehnittene Hoi/.. 
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118. BILDERBUCH 

Die Pappen wcrdcn nach den untcr „Papparbcit" angegebenen Anweisungen 
zugeschnitten und durch Leinwandscrcifcn verbunden, Wie dies durch- 
zufuhrcn ist, Ut dcr Zcichnung und dctn Abschniu „Papp-arbeic" zu ent- 
nehmen. Die Bildcr konnen gemalt odcr aber auch als Scherenschmtte odtr 

aus Buiupapier aufgekltbc werden. 

119. HOHLWORFEL 

Hohlwiirfel als Spielzcug sind so gcarbciice, dafi jeder imincr ctwas klcincr 

ist afs dcr vorhergehende, so daft einer in d*n anderen gesteckt werden kann, 
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^cnn man sie dann umdrcht, kann man eine hohe Pyramidc aufbauen, 
Wir nchmcn nitht stu dtinne Pappc und scbneiden ein genaues Quadrat zu. 
Dann ward das Netz aufgeMichnet und die starken Linien werden ein- 
geschnitten, die punktierten linien werden bis zu zwei Drittel dcr Papp* 
starke eingeritzt. Wir mus*en vicr schmale Screifen vorsehen, daft die 
Wurfel zusamntcngcklebt werden konnen. Die Pappe wird dort vorsichtig 
abgcspaltet, damit nur cine diinne Schtcht daran bleibt. Die Pappe muE 
so wcit eingeritzc sein, bis sich die Fiachen ganz lricht umbiegen iassen. 
Dana wird der Wurfel zusammcngeklcbt. Die Randcr und Kanten werden 
nun mit Leinwandstreifen eingefafit und die Fiachen werden beklebt. Wir 
konnerx dazu farbiges Papier verwenden oder abcr wir xeichnen und itialen 
uns Figures die wir dann aufklcben, Dazu wird die Ruckscitc mit Klekter 
gleichmafiig eingestrkhen, wobei der Kleiner irnmer strahlenformig von 
der Mitte aus aufzustrcichen ist, Dann wird das Papier genau auf die Papp- 
flachc gelcgt und mit dem Handballen oder einem wcichen Tuch angedrtickt, 
Man kann so einc Wiirfelpyramidc sehr lusiig gestalten dureh verschicdenc 
Figured; am bestcn ist es> wenn man die Figuren mit Tusche aufxeichnet 
und dann nur mit W.userfarbe ausmali, 
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DAS HAKELN 

A. ARBEITSANWEI5UNGEN 

1. Einfiihrung 

Das Hakcln ist cine dcr volkstlimlichstcn Technikcn, die auf Grand ihres ein- 
fachen Werkzcuges sehr weit verbreitet ist. 

Als Material bendtigcn wir cin glattes Fadengcspinst, das mic Hilfe dcs Hakcl- 
hakcns zu cincm zusammcnhangendcn 5toff verarbcitet wird. Bei der Wahl der 
Hakd nadel mufi beachtec werden, daft sic glatt iit, dafi dcr Fadcn gut darauf 
gleitet und sie sich leicht durch die Maschcn durchstcchen lafit, Fiir feinere 
Game brnut*en wir nur Stahlnadein, fiir Wolle dagegen Nadeln aus Ho!z r 
Knochen odcr Suhl. 

Wir fasten beim Hakcln die Nadel genau so an wie cinen Federhaltcr zuiti 
Schreiben„ fuhren mit dcr ] in ken Hand den Arbeitsfadcn, dcr durch die 
Handinnenflachc lauft, und schlingen ihn zwcimal um den Zcigefingcr. Wir 
haltcn die Arbeit mit dem Daumen und Mtttdfinger fest. 

Es gibt folgende MaschcnbUdungen beim Hakein: 

1. Luftmasche- 

2. Kcttmaschc. 

3. Feste Masche, 

4. Stabchen. 

5. Doppelstabchcn und andcre Stabchenarcen. 

2, DicLuftmasche 

Jedc Hakciarbcit begin nen .wir mit einer Luftmaschc. Dazu lasscn wir den 
Fadcn durch die Hand uber den Zeigefitiger laufen und bilden etwa 10 cm 
vor dem Ende cine Schlinge, die wir mit Daumen und Mit eel finger baleen, 
Durch diese Schlinge fahrcn wtr mit der Hakelnadel durch, lassen den Fader* 
erst rechts Hegen, fassen mit dem Hakchen der Nadel von links nach rechts 
unter den Fadcn und Ziehen diesen durch unsere Anfangsschlinge > wobei wir 
$ic noch immer gut fcsthalten. Mit der auf dcr Nadel Kcgcndcn Schlinge 
nehmen wir wtcder voa links nach rechts untcr den Faden fassen d einen 
ncucn Umschlag auf, den wir zur Bildung der nachsten Masche durch die 
'hergehende Ziehen, wobei nach der zwciten und drttten Masche die An- 
t losgelassen werden kann. 

f Reihcnfolgc — Faden als Umschlag aufnehmen und durch die 
*-chc zichen — entstcht schliefilich cine Luftmaschenkette, 
~ttc aber mufi die gieiche Grofie habcn > was durch gleieh- 
ticht wird. 



aufig als Grundmasche auf die Luftmaschc gesetzt, 
ibcrgchen wir die erstc Luftmaschc und stecken die 
ch ruckwarts in die nachstc cin, schlagcn den Faden 
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von hintcn nach vorn urn die Made! und zichcn den Faden durch die Luft- 
masche und dutch die auf dcr Nadel stch befindende Schlinge. In dieser Art 
werden die Maschen fortlaufend gearbeicet. 

4. Die feste Masche 

Zum Hakeln von festcn Maschen auf eine Luftmaschenreihe lassen wir die 
erste Maschc fur den Rand und zum Wenden, In die zweitc Maschc stechen 
wir ein, nchmen wie bei der Luftmasche einen Umschlag auf, zichcn ihn durch 
die Maschc durch, nehmen ncu auf und Ziehen den ncucn durch die beiden 
auf dcr Nadel liegenden Schlingen, Mit der dabci entsiehenden EndschlinRfc 
stethen wir in die nbichste Luflmasche und hakeln wic eben beschrieben die 
nachste feste Masche und so fortlaufend bis ans Endc dcr Reihc, Zum Wen- 
den geniigi einc Luftmasche* 

Wenn wir jetzt bei der zwciten Reihc durch beide auf der festen Maschc 
oben liegenden Schlingcn stechen, so sieht sparer die Arbeit auf beiden Seicen 
gleich am und wird besonders fesc. 

Stechen wir dagegen nur durch die hintere Schlinge, so bleibt die vordere 
als Rippc licgen. Wenn wir dieses Rippenmuster auf der rechtcn Seitc der 
Arbeit wiederholt haben wollen, mussen wir in dcr nun folgcndcn dritten 
Reihe in die vordere -Schlinge stechen,, damit die hintere liegen bleibt. Dcnn 
stechen wir immcr nur in die vordere, so kehrt das Rippenmuster auf beiden 
Seiten in jeder zweiten Reihe wieder, Dadureh ktinnen wir die noch so ein- 
fachc Hakelarbeit durch ein schltchtcs Muster verzicren. 
Wichtig ist beini Hakeln von festcn Maschen* dafi jede Reihe bis zur letzten 
Masche gehakelt wird und immcr /,um Wenden eine Luftmasche crforder- 
lich ist, damn wir keincn gleich maftigen, glatten Rand erhalten. 

5. Das Stabchen (Doppclstabchen) 

Zum Hakeln des Stabchens auf eine Luftmaschenkette schlagen wir cinen 
Umschlag auf die Nadel und stechen durch die drittc Luftmasche durch, 
denn wir gebrauchen die ersten zwei Luftmaschen am Endc unscrer Kette, 
darnic auch schon das erste Stabchen geradestehen kann,, das in seiner Hohe 
etwa zwei Luftmaschen ausmacht* Nach dem Einstcchcn nehmen wir einen 
ncucn Umschlag auf die Nadei auf und Ziehen diesen durch die Einstech- 
masche durch. dann haben wir drei Schlingen auf der Nadel liegen. Mit 
einem neuen Umschlag ziehen wir durch die ersten zwei Schlingcn und behal- 
ten zwei Schlingen iibrig. Jetzt wiedcr einen I-adcn umschlagen und durch 
die letzten zwei Schlingen ziehen und noch einmal umschlagen und durch 
die lcr/tcn zwei Ziehen r , 

Zum Wenden brauchen wir dieses Ma! zwei Luftmaschen. In dcr fcweiten 
Reihc haben wir jetzt die Wahl auf die vcrschicdcnsten Artcn cinzustechen, 
um cin Musrcr in unscrc Arbeit zu bekommen; 

I. kontten wir durch die beiden Schlingen der darunterliegcnden Maschc 

f&ssen und erhalten ein gleichmafiigcs Obereinanderstehen der Stabchen! wo- 
bei die rcchte und die linke Seite gleich aussieht 
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2. bekommen wir gleichmafiige Rippen, wenn wir s wie bei der festcn Masche 
beschrieben ist* jeweils in die hintere Schlinge einstechen* 

3- kann man noch statt des Einstcchcns urn das darunterliegende Stabchen 
fassen. Dadureh Icgt sich der Kopf des Stabchens wie eine Luftmaschenkette 
crhaben auf die vordere Seite. In der nathsten Reihe liegt zwar dann dicsc 
Reihe auch wieder oben„ so dafi sich das Muster in jeder dritten Reihe erst 
wiederholt. Die fcrtige Arbeit sieht durch das Auf und Ab wie gefaltet aus, 

Doppclstabchcn, die wir zum Durchziehen von Bandchcn oft 
gebrauchen, werden mit zwei Umschlagen begonnen und in der gleichen Art 
wie ein Stabchen fertig gchakdt, 

6. Das Zunehmen und das Abnehmen 

Das Zunehmen bei jeder Hakelarbeit geschieht durch Luftmaschen, die am 
Rande beim Wenden in der erforderlichen Anzahl eingefiigt werden* urn 
darauf die neuen Maschen zu hakeln. 

Beim Abnehmen wird -nach dem Wenden dcr Arbeit die erste Masche am 
Rande niche mitgehakelt, so dafi sich die Randluftmaschc daruberlcgt. Oder 
wir ubersprtngen in der laufenden Reihe cine Masche, 

Ist aus dem Arbeitsgang cin Zunehmen in dcr Mitte erforderlich, so konnen 
an dieser Stelle mehrere Maschen in die darunterliegende gearbcitet werden. 
Dadureh erhahen wir bei fordaufen-dem keilformigem Zunehmen an der 
gleichen Stelle cine tiitenartige Falte s die bei Kinderkleidern oft an- 
gewandt wird. 

7. Die Knopflocher 

Waagcrcchte Knopflocher entstehen in einer Hakelarbeit durch Ubergchcn 
der Maschen mit dcr gleichen Anzahl Luftmaschen, die in der darauffolgen- 
den Reihe wieder in der gleichen Hakelarbeit weitergcarbciret werden, 
Mufi ein Knopfloch senkrecht stehen, werden bcidc Kanten fur dicsc 
Reihen als Rand becrachtet und die beiden Teilc solange gctrcniu geJiakeltj 
bis die nachste Reihe wieder glatr daruberlaufen kann. Doch dicsc Art ist 
aufierst seiten- Die fcrtigen Knopflocher werden bei Abschlufi der Arbeit 
an den Eckcn umstochen^ damit sich dorc die Faden nicht so schnell durch- 
reiben. 

8. Das Zusammcnnahen gehakelter Telle* 

Die fertigen Tcile siccken wir ihrcr Form nach auf den Schnit^ Icgen sic 
auf einc weiche Untcrlagc, brciten cin leichtes Biigcltuch daruber und 
bugeln mit mafiig hciOem Eisen die einzelnen Stucke aus. 
Erst wenn die Teilc wieder abgekuhlt sind, heften wir sie auf der linken 
Seite und hakeln sie mit Kettenmaschcn locker zusammen. Das ist die 
bestc und sauberstc Art. die Teile ancinanderzubringen, Ein Zusammcnnahen 
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mtt uberwendlichcn Stickcn kt nur dann zu cmpfchlen, wenn die Seiche 

gleichmaflig und nicht sehr grog ausgefuhrc werden, 

Halsausschnine odcr andere Absehluftkanten saubert man durch noch- 
rnaligcs Bchakeln mit fescen Maschen odcr einer kleinen Schmuckkante. 
Zum Schtuft wird die ganzc Arbeit in schon bcschricbcner Art noch einrnal 
ausgcbugclc. 

9, Absthlufikantcn und Banddurchzuge. 

a) „M ausciihnchenkante," 

Zur Veraierung dts glattcn Hakelrandes dgnet sich eine einfache Zacken- 
kante am bestcn, die nach Abschlufi der Arbeit zusatzlich daraufgesetsti 
wird. Daxu hakeln wir Auf die crstc Masche dcr Rcihe vier Luftmaschcn 
und fa^scn mit der Nadel in die crstc der Lu ft maschen ein, stechen durch, 
holcn cfnen Faden, den wir glcich durch die auf dcr Nadel liegende Schlinge 
durchziehen. Darmt 1st das Zackchcn fcrtig, das wir nun auf die drittc 
Masche dcr daruntcrlicgcnden Rcihe mit ciner I'esten Masche anhakeln* 
Danach foigen wiedcr die vier Luftmaschen, au± dencn das Zackchcn 
cntsteht, das wir nach Obergehen ciner Masche auf die dann folgendc mic 
ciner festtu Masche aufsetzm. 

b) Zackchenkante. 

Die Zackchcnkante kann auf jed<= glattc feste Maschen- odcr Stabchcnrtih* 
gchakclt werden. 

Sic encsteht wie folgt; In die crstc Masche dcr Reihc hakeln wir fiinf 
Stabehcn, Die fcweite Masche ubergehen wir und in die drittc kommt cine 
feste Masche. Danach ubergehen wir abcrmals eine Masche (die viertc) 
und arbciten in die funftc wiedcr funf Stabchcn* In dicsem Rhythmus 
forclaufend cntsteht eine dichte Ahschlu&kaiuc. 

c) BanddurchzUgCr 

Zum Durchzichcn von Bandchcn am Halsausschnitt hakeln wir cine Bogcn- 
reihe von Luftmaschen, wobci je eine daruntcrlicgcndc Masche zu iibergchen 
1st und dafur drci Luftmaschen und cine feste Masche im Wechsel genommen 
<werdcn, Dicser klelne Bogenkranz cignet sich sonst auch ab Abschlufi- 
kame, Wenn d*s Durchzichbandchcn mitten in dcr Arbeit licgt, hakeln 
wir statt dcr festen Masche je tin Stabchen oder gar cin Doppelstabchcn 
mit den cntsprcchcndcn Luftmaschen dafcwischen, so kann spater noch 
besser daruber weiter gearbcicct wcrdeo. 

10, Das Tunesisch-Hakeln. 

Wir beginnen mit einer Luftmaschcnkctte in dcr ublichen Art, stechen in 
die zweite Lu ft masche cin t nehmen cinen Umschlag auf, xiehen ihn durch 
die Einstechnusche durch und bchalten die Schlbge auf der Nadel. So 
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geht es direkt anschlicfiend in die nachste Masche, wo wieder cin Umschlag 
durchgezogen als Schlinge auf die Nadel genommen wird und so fort. Sind 
wir am Ende der Luftmaschenkette angelangt, nehmen wir einen neucn 
Umschlag auf und Ziehen ihn durch die ersie Schlinge. Dann wicdcr Faden 
holen und durch zwei Schlingcn Ziehen und von jetzt an immer fortlaufend 
durch 7-wci Schlingcn lichen, bis alle Maschen erfafit sind. Das Durchzichcn 
zum Beginn der Reihe nur durch die cine Schlinge darf nicht vergessen 
werden, sonst erhahen wir keinen gUttcn Rand und die Maschenxahl ver- 
ringert sich* Zum Beginn der zweiten Rcihc kommt erst cine Luftmasche* 
Dann scechen wir in die vorn liegende von oben nach unten verlaufendc 
Schlinge ein > nehmen cinen Umschlag auf, Ziehen ihn durch und behaken 
ihn auf der Nadel liegen. So fortlaufend arbeiten wir bis ans Ende der 
Reihe und vergessen nicht, in die letzte Schlinge ebcnfalls einzustechen. 
Zuriick geht es erst wicdcr Faden holen, durch cine Schlinge und dann 
wciter immer durch atwei Schlingen Ziehen. Die Tunesische Hakctart ist 
reich an Mustcrn t die sich durch die verschiedenen Moglichkcucn des 
Einstechens ergeben, Wcnn wir z. B. in die waagerecht laufende Schlingen- 
reihe stcchen* ergibt sich cin vdllig neucs Muster, und es andcrt sich wetter, 
wemi wir den Faden durch die hinten licgenden kleinen Buckclchcn holen 
oder etwa ganz durchstcchen. Diese einzelnen Artcn mufi stch jeder einmal 
sclbst ausprobieren, urn sie fur die anzufcrtigende Arbeit auszuwahlen, denn 
sie alle sind in ihrcr Dichtc verschiedcn- 

Zu beachtcn ist fcrner, dafi wir zur Tuncsisghcn Hakelei cine Nadel gc- 
brauehen, die glcichmaftg dick ist und dafi ihre Lange der anzufcrtigenden 
Arbeit cntsprechen mufi. 



B. ARBEITSVORSCHLXGE 
1. LEIBCHEN FOR EIN- BIS ZWEIJXHRIGE. Bogcn 35 

Material: 

120 g Baumwolle oder baumwollartigcs Garn. 
Eine Hakelnadel Nr. 2 l /t. 

A rbeitsweise: 
Feste Maschen hakcln. 

A rbcitsgang: 

Nach dem vorliegenden Schnitt begin nen wir an der hinteren Mitte mit 
einer entsprcchend langen Lufcmaschcnkcttc und hakcln in festen Maschen 
weiter, so wie es das Muster angibc. Die Knopflocher fugen wir an den 
vorgesehenen Stellen cin. Sic sind etwa drei feste Maschen breit. Die 
Trager werden als Einzelsireifen in J bis 5 cm Breitc und 20 bis 25 cm 
Lange gearbcitct und dort angenaht, wo cs die Schnittubersicht zeigt, 
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Die einzelnen Rander bchakdn wir abschliefiend mit einer Reihe fester 
Maschen, Die Knopfe kommen auf den dafur vorgesehenen Umschlag, 
den wir in der angegebenen Breitc (2 cm) zusatzlich anfugen, Wir nahen 
sie dann auf dicscn Untertritt mit einem kleinen Hilfsknopf fest. 

2. SXUGLINGSSCHUH (I). B°g*« 36 

Material: 

50 g fcine Dreidrahtwolle. 
Eine lange Hakelnadel, 

A rbeitsweise: 
Tunesi sc he Ha k elei . 

Arbcitsgang: 

Wir beginnen am unteren Rand des Schuhcs mit einer Luftmaschenkette, 
die eine dem Schnitt entsprechende Lange hat und geben noch drei weicere 
Luftmaschcn dazu r In der Form des Schnittes nehmen wir an der eincn 
Seite laufcnd ab und haben dabei besonders aufzupasscn* dafi die andere 
Seitc, die spaterc hintere Naht, gcrade und glatt bleibt. Zu jedem Schuh 
gehorcn dicsc zwei gleich grofien Teile. Da abcr die tunesische Hakelei 
eine rechte und linke Scitc hat, miisscn wir an dem einen Schuhteil beim 
Zuriickhakein und am andcrcn Teil am Anfang der Reihe abnehmen. 
Die fertigen Stiickc werden xusammengenaht. Den oberen Rand vcrzicren 
wir mic einer Schmuckkantc und an der angegebenen Stellc adehen wsr cin 
Band durch, von wo aus der Rand als offener Umschlag iibcr den Schuh 
gcklappc wird (siche Zeichnung)- 

3, JACKCHEN FUR EIN- BIS ZWEIJXHRIGE, Bogcn 36 

Material: 

150 g Dreidrahtwolle. 
Eine Hakelnadel, 

Arbeitsweise: 
Muschelmu&eer hakeln. 

Arbcitsgang^ 

Wir beginnen das Jackchen am unteren Rand des Ruckcns mit der cnt- 
sprechenden Luftmaschenanzahl. Uber diesc Kcitc hakeln wir ^unachst 
eine Reihe feste Maschen und fangen dann das Muster an. 

1. Reihe: 

Wir hakeln zuerst zwei Luftmaschcn, siechen in die zweite Masche der 
darunterlieyenden Reihe cin und hakcln in dicsc vicr Stabchcn, dann drei 
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Luftmuchen, lassen cine Masche liegen und in die nacW Masche hakcln wir 
wicder eine festc Masche. Danach lassen wir zwei Maschen liegen und 
arbeiten in die nachste vicr Stabchen. Darauf folgen wicder drci Luft- 
maschcn, cine Masche blcibt liegen und in die nachste Masche wird eine 
fesEc Masche gehakelt, bis die em* Rtihe beendet m, wobci sich ein Stern 
nach dem anderen bildct. 

2- Re* he {Riickseite): 

Zum Wenden der Arbeit folgen erst zwei Luftmaschcn, dann kommen vicr 
Stabchen in die erstc untere festc Masche <fes Musters, danach hakeln wir 
drci Luftmaschcn und die teste Masche in das erstc der vier Stabchen. 
Die vier Stabchcn dagegen arbeiten wir in die folgcnde feste Ma$che dcr 
darunterlicgcndcn Reihe, Nun geht das Muster fortlaufend wciter: drei 
Luftmaschcn, einc festc Masche ins crste der vicr Stabchcn und vier 
Stabchen. Die darauffolgenden Reihcn sind wic die cben beschriebene zweite 
Reihe. 

Haben wir den Armclansatz errcicht, crweitern wir die Arbeit nach dem 
Schnitt rechts und links mit der notigen Anzahl Luftmaschcn und arbeiten 
dann auch darauf das Muschelmuster. 

Fur den Halsausschnitt wird die angegebene Wcite frdgclassen, und danach 
glicdert sich die Arbeit in die bciden Vorderteilc auf (siche Schnitt). 
Nach dem Zusammcnnahen umhakeln wir die Aufienrander und ftigen an 
den Armcln eine kleine Manschette aus festen Maschen an. Am Hals- 
ausschnitt setzen wir cine kleine Schmuckkanie auf und halten hicr das 
Jackchcn mit cincm Banddurehzug zusammen. 

4. KINDERMOTZE (II), (i bis 2 Jahre). 
Material: 

75 g Babywollc. 
Einc Hakelnadel 2 1 /*, 

Arbeicsweise: 

Muschcl-Hakclei. ■ 



Arbcitsgang: 

Dieses Mutzchen fangen wir mit einem klclncn Luftmaschcn ring an. Um 
dicscn Ring hakeln wir nun festc Maschen und funf Stabchen im Wcchsel 
etwa sieben- bis achtmal. In den darauffolgenden Runden werden die funf 
Stabchcn auf die darunterliegendc feste Masche und die feste Masche auf 
da* darunterltegende drittc der funf Stabchen gesctzt, Um der Rundung 
cntsprechend zuzunchmen* hakcln wir cine festc Masche in das erstc der 
funf Stabchen der darunterliegcnden Muschel, fiinf Stabchen in das dann 
folgcnde Stabchen und die festc Masche in das dritte Stabchen dieser 
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Muschel. Danach kann das Muster in dem ublichen Rhythmus weitcrgehen. 
Fiir die angcarbciteien Klappen mufi von der gckcnnzcichneten Scelle an 
in Reihen in der gleichen Art weitergearbeitct werden. 
Das Durchxugband lafit sich durch dicsc Muster muhelos ohne besondcre 
Loeher zichen. Wir fassen damic den ganzen unteren Rand zusammen. 



5. KLE1DCHEN (ftir Ein- bis Zweijahrige). Bogen 3$ 

Material: 

250 g Perlwollc, 

Eine Hakelnadel Ni\ 3. 

Arbeitswcise: 

Stabchen und festc Maschen in Rippcn muster hakeln. 

Arbcitsgang; 

Das Kleidchen sctzc sich aus Rock und Micdcr zusammen. Wir begtnnen 
beim Rock und hakeln dieses Mai nicht vom Roeksaum, sondcrn von der 
hinteren Mittelnaht aus, Dcr Rock ist em gerades Stuck von 25 bis 30 cm 
Brctte und 90 cm Langc. Demnach raufi unscr Luftmaschcnanschlag die 
erfordcrlichc Brcite haben. Wir arbeiten bin- und hergehend Siabchen und 
stechen immcr in das hintcrc Maschcnglied ein* um dadureh das Rippcn- 
muster zu bilden. Am oberen Rand des Rockes fugen wir in jeder Rcihe 
vier festc Maschen an, um diesc spater zum Ansatz des Micders zu habcn. 
Bei dicscn festen Maschen miis$en wir zur besscren Haltbarkeit durch beide 
Schlingcn stechen* da sich dicse sonst zu sehr aurziehen warden. 
Das fertige Rocktcil nahen wir gleich zusammen und hakeln dann nach 
dem vorlicgcndcn Muster das Leibchcn in Rundungen auf die schon vor- 
handenen festen Maschen des Rockes, Jetzt bletbt cs jedem iibcrlasscn, ob 
hier wieder in Rippen wcitcrgearbeitet werden sol!, Wir haben nach cinigcn 
Reihcn die Wcite zu [iberpriifen und mit dem Schnitt zu" vergleichen. Von 
den firmclausschmtten aus hakcln wir hin- und hergehend in Reihcn weiter. 
Beim vorderen und hinteren Hatsausschnitt mtissen wir ganz besonders 
aufpassen^ daS dicsc genau in die Mtttc kommen und die vier Schultern gleich 
breit werden, 

Fiir den VcrschluS brauchen wir dieses Mai keine Knopflocher einzu arbeiten, 
sondern wir hakcln spater Schlingcn an. 

Die Armclwollen wir dem Rock cntsprechend auch an der Mittelnaht 
beginnen und im Stabchcnmuster hakeln und dabei dieses Mai am unteren 
Rand 3 cm brcit festc Maschen anftigen, die das spatcre Biindchen ergeben 
sollen. Das Einsctzcn der Armet erfolgt wicder von dcr Naht zur Kugel 
hin, und dabei halten wir auf dcr Kugel die ubrige Wcite cin. Den Hals- 
ausschnitt umhakcln wir mit einer kleinen Schmuckkante. Am Rocksaum 
fiigen wir cine Rcihe fester Maschen an- Fur die Kndpfc am Schulterschlufi 
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braucken wir rtoch kleine Schlingen und die Knopfscite sclbst verstarken 
wir mit cincm kletnen Stoffstrcifen, den wir als schmalcn Untcrtritt 
anheften (siehe Zeichnung), 

6. Flasehenwarmer* 
Material: 

50 g Wollc (Reste). 

Eine Hakclnadcl Nr. 2*&-3. 

A r b ei t s w ei$ e : 
Feste Maschen hikcln. 

A r b c i t s g a Jig : 

Wir beginnen mit einem kleinen Luftmaschcnring und hakeln solange 
zwei feste Maschen in die darunterlicgcnde, bis wir einen gtatten, gcraden 
Teller von 7 cm Durchmesser haben. Von nun an wird der Rand hoch- 
geh'akctt. Das ergibt sich von selbst, indem wir nur noch glait weiter- 
hakcln, ohne Zunehmen, Nach 17 cm Hohc fiigen wir cane Lochreihe ein> 
durch die spate r eine Schnur gczogen wird. Die Gesarntlingc dts Flaschcrt- 
w'armers betragt 20 bis 2t cm. Eine Zackenkantc schlieBt den obcrcn Rand 
ab. Doch bevor wir diese acihakeln, drehen wir die gan/e Arbeit herum, so 
dafi das Rippcnmuster der tetcn Ma*chcn von dcr linken auf die rcchce 
Seite kommt und Hier aU Schmuck nach aufien lie*t. 



DAS STRICKEN 

A. ARBEITSANWEISUNG 

I. Grundsatzliches ?. urn Stricken 

L Wolle und Nadeln miissen unbedingt aufcinandcr ahgmimmt sein. 

1. Fur Sockcn Nr* 5. 

2. Fur feinere Herren$Erumpfc Nr. 6 — 7. 

3. Fur Pullover und Westen Nr. 2—3- 

4. Fiir Kinderwollsachen Nr. 2 l /i. 

5. Fiir Babysachen Nr. 2"/i— 3. 

II. Die angegebene Maschenzahl einer jeden Arbeit m unbedingt durch eine 
Arbeitsprobe zu kontrotlicren. Dazu sehlagcn wir 20 Maschen auf und 
arbeiten im vorgcschcncn Muster ctwa ache bis zchn Reihen t Nach dieser 
Probe rcchncn wir 1, die notwendige Maschcnzahl aus und uberpriifen 2. die 
erfordertiche Reihenanzahl. Wenn namlich 20 Maschen S cm Arbeit ergeben, 
so benotigen wir fiir 40 cm Arbeit funfmal 20—100 Maschen. 

III. Gill fiir jede Strickarbeit, dafi man die erstc Masche dcr Nadcl nic 
strickt, sondern nur abhebt, dagegen wird jede let/ie Maschc der Nadei 
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unmet rechts gestrickt, well dadurch die Arbeit saubcre, glatte Rander erhalt* 

die sich besser zusamennahen lasscn. 

IV. Armclbundchcn, Rollkragen oder Pullovcrrander sowie alle Tcile, die 
eng anliegen sollcn, strickt man mit etwas diinnercn Nadelni ah die iibnge 
Arbeit, 




(Zu^htagt&ZL 



2* Aufsehlagen von Maschen 

Die Grundmasdhen jedcr Strickarbeit 

werden lur Festigung des Randes mit 

doppclrcm Fade a aufgcschlagen. Wir 

mtissen dazu jc nach Grofie def Arbeit 

cine langc Fadenschlinge bilden, die 

wir von der Handinnenf lache zwischen 

Zeige- und Mietclfinger durch urn den 

Zeigefinger herumfiihren, dann hiniiber 

zum Daumen und von unten urn den 

Daunicn herum, zwischen Daymen und 

ZcJgef tnger zuruck, wo dcr Faden vom 

kleincn und Ringfinjjer gchaken wird. 

Wir schlagen ebenfalls zur grofiercn 

Deh nbarkeit des Randes mit zwei Nadeln 

auf und stechen nun mit beiden 

Nadeln von unten kommend durch die 

am Daumen gcbildctc Schlingc. Dann fassen wir aus dteser Schlingc heraus 

von rechts unter dcti Faden, dcr urn den Zcigcfinger lSuft und holen ihn 

durch die DaumenschKnge durch, lassen diese los und zichen die so gebildetc 

Masche auf den beiden Nadeln fest. Zwischen den beiden doppclten Faden- 

enden, die nun von den Nadeln her- 

untcrhangen, fasscn wir mit Zcigcfinger 

und Daumen durcb und bilden am 

Daumen wieder die Anfangsschlinge, 

durch die wir den Faden fur die 

nachscc Masche holen, die wieder an 

den Nadeln festgezogen wird usf. 

3. DasAufstricken 

Bcim Auf stricken von Maschen be- 
gin ncn wir mit einer Luftmasche, durch 
die wir zunachst die Nadel dcr linken 
Hand stechen. Mit der Nadel der 
rcchten Hand fassen wir dann eben- 
falls durch und holen einen Faden als 
Schlingc, der nun auf der Nadel der 
rechten Hand liegt* Dann fasten wir 




Ck^truAe, 
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mit dcr Nadel der linken Hand von innen nach auftcn durch die Schlingc 
durch, dafi sie als Masche auf die linkc Nadel kommt. Durch diese Schlingc 
holen wir abcrmals den Faden durch, stechen wieder mil der linken Nadel in 
die Schlingc hincin und nehmen sie als nachstc Masche auf die Nadel dcr 
linken Hand. Jetzt abcrmals Faden holen, Schlingc bilden, mit der linken 
Nadel durchziehen und so fort arbeittn, bis die crfordcrliche Masehenzahl 
erreicht ist. 




Jlecii^s f&xcA&xi* 



4, Die rechteMasche 

Nach dem Aufsehlagen der Grund- 

maschen lichen wir cine dcr beiden 

Nadeln heraus und stricken die erste 

Reihe noch mit doppeltem Faden. 

Die erst* Masche einer jeden Rcihe 

wird immer nur abgchoben; <ii<5S g«* 

schicht durch ein f aches Heriibernettmen 

von der linken Nadel auf die rcchre. 

Wir erhaltcn dadurch einen glatten 

Rand. Zum Stricken einer rcchten 

Ma$che stechen wir von links nach 

rechts in (lie auf der Nadel licgcnde 

Masche, fassen von rechts nach links 

unter den vom Zcigcfinger kommenden 

Faden und holen dicsen durch die 

Masche durcb, so dafi er als neue 

Masche auf der rechten Nadel lie K t, JteC/2^S &e/y€&raJ2&t' 

erst dann heben wir die Masche von 

der linken Nadel ab- Bei der nachstc n Masche geht es wieder: cinstechen, 

Faden holen, durchsichen und die fertige Masche abheben bis ans Ende dcr 

Nadd. 

Strickt man immer nur rechts fortlaufcnd und hin- und hergchend, dann sicht 

die Arbeit auf der rechten und linken Scite gleich aus. 




S. Die linke Masche 

Zum- Stricken dcr linken Masche legen wir den vom Zeigcfinger kommenden 

Faden vor die zu strickende Masche auf die linke Nadel und stechen von 

rechts nach links durch die Masche 

durch. Mit dem Mittelfinger der linken 

Hand drucken wir den Faden um die 

rcchte Nadel, so dafi wir ihn durch die 

Masche durchzichen konncn. Dann wird 

die alte Masche abgchoben, Bei dcr 

ijiichsten gcht cs wieder; Faden vor die 

Nadel legen, durch die Masche stechen, 

den Faden durchholen und abheben. 




/m^JtrzcAje/x^ 
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Nur links stricken, gibe schliefiltch das gleiche Muster, wie es nur rcchte 

Maschcn ergeben. 

Bei dcr Jerseystrickerei wird cine Nadel reehts und eine links gesmckt, wo- 

durch dann bcide Seitcn der Arbeit versefcieden wcrden, Es licgen dann auf 

der cinen Scite nur die rechten Maschen und auf dcr anderen die hnken. Die 

der rechten wird in den meistcn Fallen auch als die rechtc Scite der Arbeit 

angeschen. 

Bel diescr Strickart rollen *icH leicht die Seicenrander und dcr untere Rami 

ein. Um das zu vermeiden, strickt man am tintercn Rand erst eimge Reihen 

nur reehts und spatcr am Anfang und am Ende etner jeden Reihc einigc 

Maschen recites. 

6- DasZunehmen 

L Die leiehteste Art Maschen wahrend der laufenden Arbeit zuzunehmen, 

gcschiche durch cinen Umscbbg zwUchcn atwei Maschen, der in der diMiif- 

folgendcn Reihc als Masche mit abgestrickt wird. Es entstcht allerdings hier- 

bei ein kleines Loch, das beim Rechtsabstrickcn des Umschlags niche so grots 

ist, als wenn wir ihn links abstricken. 

II, Die nachste Art crgibt kcin Loch und ist ebenfalls nicht schwer, Man 

strickt eine Ntasche und sticlu mit der rechten Nadel unter den Faden, der 

dicsc Masche mit der nachsten verbindct, und strickt daraus die ncuc Masche, 

HI, Bel der dntten Art Maschen zuzunehmen, stcchen wir in die Masche ein, 

holcn den Fadcn durch und legen dicsc Settlings auf diejinke Nadcl ohne 

die Masche abzuheben. Diese neucntsiandenc Masche stricken wir links ab, 

die eigentlichc dagegen rcchts. 

IV, In der glekhen Art kann man am Rand direkt zunehmen, wobci beidc 

Maschen, die ncuc und die alie, rcchts abgestriekt werden konncn. 

7, Das Abnchmcn 

L Das Verringem der Maschenzahl geschieht durch Abnehmen. Wir untcr- 
schcldcn dabei zwei verschiedene Arcen: 

a) Das Zusammcnsirieken zwcier Maschcn, das je nach Arbeiiswcisc recht* 
odcr links gesehehen kann. Dabei fassen wir mit der Nadcl statt durch eine 
Schlinge gleich durch zwei und zichen auch den Umschlag durch beidc 
Schlingcn durch- 

b) Bei der zweiten Art, Maschcn abzunehmen, stricken wir zunikhsi cine 
Masche in der vorgesehencn Art des Musters, heben die nachste nur ab* 
stricken wiedcr eine Masche und Ziehen die abgehobenc Masche Uber die 
gestrickte. 

8, DasAbkcttcn 

Nach Beenden der Arbeit erfolgt das Abkettcn dcr einzelncn Maschen. Die 
Randmasche wird dazu rcchts abgcstrickt, die nachste ebenfalls urtd dann 
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ziehen wir die Randnusche iiber die cben gestrickte Masche. Die darauf- 
folgende, also dritte Masche der Reihc,. wird ebenfalls gestrickt und die vor- 
hergchendc iiber die gestrickre gezogen. In diescr WcUe fortlaufend stricken 
und driibemchen arbciten wir, bis nur noch die letztc Masche tibngblcibt. 
Zu beachten ist beim Abnchmcn ciner jeden Arbeit, daft es sehr locker 
geschicht, dam it der Rand die vorhandene Strickflache nicht cinengt und 
dadurch der Gegcnstand sich nicht schneller auftragt, Bei der letzten Masche 
wird der Faden in ctwa 20 cm Lange abgerissen, durch die Maschcn gezogen 
und als Endfaden gut vernahc, damst an dieser Stelle die Arbeit nicht aufgeht. 

9. Das Zusammcnnahen 

Das Zusammennahen der gestrickten Teile sichc Zusimmennahen der ge- 
hakelten TeiEc Scite 143. 

10. Das Knopf loch 

Beim Stricken entstcht ein Loch, wenn wir einen Umschlag auf die Nadcl 

nehmen und die nachsten beiden Maschen dafiir zusammenstricken. In dcr 

nachsten Reihe wird der Umschlag als linkc Masche abgestrkkt. 

Fur ein Knopfloch reicht dieses in den mei&ten Fallen jedoch nicht aus, und 

wir mussen an der entsprechenden Stelle etwa vier bis fiinf Maschcn je nach 

Grofie des Knopfloches abkettcn, um 

in dcr nachsten Reihc, wie die Abbil- 

dung Eeigt, an dieser Stelle die erfor- 

derliche Maschcnmcnge wiedcr aufzu- 

nehmen. Bei der fcrtigen Arbeit wird 

das Knopf loch, vor alien Dingen an 

den Spitzen rechts und links, mil feincn 

Stichen um itochen, um dadurch ci nc 

grofiere Haltbarkeit zu ermoglichen 

und um ein schnclJcres Abnutzcn dcr 

Seitenfiiden zu verhindern, 

Fiir BanddurchzLigc genugt in den meisten Fallen cine einfache Lochreihc, 

die in dcr schon geschilderten Art durch Umschlag und durch Zusammen- 

stricken zweicr Maschcn gebildet wird. 

Das Annahen der KnSpfe mufi immer auf doppcltem Grundstoff crfolgcn, 

Wenn das |cdoch bei manchen Techniken nicht mogiich ist, sctzen wir 

an dessen Stelle dunncren Stuff daruiiter* 

Giinstig ist weiter^ die Knopfc mit einem kleinen Wascheknopf anzunahen^ 

veil dann dcr Stoff an diescr Stetlc nicht so ausgedehnt wird. 




Tfhopfloch- 



B, ARBEITSVORSCHLAGE 
1. SSUGLINGSMOTZCHEN ('/»— 1 Jahr) 
Material - 

75 g Babywollc, 

Strick- bzw. Hakclnadcln Nr, 2'/!, 



Bogen 39 
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A r be 1 1 s w e i se 

I- Tunesisch-Hakeln nach belicbigen Mustcrn. 
II. Muschcl-Hakelei. 
III. Stricken nach belicbigen Mustcrn. 

A rbei tsgan g 

Trotz der vcrschicdcnareigcn Arbeitsmoglichkeiien beginnen wir imm«r 

das Miitaxhcn am vorderen Rand mit der entspreehenden Maschcnanzahl. 

Wir a rbei ten nach der Form des Musters und ha ben lediglich auf die 

Durchzuglocher fur das Mutzenband zu achten^ die in den angegebenen 

Abstanden am Rand cinzufiigen sind. 

Habcn wir die Hohe des Kopfteils erreitht, kettcn wir auf die erfordeHiche 

Breite fiir das Hinterkopftei! ab, arbeitcn das zu Ende und fiigen auch 

hier die Durchzuglocher mit ein. 

Die verschicdenen Arbcitsweisen sind an andercr Stelle schon beschrieben, 

sie konnen dorc nachgelcsen wcrden. 

L Tunesisch-Hakeln 

Einfuhrung in da? Hakeln Seate 144 r 

II. Muschel-Hakelei 

Kindcrjackchen fiir Ein- und Zweijahrigc Seite 147. 
II T. Die angefuhrten verschicdenen Striekmuster konnt Jhr euch selbst aus- 
denken, indem ihr in weehsclnder Reihcnfolge rcchtc und linke Maschen 
a rbei tec. Fiir den Miitzcnnmd brauchen wir mir einen schmalen gemustcrten 
Streifen,, der sehr reichhaltig sein darf, wahrend das Flachenmuster s das sich 
ubcr die ganzc Mutze Ziehen soil, wesentlich einfacher */.u gcstalten ist. 
Wcnn die Grundform fertig ist, nahen wir, w£c die Pfcilspitzcn angeben, die 
Teile zusammen. Fur den Durchzug hakeln wir cine Kordel aus Luft- 
maschen, die wir mit eincr Holzpcrle abschlicften, urn niche in den Woll- 
quasten zu viel Material zu vcrs-chwenden. Eine kleine geh'akeltc Zacken- 
kante schlieSr das Haubchen am vorderen Auficnrand ab. 



2 + STRTCKHDSCHEN (I) (fiir Ein* bis Zweijahrigc) Bogen 39 

Material 

100 g Babywolle, 

cine Rundstrieknadel und 
eine Hakelnadel Nr. 2 % !i. 

Arhcitswcisc 

Rechfic und linke Maschen stricken. 

Arbeitsgang 

Das Hbschen beginnen wir am oberen Bund mit der entsprechenden 
Maschcnitahl, die wir uns an Hand des Schnittmusters und einer Arbeiw- 
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probe ausrechncn. Die ersten vier Zcntimeter stricken wir zwei rechts, 
zwei links im Wechset und fiihrcn nach dem ersten Zcnttmeter eine Loch- 
mhe ein, wie sie in der EinfLihrung zum Stricken beschrieben bt. Diese 
Reihc siehc fortlaufcnd lolgendermafien au$: Umschlag aufnehmen, zwei 
Maschen rechts zusammenstricken, danach eine Reihc links dariiber und 
dann wieder im Grundmuster weitcrarbeiwn. Nach dem anliegenden 
Bundchen ward nur noch rechts gestrickt,, bis wir die Spitze des Beinkeiics 
crrcichc haben. An dicser Stelle mufi die Arbeit getrennt werden. Wir 
stricken erst das Ruckenteil nach dem vorlicgenden Schnitt *u Ende und 
arbeitcn noch cinen Z cm breiten geraden Streifen als Untertritt an den 
aufgczeichneccn Schnkc an, um hier sparer die Knopfe anzunahen, Das 
Vorderteil erhalc ebenfalls fcusatzlich cinen 2 cm breiten geraden Streifen, 
auf den wir in lVt cm breiten Abstanden Knopflochcr fiir den VcrschlufJ 
em stricken. Die Hoscnbcine erhalten cine Kante aus festen Maschen, Als 
Durchzug durch das Bundchen nchmen wir doe Schnur, die wir selbst 
hakeln odcr drehen. 

J. K1NDERHDSCHEN (II) (fiir dn- bis zweijahrigc Kinder) Bogen 40 

Material 

100 g Babywolle, 

1 Rundstrieknadel Nr. 2, 

2 Stricknadcln Nr. 2. 

Arbeit 5 weise 
Rcchte und linke Maschen, 

Arbeitsgang 

Nach der vorlicgenden SchnittubersicKt $chlagen wir die entsprechende 
Maschcnzahl auf die Rundnadcl auf und stricken einen J cm breiten Bund 
in zwei rechtc und zwei linke Maschen im Wechsel. 

Nach dem Bund setzen wir die Arbeit nur in rechien Ma$chcn fort bis an 
die Stelle, wo spater der Zwickel eingeset^t wird. Vcn hier an arbeitcn wir 
auf geraden Nadeln 6 cm weiter und enden in einem 5 cm breiten Schluft- 
streifen, der ebenfalls mit rechten und linken Maschen gestrickt wird und 
der in der Form des Musters an beiden Seiten abzunehmen ist. Den Zwickcl 
stricken wir nur in rechten Maschen. Er ist SVi X 5 1 /* cm grofi und wird 
an der angegebenen Stelie von links cingenahc. Danach schliefien wir |edes 
Hosenbein mix eincr kuraen Naht am Hosenbiindchen. Fiir die beiden Hosen- 
trager arbeitcn wir je einen J cm breiten und 30 cm langen Streifen, der an 
eincm Ende ein Knopf loch erhalten muiS, wcil er nach der Schnittangabc 
am hinteren Hoscnbund festgenaht wird, wahrend er vorn aufzuknopfen ist. 
Zum bessercn Sitz der Hose ist cs empfehlenswert^ ein Qucrtragerchen an der 
vorderen Seite einzufugen, das ccwa 12 cm lang und 3 cm breit srin mufl, 
Diese Hose ist in Verbindung mit dem Jackchen Nr.4 als klcincr Anzug fiir 
einen zwcijahrigen Jungcn gut geeignet. 
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4. JACKCHEN FOR E!N EINJXHRIGES KIND Bogen 37 

Material 

200 g Babywollc, 

Stricknadcln Nr. 2 s /2, oder cine 

Hakclnadd Nr. 3, 

Arbeitsweisc 

L Stricken in bcliebigcn Musterru 
IL Stabchcn hakeln. 

Arbeirsgang 

Wir bcginncn das Jackchen am unteren Rand mit der erfordcrlichcn Aiuahl 
Maschcn und stricken fur Arbeitsweisc I zunachst I cm brett bin- und her- 
gehend nur rechtc Maschcn. Danach kann das Jackchen in jersey -Strickerci 
fortgesem wcrden, die hierfiir besonders guc geeigncc ist (siehe Saw 97). 
Beim Wechscl von rcchtcn und linken Maschcn empfiehit es sich, ein nicht 
allzu grofics und komplixicms Muster zu wahlcn, da dieses fur cine einfachc 
Kinderbckleidung niche angebracht ist. 

Bei Arbcitswcisc II setzen wir auf die Luftmaschcnkette zwei Rcihen feste 
Maschcn, chc wir mit den Stabchcn beginnen. Wcnn wir bci den Stabchcn- 
i-eihen imnwr in das hintcre Glicd dcr darunterlicgendcn Rcihc einstechen, 
crhaltcn wir cin elnfaches Rippenmustcr, das sehr klcidsarn ist und gut aus- 
sicht. Das Jackchen wird hin- und hergehend als glattes Stuck bis turn 
Armcl gearbettct und gliedert sich dann in ein breites Riickenteil und die 
beiden Vorderteilc, die jedes ftir sich zu Endc gearbeitet wcrden miissen. 
Soil das Jackchen eine Passcnverzicrung bekommen, so veigt die cingczogcnc 
Ltnie im Schnittmuster, in wclchcr Hohc die Passe beginnen mufi. 
Dcr Armel wird ebenfalt* am unteren Rand angefangen und nach vorliegen- 
dem Schnitt im Muster des Jackchen; zu Endc gestrickt, Sol! der Armcl ein 
klcincs Bundchen erhalten, das sich cng urn das Handgclenk legt, so stricken 
wir mit etwas dunneren Nadeln ctnen 5 cm breiten Rand in rcchten und 
linken Maschcn im Wechscl Nach Fertigstellung der cln*elncn Teile nahen 
wir a!s erstes die Schulternahtc und die Armcl zusammen und setzen die 
Armel ein. Dabci ist besonders darauf zu achtcn, dafi die ftrmelnaht genau 
in die untcre Mitte des Armelausschniucs kommf. Von hier aus nahen wir 
zur Kugcl hin und halten dabci den Armcl etwas ein. Das Jackchen schllefit 
mit einem klcincn Durehzug am Halsbiindchen, an das wir cine Schnwck- 
kante anhakeln. Die gleiehe Kantc ist am unteren Rand und an den Vordcr- 
tcilcn anzusctzen. 

5, KINDERM0T2CHEN (1) (t Jahr) 
Material 

75 g Babywollc. 

1 Hakelnadel bzw. Stricknadcln Nr. 2 1 /** 
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Arbeitsweisc 

I. Tunesisch-Hakcln. 
II. Stabchcn in Rippenmustcr. 
III. Stricken nach bcliebigcn Mustern. 

A r belt sga n g 

Dieses Miitzchen wird als breites gerades Stuck gearbeitet und stellt an die 
Arbcitsweise lodiglich die Anforderungcn, die beiden Aufienrander moglichst 
sauber und glatt wcrden zu lasscn. 

Arbeitsweisc I 

Tunesische Hakclci ist bei den Hakeltechniken schon beschrieben* 

Arbeitsweisc II 

ergtht sich bcim einfachen Stabchenhakeh, in dem wir immcr in das hintere 
Glicd dcr darunterlicgendcn Masche einstechen. Eine besonderc Betonung 
des Rippenmusters crhaltcn wir nur noch dadurch, wenn wir zwischen jede 
Stabchcn rcihc einc Reihe feste Maschcn arbcitcn. Am An fang und am Ende 
des Mutzenstreifens liegen die Locher fur den Banddurchzug, auf die wir 
besonders aehten miissen. 

Dcr Miitzenstreifen wird nach Fcrtigstellung zusammengef alter und von dcr 
linken Seitc genaht. Die Rander behakeln wir abschlicGcnd mit einer Schmuck- 

kante- 

t r iir den Durchzug hakeln wir feste Maschcn zur Schnur, 



6. SAUGUNGSSCHUH FOR EINJAHRIGE (U) Bogen 46 

Material 

50 g Babywollc, 

1 Spiel Stricknadcln Nr. 2 l /«. 

Arbeitsweisc 
Rechts stricken, 

Arb-c its gang 

Wir stricken zuerst das Oberteil des Schuhes und fangen daxu bei dcr vordcren 
Spitze mit 5 Maschcn an- Nach der Form des Schnittes nehmen wir rechts 
und links zu, bis wir die Hohe des Fuftblattcs crrcicht haben, nun tcilen wir 
die Arbeit und setzen sie nach der Angabe des Musters fort, indcrn wir laufend 
ab- bzw. zunehmen. 

Die Sohle stricken wir in Querrippcn fiir sich. Hierfiir beginnen wir wicder 
an dcr vordcren Spitze und beenden sic nach dcr Schnittiibersicht. Die 
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hintcrcn Randcr dcs Obertcils nahen wir zusammen und verbinden danach 
Sohle und Oberteil nut nach auflcn siehtbaren fcsten Hakclstichcn, Jetfct 
nehmen wir die Randmaschen dcs Obertcils auf und stricken die erste Nadel 
rcchts verschrankt ab, Darauf folgt eine Loehreihe fur den Sehnurdurchzug 
und daran anschliefiend 2 rechts 2 links im Wechsel ctwa 6 cm hoch, Als 
AbschluS hakeln wir cine Schmuckkante an. 



KLEIDCHEN (1 bis 2 Jahre) 

Material; 

200 g Perlwolle, 
Stricknadeln Nr. 2 1 /*. 



Bogen 35 



A rb e i ts we i se : 

Hin- und hcrgchend rechts stricken, 

A r be i ts ga n g : 

Bex diesem Klcidchcn arbcitcn wir Vordcr-, Riickteil und Armcl fiir sich 
getrennt und bcginncn damic am untercn Rand (Rocksaum) mil ctwa 
125 Maschen. Der Masehenanschlag muli jedoch an einer Arbeitsprobc noch 
rinmal ubcrpriift werden* In der Form dcs Musters nchmen wir fur die Rock- 
schrage von Zcit &u Zcit ab, und fiir den Passcnrand dcs Yordertdls kcttcn 
wir in der Mitte etwa 20 Maschen ab und arbcitcn dann getrennt jede Seite 
fiir sich fertig. Zurn Ansat& der Armcl haben wir die cntsprechende Raglan- 
schragc besonders *u beachtcn. Wir nchmen dafiir in jeder Reihe gieich zwei 
Maschen ab. 

Art die Armcl stricken wir erst ein kleines Bimdchcn mit feincrcn Nadetn in 
reehtcn und linken Maschen ctwa 5 cm brcit, danach weiter hin- und her- 
gchend rechis. Das Abnchmcn ist hier wic am Vordcr- und Riickteil. 
Haben wir Vorder-, Riickteil und beidc Armcl fertig, werden die Nahte an- 
einandergefugt, wie es die klcincn Zahlen am Schnitt angeben. Danach 
nebmen wir die Kcttmaschen aum Anstrickcn der Passe auf und beginnen mit 
zwei rcchts zwei links im Wechsel, so wie es der Strelfcn auf dem Muster- 
bogen zeigt. An der gckennfceichnetcn Stellc fugen wir cine Lochreihe ein 
und kcttcn am Schlufi locker ab. Den Rand bchakcln wir noch mit cincr 
kleinen Abschlufikante, Die Passe zichen wir mil einer gedrehcen Schnur 
fcusammen, 

Der vorliegcnde Schnitt ist in der gleichen Art fur ein Stoffkleidchcn ZJQ 
verwenden, wobei an den cntsprcchcndcn Stcllcn Nahtzugabcn zu bedenken 
sind- Der Banddurchzug lauft dann im Saum oder wir schneiden das Passen- 
tcil aus einem Krcis hcraus und lasscn rechts und links die Schuhcrnahtc £um 
Knopf en of fen, da some der Halsschnitt *u klein ist* 
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FOR DIE SOLDATEN 

L SOLDATENSOCKEN 

Material 

1 50 g Strumpfwollc und 

1 Spiel Stricknadeln Nr, 10/0, 

Maschen a nschlag 
4 X 20 - 80 Maschen. 



B e i n I a n g c 

20 cm gestrickt 2 Maschen rcchts 2 Maschen links und am Schlufi 10 Reihcn 
rechts darQber. 

F c r s e 

Die Ferae wird hin- und hcrgchend mil der 1. und 4. Nadel gestrickt, wobei 
am Anfang der 1. Nadc! und am Hnde der 4. jewcils das Randchen mit ein- 
zuarbeken ist. Zu diesem Randchen stricken wir die 1, Reihe glatt rcchts 
bis auf die let/tc Masche und heben diese links ab, Auf der Ruekseiie werden 
die abgehcjhene Masche und die beiden nSchsten rechts gestrickt, wahrend wir 
die Nadel links strickend been den. 

Die 3. Reihe wird wieder wie die 1. rechts gestrickt und die 4. dann 
links* wobei die 3. und 2. let/.te Masche links und die letzte rechts abgchoben 
wird. Die nachstc Reihe wieder rcchts dariiber arbcitcn und $o fortlaufend, 
bis 28 Rcihen und demnach auch 14 Randma-schcn vorhanden sind. Bci der- 
Ictztcrs Rcihc stricken wir gieich alle Maschen auf cane Nadel zusatnmcn. 

Kappchea 

Auf der rechten Seite stricken wir das erste Drittel der Maschen ab, die 
danach folgcndc Masche wird abgehoben, die nachstc abgestrickt und die ab- 
gchobciu 1 - iiber die gestrickte gezogen, 2 Maschen rechts und wenden. Die 
1. Masche ahheben und bis auf 4 Ma&chcn links weiterarbciten und wjeder 
1 Masche abheben. links stricken. uber/Jchen und 2 Maschen links. Die 

3. Nadel wie die 1- abstricken und die 4. wie die 2. fiolange, bis das mittelste 
Dritiet nur noch auf der Nadel ist, Dicser MaNchenrcit wird nun geteik und 
daiu kommen auf befden Sehcu die Randmaschen, Wir stricken sic beim 
rr£tenm.al rechts vcrschrankt ab, und so! Lie sich beim Zusammcntrcffcn der 
Maichcn in den Eckcn ein Loch bilden, so nehmen wir an. diescr Sielle cine 
weitere Masche daxu. So stricken wjr zunachst 4 Rcihen glatt rechts dariiber, 
ehe das.Abnehmcn fiir den Kei! beginnt. Wir nchtnen hierbct auf der \ r und 

4, Made! ab, und zwar folgendcrniafien: 1. Nadel >bstricken bis auf 3 Maschen, 
davon cine rechts stricken, cine abheben und die ab^chobene iiber die gc- 
strickte ziehui und einc rechts. Auf der 4. Nadel 2 Maschen rechts^ cine 
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abhchen und tiberziehcn unci welter rechts, danach cine Rcihc glatt. Wir 
nehmen in dteser Art ab, bis noch 18 Maschen auf der 1. und 4. Nadel sind 
und stricken dann bis *um Beginn der Spitze solange rechts, bis die datiir 
gewiimehte Langc errcicht ist {12 bis 13 cm). 

S p i tzc 

1. Nadel abstricken bis auf 4 Maschen, davon 2 rechts /usammen und 2 rechts. 

2, Nadel 2 Maschen rechts verschrankt zusamniensiricken und weitcr rechts, 
3.Nadcl wic die L, 4. Nadel wie die 2. Nach dieser LRunde 4 Rundcn glatt 
darubcr, dann wicder in der beschriebenen Arc abnehmen und danach nur 
2 Runden glatt daruber, Nach der 3- Abnehmerunde nur eine Runde glatt 
daruber stricken und von der 8. an ohne Zwischenrunden abnehmen, solange 
bis an beidtn Seiten des Abnehmtrbandcbens nur noch 2 Maschen stehen, im 
garrten also 8 Maschen. Dann wird mit den Nadcln der Sirumpf links 
gemacht und die Maschen werden hier abgekettet- Mit dem Endfaden nahen 
wir noch einmal uber die Stelle und befestigen ihn damii gut. 



2* KOPFSCHUTZ 

Material 

1 50 g Sportwolle, 

1 Spiel Sxricknadeln Nr. 14/0 und 

1 HilisnatieL 

M a s c h e n a n s c h 1 a g 

100 Maschen bci schmalcm Kopf, 

120 Maschen hei sehr rundem, breitcm Kopf. 

Arbeitsbeschrcibung 

Wir beginnen mit einem Schlauch 2 rechts 2 links im Wechsel etwa 15 em 
hoch, Danach arbeiien "wir wie beim Strumpf cine rlchtige Ferse an und 
tejlen da/u die Maschenanzahl in drei glciche Tcilc, Zum Kinn hin bleibt 
nun der cine Teil auf cincr Hilfsnadel liegen. Die iibrigen zwei Teilc stricken 
wir welter 14 cm hoch und beginnen dann ein riehctges Kappchen. Dazu teilen 
wir die Maschen wieder in drei glciche Telle,, Jassen den mitcleren stehen und 
nehmen die bciden anderen fortlaufend ab„ Indem wir sie /.usammenstricken. 
1st das geschchen, werden 7_u dem iibriggebliebenen Dritcel die Rand- 
maschen aufgenommen, und wir schliefien sic mit denen von der Hilfsnadel 
xu cinem grofien Bund. Jet/c wird noch cm loser Rand von 8 cm daran- 
gtarbeicet, der danach besonders lose abgekcttet werden muB* 

i, PULSWARMER 

Material 

80 g Welle und 

1 Spiel Stricknadeln Nr. 6/0. 
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Maschcnanschlag 

Fur mittelstarken Arm 58 Maschen, 

fiir sehr kraftigen Arm 64 Maschen, 



Arb 



eits weisc 



Die erforderlichc Maschenan*ahl wird aufgenommen und zum Kreis ge- 
schlosscn, Wir stricken 2 rechts und 2 links im Wechsel zu einer Rtihrc von 
15 bis 20 cm Lange. Das Aufstricken und Abkctten mufi beim Pulswarmcr 
besonders locker gemacht werden, damit er miihelos ubcrgestrcifc werden kann. 
In viclcn Fallen ist es sehr erwunscht, wenn der Pulswarmer Daumen- und 
Handansatz hat. Dazu arbeiten wir nach dem. Rand den Daumcnkeil an, wie 
es beim Soldatenhandschuh besthrieben ist und beginnen auch in der er- 
wahntcn Art den Daurnen selbst Die sich daran anschlicfccnde Handinnen- 
flache wird etwa 15 Reihcn 2 rechts und 2 links im Wechsel weitergestrickt 
und dann lose abgekettet. 

4. SOLDATENHANDSCHUHE 

Material 

400 g Wolle, 
5 Stahlstricknadeln Nr. 6/0. 

Masch en ansch lag 

Fur eine mittlere Hand 52 Maschen, 
fiir cine gro&e Hand 64Maschcn r 



M a n s c h e 1 1 e 

Die erforderllche MaschcnanzahE aufschlagen und 2 rechts und 2 links im 
Wechsel auf 4 Nadcln etwa 8 bis 10 cm hoch stricken. Danach folgen zwei 
Reihen links und drei Reihen rechts und damic isr die Manschette fertig. 

Handflache 

Die Handflache beginnt mit 10 Reihen rechts und wir nehmen auf jeder 
Nadet in der 1. Rcihc eine Masche xu. Danach beginnen wir den Daumcn- 
keil. Auf der L Nadel schlagen wir zwischen der 4, und 5. und der 6. und 
7, Masche jc eine Masche auf, das durch Hinzu nehmen des ZwischengHcdcs 
am besten geht, well dadurch kein Loch entstcht. Danach 4 Reihen daruber- 
stricken und wicder zunehmen, dafi sich der Keil von der MJtte au$ ver- 
breitert, bis 21 Maschen errcicht sind. Wenn der Keil 10 Maschen breit ist T 
kommen nur noch 3 glatte Reihen daruber 
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Zu den 21 Maschen des Daumcnkcils werden 6 neue aufgcschlagcn und zum 
Ring auf 3 Nadeln zuvammengefugt. Nach etwa 2S Reihen beginnt das Ab- 
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nehmen auf 1. und 3- Nadet, in dem wir die beidcn letxten Maschen rechts 
zusarnmensirickcn. Nach 2 Zwischenrcihcn wieder abnehrncn, und so fort- 
laufcnd, bis im ganzen noch 16 Maschen vorhanden sind. Danach wird ohnc 
Zwischcnreihc auf jedcr Nad-el abgenomtnen, bis 4 Maschcn iibrigbleitttn, die 
von link* abzuketten sind und mit dcm SchluRfadcn vernaht wcrden. 

Handf lache 

Die Maschen des Daumcnkcils wcrden zu den iibrigen Maschcn aufgenommen, 
und danach stricken wir glace weiter T wobci in der 2. und 3. Reihe die 
Maschen des Daumcnkcils durch Zusammenstrtckcn abzumrhmen sind. Um 
den Daumen ecwas mchr zur Handinnenflache zn bekommen, heben wir von 
jeder Nadel die letzren 7 Maschen auf die nachstc und arbeiten dann 
30 Runden bis zu den Fingern. 

Zeigefinger 

Die erforderlichc Maschcnanzahl des Zeigcfingers erhaken wir, indem wir von 
dem Handriicken 10 Maschen, der Ha ndf lache 8 und 4 ncue Maschen 
zwischen dem Zcige- und Milcelfingcr aufstricken, Diese 22 Maschen verteilcn 
wir auf 3 Nadcln und arbeiten «wa 40 Reihen hoch, nehmen wie beim 
Daumen ab und schlidScn den Finger. 

Mittelf ingcr 

Fur den Mittelfinger nehmen wir 8 Maschen vom Handriicken, die 4 neuen 
Maschen vom Zcigefinger, 8 Maschen von der Handinnenflache und 3 ncu- 
aufgestrickte zum Ringfinger hin. Diese Maschen sind wieder zum Ring zu 
schlicfien und nach ecwa 45 Reihen nehmen wir ab und beenden den Finger. 

Ringfinger 

Der Ringfinger bekommt vom Handriicken 8 Maschen, 3 Zwischcnmaschen 
des Mictelfingcrs,, 8 der Handinnenflache und 3 neue Verbindungsmaschen, 
Nach 40 Reihen nehmen wir in der ublichcn Art ab und schlie&en den Finger, 

Kleiner Finger 

Mit den rcstlichen Maschen und den aufgenommenen Verbindungsmaschcn 
■zum Ringfinger stricken wir den kleincn Finger, der 34 Reihen lang wird. 

Linker Handschuh 

Der linke Handschuh heginnt zunaehst in der gleichen Weise wie der rechte. 
Erst beim Daumen kctl haben wir auf die entgegengesetzte Richtung z\i aehtcn. 
Also nehmen wir dieses Mai zwischen der 7. und 6. letzten und der 5. und 4. 
Ictzcen Masche zu, Danach wird der Daumen in der gleichen Art gearbcitet, 
und um ihn mehr zur Handinnenflache zu bekommen, schieben wir die ersten 
7 Maschen auf die vorhergehende Nadel zuriick- Sonsi wird der Handschuh 
in der gleichen Art und WeUc fertig gearbeitct. 



5. OHRENSCHOTZER 

Material 

30 g Sportwolle, 

2 Srricknadcln Nr. 2Vt oder 3, 

Maschen an sch lag 
20 Maschen, 

Arbeltsbeschreibung 

Wir stricken hin- und hergehend rechte Maschen, 8 cm lang. Danach nehmen 
wir auf der nachsten Nadel zwischen den crscen beiden und den letzten beiden 
Maschen je cine Masche zu und stricken erne Reihe glatt dariiber, und in der 
nachsten Reihe wird wieder in der gleichen Art zugenommen und danach 
wieder glact dariiber gestrickt, bis der Streifen 12 cm lang ist. Danach wird 
in der gleichen Art wieder abgenommen, bis der Streifen seine urspriinglichc 
Breite erreicht hat. Das nachstc glacte Sciick wird 14 cm lang, und rfann 
wiederholt sich durch Zu- und Abnchmen wieder das Ohrenteil. 
Am Schlufi folgt 8 cm lang der Anfangsstreifcm Bei dieser Arbeit ist gam 
besondcrs auf einen glatten Rand ?.u achtcn, damit die Arbeit saubcr aussieht. 
Das erreichen wir am sichcrscen, wenn wir jiede letzte Masche auf der Nadel 
rechts abstricken und jede erste Masche nur abheben. 
Die fertige Arbeit nahen wir von link* mit uberwendlichen Sdchen zusammen. 

6. KNIEVXRMER 

Materia! 

IGOg Strumpfwolle, 
1 Spiel Strieknadeln, 

Arbcitsweisc 

Fur das Knie nur rechte Maschen, sonst rechts und links im Wechsel. 



Arb 



C B r & g a n g 



Wir schlagen 88 Maschen auf und nehmen davon auf die 1. und 3, Nadel 
20 und auf die 2. und 4. 24 Maschen, Zunaehst arbeitcn wir 55 Runden 
2 rechts 2 links im Wechsel als Rand und beginnen dann den Kniebogen. 
Da/u jtricken wir in der 56. Runde die 1. und 2. Nadel ganz ab und von der 
3. nur 5 Maschen, danach wenden wir die Arbeit, heben die 1. Masche ab, 
stricken 9 Maschen links, wenden wieder, heben die 1. Masche ab und stricken 
12 Maschen rechts. So arbeitcn wir welter hin- und hergehend und ver- 
schieben das Wenden jedcsmal um 3 Maschen, solange bis allc Maschen auf- 
gebraucht sind, Dabei richtet sich das Rechts- und Linksstricken je nach der 
entsprcchenden rechtcn oder linken Scire. 
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Nun folgen 26 Runden glatc rechts, und daran anschlicfiend folgt in urn- 
gekchrter Arbeitsweise dcr zwclte Bogen des Knies. Wir stricken, dcmnach 
bis auf die drei letzten Maschen dcr Runde, wenden, hcben L Masche ab, 
stricken rechts usf., bis wteder alle Maschcn verbraucht sind. 
Den Abschlufi bilden wieder 55 Runden 2 rechts 2 links im Wechscl und dann 
kctten wir lose ab. 

7. LElBBiNDE 

Material 

Em Streifen warmer Woilstoff \ 50 X 25 cm, 

6,50 m 1,5 cm brcitcs Band zum Einfasscn und zum Zusammcnbinden, , 

Arbeitsgang 

Die Lelbbinde schnciden wir aus dem vorhandencn Stoff in dtr erf order- 
lichen Lange zu und semen die cinzelnen Stucke aneinander. Die Teile werden 
fcusammcngestcppt, die Kanten auif dcr linkcn Seitc auseinandergebiigelt; bci 
nicht sehr diekcm Stoff eingeschhgcn und nochmals festgenaht. Den fertigen 
Streifen fassen wir ringshcrum mit Band ein, weil ein Saum zu dick aus- 
f alien wiirdc. 

Die Bander zum Umbindcn mussen 1,50m lang sein und werden in der Mine 
dieser Lange kurz vor dem Ende des Stoffstrcifens aufgenaht. In dcr Regel 
reiehen 2 Bander 2um Zusammcnhaltcn. 

8. WARME WESTEN 

Material 

Warmer Stoff fur 2 Vordertcile und den Riicken, 
Band oder Schragstrcifcn zum Einfasscn, 
4 bis 5 Knopfe oder Kncbel. 

Arbeits weise 

Schuher- und Scitennahtc mit dcr Maschine stepped, Kan ten mit Band odcr 
Schragstreifen einfasscn, 

Arbeitsgang 

Wir schnciden uns die einzelnen Schnittstuckc aus Zcitungspapicr zu und 

legen sie dann auf die brauchbamen Stcllen eincr alten Dccke oder eincs 

anderen warmen StoffeSr 

Als ersces nahen wir die Seitennahte zusammen. Dazu legen wir die Teile 

genau rechts auf rechts, dam it die Naht auf die Innenseitc kommt. Die 

Schulternahte schlicficn wir auf die gleiche Art, nachdem die Abnahcr 

fertig sind. 

Verfugen wir noch uber etwas Futtcrstoff, so wird aus diesem eine zweite 

Westc zugeschnitten, die an alien Seiten 2 cm groficr 1st als der Auficmtoff. 
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Sind hicr cben falls die Seiten- und Schulternahte fertig, so bugeln wir den 
Stoff glatt aus und srecken die bciden Westen an den Nahten zusammen. 
Dann streichen wir die Teile zu den Randern hin glatt aus und stecken auch 
hicr die Stoff e zusammen. 

An den Randern schlagcn wir Auficn- und Innenstoff gegenciiunder ein, 
bugeln ihn fesc und nahen von rechts mit der Maschine oder unsichtbar von 
links mit der Hand den Innenstoff auf. Die Weste ohne Futter wird am 
besten durch cine Bandeinfassung sauber gemacht. Das Band wird von rechts 
aufgesteppt, nach inncn eingeschlagen und hicr mit der Hand festgenaht. 
Als Vcrschlufi eignen sich Knopfe oder Knebel mit Schlingcn am besten. Die 
Schlingen werden bci der Randbefescigung gleich aus dcruselben Band genaht, 
ohne dafi es durch geschnicten wird, 

9. PELZNSHEN 

Beam Pelznahen ist vor allem auf den Strich der zusammenzufiigenden Felle 
zu achten, dcr von oben nach unten verlaufen muG, um sich in dieser Rich- 
tung glattsercichcn xu lassen* Sind die Teile ungleichmafiig grofi, haben wir 
sie erst dem Schnstc entsprechend *urechizusehneiden und zusammenzunahen. 
Eine Nahtzugabc wird hicr nicht berechnet. Mit eincr meist dunnen Leder- 
nadel und mit wachsbestrichenem, sehr festem Cam werden die Teile auf der 
hnken Scitc, also auf der Lederseitc, von links nach rechts in klcincn, uber- 
wendlichen Stiehen 7,usamrnengcnaht. Die Stiche sind gleichma&g tief zu 
nehmen! (Insgcsamt 3 mm tief.) Sind dann alle Felle aheinandcrgebracht, 
so daS die GroSe des gewunschten Stiickes entstanden ist, wird dieses rechts 
aqfgespannt und mit dem Strich geburstet. Es cmpfichlt sich, dieses iibcr 
Nacht gespannt zu lasseti. 

1st das Fell aber kurzhaarig, so dafi die Haare lotrccht zum Lcder stehen, so 
kann man cs bcliebig zusammenn alien. 



10. PELZVESTE 
Material 

2 bis 3 Felle oder Pclzstuckc, 

1 m Futtcrstoff oder Stoff restc, 

1 Lcdernadel, 

4 Knopfe oder Knebel fur den Verschlu!^ 

volbtandigcs Nahzeug. 

Arbeitsgang 

Wir schnciden die einzelncn Teile rurecht und nahen mit kleinen festen 
Snchcn erst die bciden Schulternahte und spatcr die Seiten. Zur besseren 
Haltbarkeit ist « unbedingt notwendig, die Weste auszufCittern. Dafiir konnen 
wir jeden festen warmen Stoff verwenden, den wir nach dem gleichen Muster 

mit 2 cm Nahtzugabe ?.uschneidcn. An den Schulternahten heften wir das 
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schon zusammengcnahte Futter fest und beginnen an den Armelaussehniccen 
die Aufccnkanten elnzusehlagcn und mit kleinen Sriehen anzunahen. Daran 
anschlie&end machen wir den Halsaussehmu fertig und erst dann den 
vorderen Verschlufi und den unteren Rand. In die linke vordere Seitenkante 
fassen wir die Osen fur den Yerschluft und nahen auf der gegenuberHcgcnden 
rcchcen die Knopf e an, 

11. EINLEGESOHLEN 

Material 

Dunne Pappe, 

Scoff ^um Bespannen* 

Ledernadel, 

Zeitungspapier, 

vollstandiges Nihzeug. 

A r be i ts ga n g : 

Wir zcichnen die Grofie der Sohlen vom Schniunumerbagen ab und schneiden 
danach em Paar aus ganz dunner Pappe aus. Diese Pappsohle wird von 
bciden Seiarn mit Scoff bespannc. Fur die oberc Sckc, auf der dcr Fufi liegt, 
nehmen wir den warmsccn und dicksten Stoff, der uns zur Vcrfiigung steht, 
wihrcnd fur die untere Seite ein dunncrer au>reichend lit. Aus bciden Stoffcn 
schneiden wir fur jede Sohle je cine Form nach unscrcm Pappmuster aus. 
Dann legen wir iiber und untcr diese Pappmuster je cine Schieht Zekungs- 
papier, die vprher nicht zugeschnjtten wird, weil sie sich bcim Nahen stark 
einziehr, Auf diese Papicrschichc kommc nach oben der warme und an die 
untere Scite der anderc Stoff, wobei wir sehr aufpasscn miisscn, dafi sich die 
Teile nicht unrercinander verschichen, Mil ciner starken abgekantcten Nadel 
(Ledernadel) nahen wir dann am Rand entlang die Schichien aneinandcr und 
zur besseren Haltbarkeit tteppen wir im Zickzack die Sohle nach emmal quer 
durch. Zum SchJufi schneiden wir am Rand cnrlang das Zeitungspapier vor- 
sichtig ab und unsere Sohle isc fertig. 



12. HAUSSCHUHE 
M a c c r i a 1 



Bog-en 41, 42 



Fappe als Brandsohlc und Einlcgesohlc. 

Fur die Herstcllung der Lauf sohle kann folgendcs vcrwandt werden; 

1- Ledcrreste, 

2. Teppich- oder Laufcrresce, 

3. alte Strumpfe oder Stoffrc$te t 

4. Weizenstroh. 

Stoff zum Bespanncn dcr Einlcgesohlc; Zcitungspapier. 
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Zur Anfertigung des Obcrceih kann folgendcs gebrauchc werden; 

1. akc Filzhiite, 

2. andere feste Stoffreste, 

3. Wolle zum Stricken oder Hakeln. 

Futter und B^xd zum Vcrstarkcn des Gberteils, 

Bindfaden zum Nahen. 

Ledernadel. 

Leim. 

Vollstandiges Nahzcug. 

Arbcitsgang 

Bei der Herstcllung von Hausschuhen unterseheiden wir zwei wesentliche 
Arbcitsgange: 1, die Herstcllung der Sohle und 2. die Anfertigung des 
Oberteils. 

Fiir die Sohle schneiden wir uns zuerst die gewunschte Form in Pappc 
zu, die wtr dann als Brandsohlc vcrwenden. Daruntcr wird dann spatcr die 
Laufsohle genaht, die wir aus dem verschicdcnsicn Material arbeiten kSnnen- 

1. Stehen uns noch ake Lederrestc von Schulranzcn, Aktemavehen u. a. zur 
Verfiigung, so schneiden wir sic daraus, kleben und nahen sic an die 
Pappsohle. ' 

2. Ebensogut lassen sich alte Teppichc und Lauferresre verwenden, die wir 
doppclt oder dreifach jc nach Starke zusammensteppen., mit Band eift- 
fasscn und dann untcr die Brandsohle hefien. 

3. Alie Strumpfe wcrden spiralenfcirmig, vom oberen Rand angefangen„ In 
1 Cm brcite Streifen aufgeschniiten. Aus die$en Strcifcn flechtcn ^ir 
einen langen, festen Zopf, 6cn wir spater hochkanr aneinandernahen, 
urn daraus eine Lauf sohle zu bilden. Das Zusammcnnahen beginnen 
wir, wie es die Zcichnung angibt, mit ciner lang durchgehenden Bahn 
und richcen uns dann genau nach dem Sohlenmuster. (Fiir die Schuh- 
grbfie 36 mufi der Zopf 2 bts 3 m lang sein.) 

4. In dieser gleichen Art des Zopfeflcchicns lafit sich aueh Scroll vcr- 
arbciten, das wir jedoeh vor dem Flechten mit hciScm Wasser iibcr- 
bruhen mussen, damit cs niche bricht, Zum Flechtcn eignct sich am 
besten ^'eizenstroh. Nachdem das Stroh ctwa zwei Stunden gewa«ert 
hat, flechtcn wir es fest zusammen und achten besonders darauf^ dttB 
der Zopf immer die gleiche Starke behak. Dcr Strohzopf wird dann 
in der gleichen Art zusammcngenaht (siebe Zcichnung) und ebenfalls auf 
die Pappsohle geheftet, 

Die Einlegesohlc 

Die Einlegsohle fiir unsercn Hausschuh miisscn wir 5 mm kleiner a!U die 
Brandsohle zuschncldcn. Wir fiittcrn sic nach oben zum Fufi hin mit 
warmem Stoff oder Pelzrestcn ab. Den Stoff schneiden wir 1 cm grofier 
als das Pappmuster zu und konnen ihn noch durch cine Schick Watte, 
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die wir links mit Zeitungspapicr in der Sohlenform aufsteppen, warmer 
machen. Danach nahen wir den Stoff urn die Einlegesohlc herum mit 
langen Spannscichcn uber die ganzc Sohle hinweg. Ehe wir aber Brand- 
und Einlegesohlc miteinandcr verbinden, arbeiten wir 



erst das Oberteil 



Das Obertcil 

Die Form des Obertcils zcichnen wir uns au§ dem Schnittmustcrbogen 
heraus und schneiden sie in Papier aus, danach gibt cs folgende Arbcits- 
mdglichkeitcn; 

I. Wenn uns cm alter Filzhut zur Vcrfiigung stcht, legen wir den Hut 
ubcr Nacht in Wasscr, urn ihn danach zum glatten Stuck serade zu Ziehen 
und auszubUgeln, Dann schneiden wir uns die entsprechende Form heraus, 
umstechen die obercn Kinder mit Knopflochstich oder fasscn sic mit Band 
ein r Wcr auGcrdem noch etwas Futtcrstoff zur Verfugung hat, Schneider 
den Stoff V* cm grofier zu als das Obertcil, legt beides rechts auf rechts 
und steppt mtc der Maschinc herum. Dann schlagcn wir das Futter nach 
inncn ein und heften es am unteren Rand fest, wobei am obercn Rand ein 
klciner Futtcrpaspel stehen blcibt. Nun nahen wir das Oberteil urn die 
Einlegesohlc herum, d, k wir spannen es zunachst urn die vordcre Spttzc 
und naben don vor allem den Mittelpunkt fest, damit cs sich nicht vcr- 
schieben kann. Dabei schlagcn wir die 1 cm Nahtzugabc unter die Einlege- 
sohlc und nahen deshalb auch durch sic hindurch etwa 6 cm weit. Dann 
arbeiten wir die andere Scitc soweit, sonsc konnen wir spacer zu sehlecht 
in den Schuh hineinfasscn. Wir nchmen nur gan* klcinc Steppstichc, damit 
das Obertcil rechi fest sum. Die hintcre Naht des Oberteils schliefien wir 
cm, wenn wir so weit genaht haben. Sic muS sebr flach gcarbeitet werden, 
damit sie nicht driickt odcr gar die Strumpfc durchschcuert. 
Jetzc ist nur noch die Laufsohlc und das Obertcil miteinandcr *u verblnden. 
Dazu streicben wir erst bcide Pappsohlen mit Leim ein, kleben sic zu- 
sammen und pressen sic mit dem Bugeleiscn fest, Nach etwa einer Stunde 
nahen wir mit klcinen festen Sdchen und starkem Garn, das wir durch 
cinen Kcrzenrest gczogen haben, am Rand entlang Brandsohle und Ober- 
tcil zusammen. 

2 In der eben gcschilderten Art lafic sich das Oberteil aus jedem andercn 
festen Stoff arbciten, Wichtig ist dabei, dafi wir die Haltbarkeit des Ober- 
teil* durcb das Futter in jedem Fall erhohen, Wcnn wir zusatzlich die 
Randcr mit Band odcr Schragstrcifen einf a*en, geben wir dem Schuh cine 
noch grbftcrc Festigkcit, Zwischcn Futter und Obertcil konnen- wir aufier- 
dem xur Vcrsceifung der Hackc einen Formstreifen aus dunner Pappe 
einheften. 

3 Nach dem vorliegenden Schnitt kann das Oberteil aus Voile gehakelt 
oder gestricke wcrden, Dicse Telle sind dann ebcnfalls zu fatten und 
in der gleichen schon beschriebenen Art an die Einlegesohlc festzunahen. 
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Der Abut/. 

Wer an seinem Schuh noch einen Absatz anbringen will, muft ihn aus dem 
Sohlenmatcrial anfertigen und mit sehr festen Scichen einmal seitlich zu- 
samitaenhakcn, damit er nicht so Icicht seine Form verliert und ?-um 
anderen ihn mit Bindfaden vorher an die Brandsohlc heften, ehe das Oberteil 
daraufgebracht wird. 

13. 5TROIISCHUHE FOR LAZARETTE 

Material i 

Langes, nicht gebrochenes Stroh (Wcizenstroh), 

hahbarc Stoffre-tte /um Futtern odcr Fiifilinge von altcn Sockcn, 

buntcs Gam oder dunner Bindfaden. 

Schuhleisten,, in der erforderlichen Grofie, 

dicke Nade]„ 

Rundnadel, 

vollstandiges Nahzeug. 

L Anfertigung des Strohgeflechtes 

Arbeitsgang: Von den Strohhalmen streifen wir die Blatter ab und 
wcichen sic dann mchrcrc Stunden cin. Mac dem noch nassen Stroh flechten 
wir spater den Zopf fur Sohlc und OberteiL Dazu knoten wir sechs Halmc 
zusammen und hangen sic mit einer Dse auf, weil durch das straff c Hal ten 
das Flechtcn gleichmafiigcr wird. Die neucn Halme werden laufend angclcgt 
und mil den altcn cm kurzes Stuck mitgeflochten. Dieses Anlegen mud 
sehr sorgfaltig geschehen, damit der Zopf immcr gleichmafiig brcit bleibt. 
Fur einen Schuh brauchen wir 5 bis 6 rn Strohzopf- 

2. Flitter n des Schuhcs 

Mit vorhandencn FuflHngcn k6nm ihr die Hol/Jcistcn am leichcesten 
bexichen, wahrend sich das Strohfucter nur durch Zusammcnsetzcn von 
Sohle und Oberteil faltenlos iiber den Leisten ziehen lafic. Die erforder- 
lichen Teilc schneiden wir uns an Hand der anliegenden Sohlenformcn fiir 
die Stoffhausschuhc xu und nahen sic mit ubcrwcndlichen Stichcn zusammen. 
Der obere Rand des Putters wird spater eingcschlagen und blcibt deshalb 
vorlaufig unbeachtet, Wir heften ihn hochstens locker zusammen , damit 
das Futter sich beim Aufnahcn des Strohxopfes nicht verschiebt. 

3. Das Aufnahcn des Stroh zopfes 

Dazu bcginncji wsr in der Mine des Obcrtcils, wobci der Zopf fiach auf- 
licgend auf das Futter mit den Auftenkanten anetnandergenaht wird. 
Zunachst bilden wir ein querliegendes Oval und fiihren danach den Zopf 
um den Hacken herum, wiedcr nach vorn, bis das Oberteil fertig ist- Glcich 
anschlicficnd weiccrlaufcnd nahen wir die Sohlc an, wobei wir von auftcn 
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nach inncn die Runden legcn, bis sie sich in dcr Mitte tttffen. Das Ende 
des Zopfcs wird gut befestlgt und vernaht, Zof bessercn Haltbarkeit arbetten 
wir noch cine fcweitc SoMe, die wir nach einem Sohlcnmuswr von dcr 
inncrcn Miitc aus bcglnnen und dann nachtragtich an den fertigen Schun 
annaben. Dabci itellen wir den Strohitopf hochkant. 
Zum Schluft nehmen wir den Hokleisiei) hcraus. schlagcn das Futter nacb 
inncn ein. und naben es am Rand test. 



KINDERKXEIDUNG 

1. JUNGENKnTELCHEN MIT VERZIERUNG AUF DER SCHULTER 
FOR DREIJAHRIGE Bogen 43 

Material: 

1 m Scoff* 

Stick gam fur die Vcrzicrung. 

Schnitt [ibcrsicht : 

a) Vordencil mit Sehlitz, 

b) Ruckteil, 

c) Schulterkeil. 

A rbes csgmg: 

Nach dcr Schnittubersicht schneiden wir Vorder- und Ruekteil in dcr 
gleichen GroBe ZP, Fur den Keilansacz am Halsaussthnitt brauchen wir 
vicr von den angegebenen Dreieckcn, die an dcr Sat* ohnc wri teres ab- 
fallcn. Urn dem Kittelchen langc Xrmel *u geben, ist der Sehnki um 16 cm 
n verlSngcrn, an dem weiter ein 4 cm breites Bundchen angesetzt wird. 
Bei dem hier gczcigtcn Muster handclt es sich um Durchbrucharbcit in 
Gminder Linnen, Dazu sind lVtcm von dcr Schulterschmttkante aus Vt cm 
breit die SchluBfaden ausgezogen, An Hand dcr Arbeitsprobe erkennen wir 
dann, wie der Krcuz- und der Knopflochstich zusammcngcsetzt sind. Die 
eesamtc Schulternaht 1st durch den dicken Platt*tich vcrdeckt und gibt 
an den Randcrn wciterlaufcnd cine gute AbschluGkamc. 1st die Suckem 
fertig, nahen wir auf der Schultcr Vorder- und Riicktcii zusammen und 
setzen an dcr angegebenen Stelle den Ktil ein. Dann nahen wir die Seiten 
und schlagcn 4 cm fur den Saum ein. Bci bngeci Armck krauseln wir die 
vorhandenc Breite cin und setzen cinen 8 cm brcitcn und 16 cm iangen 
Streifcn als Bundchen an. Das fcrtige Bundchen soil 4 cm breit werden, 
Mit dem Einschlag saubcrn wir inncn den Bundchenansatz, Alk ubngen 
Nahtc umstcchen wir mit cinfachen Knopflochstichen. 
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2- JUNGENHOSE MIT ANGESETZTEM LEIBCHEN Bogen 44 

(fur Eineinhalb- bis Zweijahrige) 

Material: 

50 cm Stoff, SO cm breit, 
7 groBere Knopfc, 
3 kleinere Knopfc. 

Schnittubcrsichtt 

a 3 ) Lcibchen einmal zuschnciden als glatces Stuck, 

a 2 ) gcteilc zuschneiden mit Knopf vcrsehlufS in der hinteren Mitte, 

b) hintcres Hosenicil mit Knopfverschtufi zwcimal zuschneiden* 

c) vordcres Hoscntcil nut Schlitz zwcimal zuschneiden. 

d) HosentrSgcr doppeltbrcit zwcimal zuschneiden. 

A rbeicsgang: 

Die einzelncn Schnittcilc zcichncn wir uns mit durchsichtigem Papier heraus 
und Segcn sic zum Zuschneidcn auf den Stoft aut. 

Wir nahen zuerst das Lcibchen. Nachdcm hier die Sciicnnah^c ges.chloisen 
sind, fugen wir die Streifcn fur den hinccrcn Verschlufi an und saubcrn 
dann erst den obcren Rand. Am hinteren Vcrschlufi schnciden wir nacb 
Angabe dcs Musters drci Knopfl5cher ein, die jc nach Konnen mit der 
Maschine oder mil der Hand au^gclfuhri werden* Am Riicktcil des 
Leibchens setzen wir fiir die Knopfc dcr HosenkLippe eincn 3 cm breitcn 
Streifcn als Unicrtrict dagegen* Die Hwcn telle nahen wir zunachsc mit 
cincr cinfachen Naht x us am men, und zwar den Hosenboden zucrst in dcr 
Mittc und am Vordcrtcil der Hose bis zum Schlir*. Von hier an wird dcr 
einc Uncertriit zum Knopfen und dcr anderc fur die Knoptloehcr cingesem, 
wahrend abcr nach aui'Jcn hin sich die beiden Teile genau iibercinanderlcgen, 
Wcr noch cinen Reifiverschluii besitze, kann schlic^lich auch diesen dafur 
annahen. Obcrhalb und untcrhalb lauft die Naht cinfach weicer. Als 
nachste Arbeit schlieficn wir die Settcnnahtc bis zur Mitte und lasscn die 
zweite Halt'tc zum Aufknopfcn der Hosenklappe offen> die mit einem 
cinfachen geraden Streifcn saubcr gemachc wird. An dcr hinteren Hosen- 
klappe wird fiir die Knopftoeher ein 8 cm breitcr Bund angeseczt, uber den 
funf Knopfc zu vcrteilen sind, wobei das mittlere Knopfloch fiir den untcrcn 
Knopf dcs Lcibchcns bestimmt ist. Die Trager schnetden wir in doppeker 
fireite zu> $teppen sie zusammen und ziehen den Trager hcrum, dafi die 
Naht nach innen kommt. Nach Angabe des Musters nahen wir die Trager 
an der vorgeschenen Stelle fest. 

Bei Sco£fmangel kann das Leibchen eniweder aus anderem Sioff gcarbcitct 
werden oder wir setzen die Hosentrager direkt an das Hoschen an> die 
dann abcr mindestens 3 cm breic *cin musscn. Fur den besscren Sitz der 
Hose nahen wir zwischen den beiden Tragcrn vorn ctnen Querricgcl cm. 
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SCHORZE FOR ZWEU BIS DRElJttHRIGES MXDCHEN Bogen 45 
a t tr i a I ; 



40 cm Stof f, 

Besatzstoff fur Schragstreifen, 

6 Knopfc. 

S ch n i tttibe rs J c h t ; 



o 




a) Vordcrteil etnmal SEtischneiden, 

b) Rucktdl (Halftc) /wcimal xuschnciden. 

Arbcitsgang: 

Die Schurzenpassc wird nach dcr Schnhtangabc fcugesehniwen. Wir n alien 
da von die Sehutter- und Scicennahte zusammen. Fur den VerschluS in dcr 
hintercn Mitte schneiden wir den Qbcrtritt von 2 cm am Schnicc mil an und 
steppen ihn nach links um und vcncilcn nach der Grdfie dcr Knopfe 4 bU 
6 Knopflocher. 

Das Schurzenrocktcil, das wir nun an das Micder ankrauscln, hi cm glattes 
Rccbtcck von 28 cm Breice und SO cm Langc (Stoffbreite). 



4. SCH0R2E FOR DREI- BIS VIERJKHRIGEN JUNGEN Bogen 45 

Material: 

• 

70 cm Stof f, 

Bcsaty.stotf fur Schragstreifcn* 

2 Knopfc. 

Sch n itt i] bers ich t : 

a) Schurzcnttil* 

b) Tasche- 

A rbeitsga ng : 

Bcvor wir unsere Schiinx zuschneiden, zeichncn wtr uns das Muster nach 
dent vorliegendcn Schnitt noch einmal so groB hcraus. Das neue Muster wird 
fadcngcra.de auf den mittleren Stoffbruch geheftet* und wir schneiden dann 
den doppelten Stoff m, so dafi beide Scitcn genau glcich werden. Mit Schrig- 
strcifen fassen wir allc Rander ein, Das Knopfloch wird je nach Konnen mit 
dcr Machine oder mit der Hand gearbcitct. Die Taschc senxn wir nach An- 
gabc des Schnities genau in der Mitte auf. 
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